ДОДАТОК 2
до тендерної документації
Технічне завдання
Капітальний ремонт автомобільної дороги комунальної власності по вул. Сонячна в смт Срібне Прилуцького району Чернігівської області (код за ЄЗС ДК 021:2015: 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)
Клас наслідків (категорія відповідальності) – СС1

1. Відомість обсягів робіт
	№ з/п
	Вид робіт
	Одиниця виміру
	Кількість

	Розділ 1. Підготовчі роботи

	1
	Планування площ вулиці механізованим способом, група грунтів 2 за 2 проходи по одному сліду
	М2
	2688,0

	2
	 Теж саме, вручну на узбіччях, за 2 проходи по одному місцю
	М2
	42,0

	Розділ 2. Улаштування дорожнього одягу 

	1
	Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу
	М2
	1152,0

	2
	Улаштування одношарового щебеневої основи товщиною 15 см із щебеню фр. 20-40 мм
	М2
	1152,0

	3
	Улаштування вирівнюючого шару з асфальтобетонної суміші покриття із застосуванням укладальників асфальтобетону
	Т
	49,9

	4
	Улаштування покриття товщиною 5 см із гарячої асфальтобетонної суміші з застосуванням асфальтоукладальника
	М2
	1152,0

	Розділ 3. Улаштування з’їзду на ПК 3+33 вправо в провулок Сонячний 

	1
	Планування площ вулиці механізованим способом, група грунтів 2 за 2 проходи по одному сліду
	М2
	32,0

	2
	Теж саме, вручну на узбіччях, за 2 проходи по одному місцю 
	М2
	8,0

	3
	Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу
	М2
	25,0

	4
	Улаштування одношарової щебеневої основи товщиною 15 см із щебеню фр. 20-40 мм з межею міцності понад 98,1 МПа (1000 кг/см2)
	М2
	25,0

	5
	Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші покриття із застосуванням укладальників асфальтобетону
	Т
	1,2

	6
	Улаштування покриття товщиною 4 см із гарячої асфальтобетонної суміші з застосуванням асфальтоукладальника
	М2
	25,0


Якість робіт, що виконуються, повинна відповідати умовам затвердженої проектно-кошторисної документації на об’єкт, вимогам технічного завдання, а також державним нормам, та загальним вимогам, які пред’являються до робіт цього типу.

Підрядник виконує роботи, керуючись діючими на території України будівельними нормами та правилами, державними стандартами України, іншими нормативними актами у сфері будівництва. Роботи виконуються обов’язково у відповідності із захистом довкілля згідно чинного законодавства та згідно діючих державних будівельних норм та стандартів.
Вимоги до матеріалів, що планується використати під час виконання будівельних робіт. 
Асфальтобетон повинен відповідати вимогам ДСТУ БВ.2.7-119:2003 «Суміші асфальтобетонні. Технічні умови». Емульсія бітумна дорожна повинна відповідати ДСТУ 4044-2001 «Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Технічні умови». Матеріали, що заплановано використати в якості основ щебеневих використовувати відповідно до ДСТУ Б В.2.7-75-98 «Матеріали нерудні для щебеневих і гравійних основ та покриттів автомобільних доріг».

Також відповідно ДБН В.2.3-4:2007 «Автомобільні дороги. Частина I; Проектування. Частина II; Будівництво» Зміна №1 п.20.8.2 відстань транспортування асфальтобетонних сумішей від моменту їх випуску до моменту укладання не повиння перевищувати значень, що вказана в табл. 20.2а (150 км), при цьому час транспортування асфальтобетонних сумішей не повинен перевищувати трьох годин.
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