Додаток 2
до тендерної документації
Інформація про необхідні технічні,
якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Предмет закупівлі: ДК 021-2015:09130000-9 – Нафта і дистиляти (Бензин А-95 та дизельне паливо у скретч-картках/талонах) (надалі – Товар).

	№ з/п
	Назва предмету закупівлі
	Кількість
(л)
	Вид постачання
	Відповідність чинним стандартам

	1.
	Бензин А-95 
	11200
	скретч-картки/талони номіналом 10, 20 літрів
	ДСТУ 7687:2015
 «Бензини автомобільні Євро Технічні умови»

	2.
	Дизельне паливо
	10000
	скретч-картки/талони номіналом 10, 20 літрів
	ДСТУ 7688:2015
 «Паливо дизельне Євро Технічні умови»


	
Учасником має бути надано паспорти якості на товар, сертифікати відповідності відповідно до вимог ДСТУ.
Сертифікати відповідності та паспорти якості на всі види палива, що пропонуються до постачання, повинні бути дійсними на момент подання пропозиції.
Довідка складена у довільній формі із зазначенням переліку АЗС, на яких Учасник гарантує заправку транспортних засобів Замовника (видачу товару (палива) зі зберігання) в обмін на пред’явленні скретч-картки/талони, видані Учасником.
Учасник повинен мати офіційні пункти продажу скретч-карток/талонів. Поставка (передача) Товару здійснюється шляхом видачі Учасником Замовнику скретч-карток/талонів на пальне номіналом 10, 20 літрів (номінал скретч-карток/талонів може бути скоригований в залежності від наявних потреб Замовника, за його погодженням, у межах кількості предмету закупівлі), на кількість Товару визначеного обсягами поставки зазначеного в цьому оголошенні, що дають право на заправку транспортних засобів Замовника відповідною кількістю Товару та подальшою заправкою таких транспортних засобів на АЗС Учасника та його партнерів, після чого право власності на Товар переходить до Замовника.
Термін дії скретч-карток/талонів – необмежений з моменту укладення Договору.
[bookmark: _Hlk67995630]Мережа АЗС Учасника або його партнера, що обслуговує скретч-картки/талони Учасника, повинна забезпечити використання скретч-карток/талонів на території  м. Суми, Сумської області та по всій території України. 
Учасник повинен здійснювати продаж нафтопродуктів через стаціонарну мережу автозаправних станцій (АЗС), що призначені для заправки транспортних засобів моторним пальним, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 р. № 1442 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами» (зі змінами).
Відпуск Товару повинен здійснюватися на АЗС згідно з дозвільними документами на отримання товару цілодобово, включаючи суботу, неділю, святкові та неробочі дні. 
Скретч-картки/талони повинні бути дійсними на всій території України.
Скретч-картки/талони на паливо виготовлені на паперовому носії; глянцевому паперовому носії, заламінованого плівкою; пластиковому носії повинні містити вказівку на вид (марку) Товару та номінал, повинні мати елементи захисту (голографічне зображення/водяний знак/захисна стрічка/тощо). 
У разі, якщо Учасник здійснює випуск (перехід) скретч-карток/талонів нового зразка, він повинен безоплатно здійснити рівноцінний (у тому числі за номіналом) обмін скретч-карток/талонів старого зразка, що залишилися у Замовника та не були реалізовані, на скретч-картки/талони нового зразка.
[bookmark: _Hlk67915468]Учасник відповідно до письмової заявки Замовника у разі необхідності (обмін бланків старого зразку на бланки нового зразку, закінчення терміну  дії, тощо) забезпечує протягом трьох робочих днів безкоштовний обмін скретч-карток/талонів рівнозначного номіналу без врахування коливання ціни.
Технічні, якісні характеристики по предмету закупівлі мають відповідати актам законодавства, які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.
Запропоновані учасником характеристики мають бути не гірші, ніж вказані в зазначеній вище інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.
Будь-які посилання в технічних вимогах на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника,  передбачають, що мається на увазі «або еквівалент» (технічні характеристики еквіваленту не повинні бути гіршими, ніж визначені в даній документації).
