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ПЕРЕЛІК ЗМІН 

ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

для процедури закупівлі 

ВІДКРИТІ ТОРГИ 

Послуги з благоустрою населених пунктів: нанесення дорожньої розмітки 

(Код ДК 021-2015 (CPV): 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній                      зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)
оголошення UA-2023-03-15-006592-a
Відповідно до п. 51 постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» до тендерної документації на закупівлю послуг: Послуги з благоустрою населених пунктів: нанесення дорожньої розмітки (Код ДК 021-2015 (CPV): 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) були внесені такі зміни:
1. Додатку 4 до тендерної документації «Технічні вимоги та завдання» викласти в новій редакції: 

замість:

Технічні ВИМОГИ ТА завдання
на закупівлю послуг: 
Послуги з благоустрою населених пунктів: нанесення дорожньої розмітки

(Код ДК 021-2015 (CPV): 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)
1. Нанесення дорожньої розмітки.

Нанесення дорожньої розмітки на покриття автомобільних доріг виконувати розмічальною фарбою відповідно до Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про дорожній рух»,  «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря»; Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 № 154 із змінами, Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012 № 54, ДСТУ 2587:2021 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні умови». 
Фарба повинна бути призначена для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Для поліпшення видимості розмітки вночі та при складних погодних умовах фарба повинна мати можливість використовуватись разом із скляними мікрокульками, що створюють світлоповертальний ефект.
Застосована фарба і кульки повинні мати діючі сертифікати відповідності на СОУ 42.1-37641918-116:2014 «Фарба для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Технічні вимоги та методи випробування», СОУ 42.1-37641918-089:2012  «Мікрокульки скляні світлоповертальні для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Технічні вимоги та методи випробовування».

Необхідно надати документи, які підтверджують якість фарби для нанесення дорожньої розмітки (копію* сертифікату якості (паспорт) заводу-виробника.
Фарба для розмітки доріг повинна мати гарантійний термін, сертифікати та відповідати державним стандартам.
Колір повинен бути у межах допустимих відхилень, встановлених атестованими контрольними зразками кольору.
Зовнішній вигляд плівки після висихання фарби повинен бути однорідним, гладким, матовим, без зморшок і віспин.

2. Спосіб та мета надання послуги: 

Нанесення дорожньої розмітки на покриття автомобільних доріг виконувати маркірувальною машиною (або вручну пензлем/валіком за технічної необхідності) із застосуванням розмічальної фарби,  з попереднім очищенням покриття доріг в міських умовах. 

Нанесення дорожньої розмітки проводиться при температурі повітря не нижче +5℃ та вологості не більше 80 %.



Для якісного нанесення дорожньої розмітки учасник повинен мати:

           а) в наявності власне чи таке, що використовується на правах оренди, лізингу, найму тощо  обладнання/машини/механізми/техніку/ Кількість машин та механізмів, в тому числі спеціальних, повинна задовольнити обсяг послуг з нанесення дорожньої розмітки; 

б) наявність комплекту необхідних дорожніх знаків та достатню кількість дорожних конусів для встановлення в місцях проведення робіт;

            в) мати дозволи на виконання послуг тощо;

            г) наявність працівників відповідної кваліфікації у достатній кількості.

3. Технічні характеристики якості надання послуг: Надання послуг з нанесення дорожньої розмітки здійснюється у відповідності до вимог ДСТУ 2587:2010 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування» з попереднім очищенням покриття дороги в міських умовах та наявності відремонтованого дорожнього покриття. 

4. Загальні вимоги при наданні послуги:
Послуги надаються з дотриманням вимог діючого законодавства України, чинних нормативно-правових документів та нормативно-правових актів.

Виконавець повинен використовувати обладнання та матеріали, які відповідають діючим санітарно-гігієнічним нормам та не спричиняють шкоди довкіллю, забруднення грунтів фарбою, навколишнього середовища паливно-мастильними матеріалами, які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при виконанні послуг. 
Під час надання послуг Виконавець повинен самостійно за свій рахунок забезпечувати дотримання державних стандартів, норм, правил охорони праці, безпеки дорожнього руху, санітарно-гігієнічних вимог при наданні послуг в населених пунктах, промислової, пожежної і екологічної безпеки, Правил благоустрою території м. Запоріжжя. Виконавець повинен забезпечити належну організацію дорожнього руху в місцях надання послуг та нести матеріальну відповідальність за шкоду заподіяну третім особам внаслідок незабезпечення належної організації дорожнього руху в місцях надання послуг.

Виконавець повинен виконувати роботи згідно отриманих від Замовника переліку адрес при’вязки ділянок, на яких буде здійснюватися надання Послуг.

Для поліпшення видимості розмітки вночі та при складних погодніх умовах, при нанесенні розмітки необхідно використовувати скляні мікрокульки, що створюють світлоповертальний ефект.

Виконавець зобов’язаний надати договірну ціну, локальний кошторис, витрати на використання машин/механізмів, трудових ресурсів для надання послуг в повному обсязі, підписаний та завірений печаткою уповноваженої особи та спеціаліста-кошторисника або інженера-проектувальника (інженерно-будівельне проектування у частині кошторисної документації), який його складав та який несе відповідальність за правильність застосування індивідуальних ресурсних кошторисних норм та вартості матеріалів та ресурсів при складанні даного розрахунку.
Пропозиції повинні враховувати вартість використання та оренди обладнання, паливно-мастильних матеріалів, транспортних витрат, витрат на вивезення та утилізацію сміття витратних матеріалів та інших витрат згідно з чинним законодавством. Заправка, технічне обслуговування, ремонт техніки забезпечується Виконавцем послуг. 

Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати схему організації дорожнього руху під час короткострокових стаціонарних робіт з нанесення дорожньої розмітки (М 1:200), яка повинна бути погоджена з Управлінням патрульної поліції в  Запорізькій області Департаменту патрульної поліції; при цьому, замовником зазначеної схеми організації дорожнього руху під час короткострокових стаціонарних робіт з нанесення дорожньої розмітки (М 1:200) має бути той учасник процедури закупівлі, який безпосередньо надає схему організації дорожнього руху під час короткострокових стаціонарних робіт з нанесення дорожньої розмітки (М 1:200) у складі тендерної пропозиції. Схема організації дорожнього руху під час короткострокових стаціонарних робіт з нанесення дорожньої розмітки (М 1:200) має бути погоджена Управлінням патрульної поліції в  Запорізькій області Департаменту патрульної поліції шляхом зазначення надпису «ПОГОДЖЕНО Начальник управління патрульної поліції в Запорізькій області Департаменту патрульної поліції», проставлення підпису начальника управління патрульної поліції в Запорізькій області Департаменту патрульної поліції (або підпису посадової особи, що виконує його обов’язки) та проставлення печатки Управління патрульної поліції в  Запорізькій області Департаменту патрульної поліції.  
Вартість послуг повинна бути визначена договірною ціною, яка розроблена відповідно до вимог чинних інструкцій та інших нормативних актів про калькулювання, або визначена згідно з Наказом Мінрегіону «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» від 01.11.2021 р. № 281 (договірна ціна з усіма складовими – локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих та адміністративних витрат, виконані в програмному комплексі АВК -5 або аналогічних програмах  підписана та завірена печаткою уповноваженої особи та спеціаліста-кошторисника або інженера-проектувальника (інженерно-будівельне проектування у частині кошторисної документації), який його складав та який несе відповідальність за правильність застосування індивідуальних ресурсних кошторисних норм та вартості матеріалів та ресурсів при складанні даного розрахунку. У вартість послуги та її складової частини може бути врахований прогнозний індекс інфляції, плата за користуванням міським полігоном твердих побутових відходів у разі потреби. Не врахована Виконавцем вартість окремих видів робіт, що входять до складу Послуги не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

	Об'єми робіт

	№ п/п
	Найменування робіт
	Одиниця виміру
	Кількість

	1
	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.14.1 (пішохідний перехід) фарбою по трафарету маркірувальною машиною
	м2
	1473

	
	РАЗОМ
	м2
	1473



З технічними, якісними та іншими характеристиками предмету закупівлі погоджуємось:________________________________________________________________.            

(посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи учасника)
(підпис)



Читати: 

Технічні ВИМОГИ ТА завдання
на закупівлю послуг: 
Послуги з благоустрою населених пунктів: нанесення дорожньої розмітки
(Код ДК 021-2015 (CPV): 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)
3. Нанесення дорожньої розмітки.

Нанесення дорожньої розмітки на покриття автомобільних доріг виконувати розмічальною фарбою відповідно до Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про дорожній рух»,  «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря»; Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 № 154 із змінами, Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012 № 54, ДСТУ 2587:2021 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні умови». 
Фарба повинна бути призначена для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Для поліпшення видимості розмітки вночі та при складних погодних умовах фарба повинна мати можливість використовуватись разом із скляними мікрокульками, що створюють світлоповертальний ефект.
Застосована фарба і кульки повинні мати діючі сертифікати відповідності на СОУ 42.1-37641918-116:2014 «Фарба для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Технічні вимоги та методи випробування», СОУ 42.1-37641918-089:2012  «Мікрокульки скляні світлоповертальні для горизонтальної розмітки автомобільних доріг. Технічні вимоги та методи випробовування».

Необхідно надати документи, які підтверджують якість фарби для нанесення дорожньої розмітки (копію* сертифікату якості (паспорт) заводу-виробника.
Фарба для розмітки доріг повинна мати гарантійний термін, сертифікати та відповідати державним стандартам.
Колір повинен бути у межах допустимих відхилень, встановлених атестованими контрольними зразками кольору.
Зовнішній вигляд плівки після висихання фарби повинен бути однорідним, гладким, матовим, без зморшок і віспин.

4. Спосіб та мета надання послуги: 

Нанесення дорожньої розмітки на покриття автомобільних доріг виконувати маркірувальною машиною (або вручну пензлем/валіком за технічної необхідності) із застосуванням розмічальної фарби,  з попереднім очищенням покриття доріг в міських умовах. 

Нанесення дорожньої розмітки проводиться при температурі повітря не нижче +5℃ та вологості не більше 80 %.



Для якісного нанесення дорожньої розмітки учасник повинен мати:

           а) в наявності власне чи таке, що використовується на правах оренди, лізингу, найму тощо  обладнання/машини/механізми/техніку/ Кількість машин та механізмів, в тому числі спеціальних, повинна задовольнити обсяг послуг з нанесення дорожньої розмітки; 

б) наявність комплекту необхідних дорожніх знаків та достатню кількість дорожних конусів для встановлення в місцях проведення робіт;

            в) мати дозволи на виконання послуг тощо;

            г) наявність працівників відповідної кваліфікації у достатній кількості.

3. Технічні характеристики якості надання послуг: Надання послуг з нанесення дорожньої розмітки здійснюється у відповідності до вимог ДСТУ 2587:2010 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги. Методи контролювання. Правила застосування» з попереднім очищенням покриття дороги в міських умовах та наявності відремонтованого дорожнього покриття. 

4. Загальні вимоги при наданні послуги:
Послуги надаються з дотриманням вимог діючого законодавства України, чинних нормативно-правових документів та нормативно-правових актів.

Виконавець повинен використовувати обладнання та матеріали, які відповідають діючим санітарно-гігієнічним нормам та не спричиняють шкоди довкіллю, забруднення грунтів фарбою, навколишнього середовища паливно-мастильними матеріалами, які використовуються в процесі експлуатації машин та механізмів при виконанні послуг. 
Під час надання послуг Виконавець повинен самостійно за свій рахунок забезпечувати дотримання державних стандартів, норм, правил охорони праці, безпеки дорожнього руху, санітарно-гігієнічних вимог при наданні послуг в населених пунктах, промислової, пожежної і екологічної безпеки, Правил благоустрою території м. Запоріжжя. Виконавець повинен забезпечити належну організацію дорожнього руху в місцях надання послуг та нести матеріальну відповідальність за шкоду заподіяну третім особам внаслідок незабезпечення належної організації дорожнього руху в місцях надання послуг.

Виконавець повинен виконувати роботи згідно отриманих від Замовника переліку адрес при’вязки ділянок, на яких буде здійснюватися надання Послуг.

Для поліпшення видимості розмітки вночі та при складних погодніх умовах, при нанесенні розмітки необхідно використовувати скляні мікрокульки, що створюють світлоповертальний ефект.

Виконавець зобов’язаний надати договірну ціну, локальний кошторис, витрати на використання машин/механізмів, трудових ресурсів для надання послуг в повному обсязі, підписаний та завірений печаткою уповноваженої особи та спеціаліста-кошторисника або інженера-проектувальника (інженерно-будівельне проектування у частині кошторисної документації), який його складав та який несе відповідальність за правильність застосування індивідуальних ресурсних кошторисних норм та вартості матеріалів та ресурсів при складанні даного розрахунку.
Пропозиції повинні враховувати вартість використання та оренди обладнання, паливно-мастильних матеріалів, транспортних витрат, витрат на вивезення та утилізацію сміття витратних матеріалів та інших витрат згідно з чинним законодавством. Заправка, технічне обслуговування, ремонт техніки забезпечується Виконавцем послуг. 
Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати схему організації дорожнього руху під час короткострокових стаціонарних робіт з нанесення дорожньої розмітки (М 1:200), яка повинна бути погоджена з Управлінням патрульної поліції в  Запорізькій області Департаменту патрульної поліції; при цьому, замовником зазначеної схеми організації дорожнього руху під час короткострокових стаціонарних робіт з нанесення дорожньої розмітки (М 1:200) має бути той учасник процедури закупівлі, який безпосередньо надає схему організації дорожнього руху під час короткострокових стаціонарних робіт з нанесення дорожньої розмітки (М 1:200) у складі тендерної пропозиції. Схема організації дорожнього руху під час короткострокових стаціонарних робіт з нанесення дорожньої розмітки (М 1:200) має бути погоджена Управлінням патрульної поліції в  Запорізькій області Департаменту патрульної поліції шляхом зазначення надпису «ПОГОДЖЕНО Начальник управління патрульної поліції в Запорізькій області Департаменту патрульної поліції», проставлення підпису начальника управління патрульної поліції в Запорізькій області Департаменту патрульної поліції (або підпису посадової особи, що виконує його обов’язки) та проставлення печатки Управління патрульної поліції в  Запорізькій області Департаменту патрульної поліції.  
Вартість послуг повинна бути визначена договірною ціною, яка розроблена відповідно до вимог чинних інструкцій та інших нормативних актів про калькулювання, або визначена згідно з Наказом Мінрегіону «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» від 01.11.2021 р. № 281 (договірна ціна з усіма складовими – локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих та адміністративних витрат, виконані в програмному комплексі АВК -5 або аналогічних програмах  підписана та завірена печаткою уповноваженої особи та спеціаліста-кошторисника або інженера-проектувальника (інженерно-будівельне проектування у частині кошторисної документації), який його складав та який несе відповідальність за правильність застосування індивідуальних ресурсних кошторисних норм та вартості матеріалів та ресурсів при складанні даного розрахунку. У вартість послуги та її складової частини може бути врахований прогнозний індекс інфляції, плата за користуванням міським полігоном твердих побутових відходів у разі потреби. Не врахована Виконавцем вартість окремих видів робіт, що входять до складу Послуги не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

	Об'єми робіт

	№ п/п
	Найменування робіт
	Одиниця виміру
	Кількість

	1
	Влаштування горизонтальної дорожньої розмітки 1.14.1 (пішохідний перехід) фарбою по трафарету маркірувальною машиною
	м2
	1473

	
	РАЗОМ
	м2
	1473



	№
	Перелік вулиць, по яких буде виконуватись роботи по нанесенню дорожньої розмітки

	
	

	1
	вул. Сєдова

	2
	вул. Яценка

	3
	вул. Рекордна

	4
	вул. Л.Жаботинського (Правди)

	5
	вул. Кам'яногірська

	6
	вул. Заводська

	7
	вул. Адмірала Нахімова

	8
	вул. Брянська

	9
	вул. Матросова

	10
	вул. Південноукраинська

	11
	вул. Патріотична

	12
	вул. М. Гончаренко 

	13
	б-р. Гвардійський

	14
	вул. В.Зайцева (вул. Лермонтова)

	15
	вул. Якова-Новицького

	16
	вул. Миру

	17
	вул. Тбіліська

	18
	вул.12-го Квітня

	19
	вул.Сталеварів

	20
	вул. Ніжньодніпровська

	21
	вул. Гастелло
	 

	22
	Північне шосе
	 

	23
	вул. Січі


З технічними, якісними та іншими характеристиками предмету закупівлі погоджуємось:________________________________________________________________.            

(посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи учасника)
(підпис)


