Додаток 2
до тендерної документації
Детальний опис предмету закупівлі та технічні вимоги до товару:
	№
	Найменування товару
	Одини
ця виміру
	Кіль
кість
	Ціна за одини
цю, без ПДВ, грн. 
	Ціна за одини
цю, з ПДВ, грн.
	Загаль
на вартість з ПДВ, грн.*

	1
	Форма первинної облікової документації
«Особиста медична книжка» № 1-ОМК
	шт.
	500
	
	
	

	2
	Медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом (Додаток №1 до Наказу МОЗ України від 31.01.2013р №65/80)
	шт.
	500
	
	
	

	Сума, грн., без ПДВ
	

	ПДВ, грн. (якщо учасник є платником ПДВ)
	

	Загальна вартість пропозиції, грн. з ПДВ
	


                                                     

Технічний опис бланка до форми первинної облікової документації
№ 1-ОМК «Особиста медична книжка», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23 липня 2002 року № 280, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08 серпня 2002 року за № 639/6927

1. Загальний вигляд бланка форми первинної облікової документації № 1-ОМК «Особиста медична книжка» (далі — форма № 1-ОМК): 
1.1. Форма № 1-ОМК виготовляється на аркуші паперу 210 × 148 мм, сфальцьованого до формату 105 × 148 мм, та складається з чотирьох сторінок. Папір, що має такі технічні характеристики: щільність 200–235 г; власна флюоресценція — не більше 3%; наявність двох видів захисних волокон. 
1.2. Лицьовий бік задруковано чотирма фарбами офсетного друку та однією фарбою високого друку і двома захисними сітками зі змінною геометрією товщиною не більше 50 мкм. На першій сторінці регулярними сітками виконано зображення малого Державного Герба України. Зворотний бік задруковано чотирма фарбами офсетного друку. 
1.3. Текст форми № 1-ОМК розміщується на лицьовій та зворотній сторінках аркуша. Формат набору з лицьового боку 135 мм × 95 мм, зі зворотного боку 125 мм × 95 мм. 
2. Друковані елементи захисту:
 2.1. У дизайні бланка лицьової та зворотної сторін використані видимі та невидимі при денному світлі фарби, що мають свічення в УФ-випромінюванні. У дизайні бланка як елемент захисту використано мікрошрифт, який читається за допомогою оптичних приладів. 
2.2. Нумерація бланка складається з трьох літер та шести цифр, виконаних способом високого друку. 2.3. На першій сторінці в лівому верхньому куті зображена емблема Міністерства охорони здоров’я України.

[bookmark: _Hlk75264573]Технічний опис бланка до форми первинної облікової документації
«Медична довідка щодо придатності до керування транспортним
засобом», визначеної додатком 1 до Положення про медичний огляд
кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, що затверджене
наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства
внутрішніх справ України від 31 січня 2013 року № 65/80,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 лютого 2013 року за
№ 308/22840
1. Загальний вигляд бланка форми первинної облікової документації «Медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом» (далі – бланк).
1.1. Бланк виготовлено на аркуші паперу формату 124 х 168 мм.
1.2. Текст бланка розміщується на лицьовому та зворотному боці аркуша.
1.3. Загальний вигляд:
Лицьовий бік задруковано 2 фарбами офсетного друку та 1 фарбою високого друку. Зворотний бік – 4 фарбами офсетного друку. Лицьовий бік медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом задруковано захисною сіткою.
Зворотний бік задруковано двома захисними сітками. Одна з сіток виконується із застосуванням ірисного друку.
1.4. Для виготовлення бланків медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом використовується папір, що має такі технічні характеристики: склад – 100% деревинної целюлози; щільність 80 – 90 г; власна флюоресценція – не більше 3%; двотоновий водяний знак; наявність захисних волокон; наявність хімічного захисту; білість – не менше 80%.
2. Друковані елементи захисту.
2.1. Лицьовий бік бланка задруковується захисною сіткою товщиною не більше 50 мкм. Зворотний бік задруковується захисними сітками товщиною не більше 50 мкм. Одна з сіток виконується із застосуванням ірисного друку.
2.2. На першій сторінці лицьового боку бланка зверху зображено дифракційний елемент з емблемою Міністерства охорони здоров'я України, що являє собою щит, в центрі якого зображено рівносторонній хрест на тлі променів. У центральній частині хреста розміщено зображення чаші зі змією, яка її обвиває. У верхній частині щита на тлі декоративного картуша розташовано малий Державний Герб України. У нижній частині щита – стрічка з написом у два рядки літерами «Міністерство охорони здоров'я України». Тло елемента містить мікротекст «МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я», що повторюється у вигляді хвиль на фоні стилізованого орнаменту.
2.3. У дизайні бланка зворотної сторони використані видимі та невидимі при денному світлі фарби, що мають свічення в УФ- випромінюванні та мікрошрифт, який можливо прочитати за допомогою збільшуючих приладів.
2.4. Нумерація бланка складається із серії з трьох літер та номера з  шести цифр, який виконаний способом високого друку.
3. Текст лицьової сторони бланка:
3.1. На лицьовій стороні бланка праворуч на відстані 14 мм від верхнього краю бланка та 5 мм від правого краю бланка міститься лінія розміром 47 мм. Нижче під нею міститься напис «(найменування закладу охорони здоров’я)». Під ним нижче на відстані 2 мм міститься напис «МЕДИЧНА ДОВІДКА». Під ним двома рядками напис «щодо придатності до керування транспортним засобом». На відстані 10 мм від лівої сторони бланка та 33 мм від верхнього краю бланка міститься напис «Прізвище», за ним праворуч на відстані 4 мм розміщена лінія розміром 57 мм. Під ним нижче на 4 мм від вищезазначеного напису міститься напис «Ім’я». За ним праворуч на відстані 11,5 мм розміщена лінія розміром 57 мм. Під ним нижче на 4 мм від вищезазначеного напису міститься напис «По батькові». За ним праворуч на відстані 2 мм розміщена лінія розміром 57 мм. Під ним нижче на 5 мм від попереднього напису розміщено текст у два рядки «Дата і місце народження». Праворуч від цього напису на відстані 1мм розміщено 2 лінії розміром 57 мм. Під цим написом на відстані 7 мм міститься напис у два рядки «Місце проживання». Праворуч від цього напису на відстані 1 мм розміщено 2 лінії розміром 57 мм. Нижче на відстані 5 мм від попереднього рядка з інтервалом 22 мм розміщено два написи «Група крові» та «Резус-фактор». Нижче на 5 мм відповідно під ними розміщено 2 лінії розміром 35 мм. Нижче на 2 мм під лівою лінією розміщено місце для фото розміром 30 х 40 мм з чотирма кутками розміром 5 х 6 мм. У центрі розміщення фото міститься напис у два рядки «Місце для фото». Нижче на 5 мм під правим прямокутником та праворуч від місця для фото розміщено напис «Дата видачі». Нижче на 5 мм під цим написом розміщена лінія розміром 42 мм . Нижче на 2 мм під нею розміщено напис «Дійсна до», під якою нижче на 5 мм розміщено лінію розміром 42 мм. Нижче на 5 мм від лінії міститься напис «Голова Комісії», під якою нижче на 5 мм розміщено лінію розміром 42 мм. Нижче на 5 мм під лінією розміщено напис «М.П.». За ним праворуч на 12 мм розміщено напис «Серія», а нижче під цим написом розташована нумерація бланка.
3.1.2. Ліворуч на лицьовій стороні бланка розташований текст Інструкції про заповнення бланка.3
3.1.3. На зворотному боці бланка на відстані по 5 мм від верхнього, нижнього, лівого та правого краю бланка розміщено текст у двох таблицях з полями для заповнення розміром 75 х 114 мм. В лівій таблиці розташовано 4 колонки (відповідно зліва направо: розміром
4,5; 43,0; 14,5; 13,0 мм) та 11 рядків (відповідно зверху вниз розміром: 8,0; 10,5; 10,0; 14,0; 10,0; 10,5; 10,5; 10,5; 10,0; 15,0; 5,0 мм). У правій таблиці бланка розташовано 4 колонки (відповідно зліва направо: розміром 4,5; 43,0; 14,5; 13,0 мм) та 16 рядків (відповідно зверху
вниз розміром : 8,5; 7,5; 7,5; 7,5; 4,5; 9,0; 4,5; 6,5; 7,5; 7,5; 7,5; 4,5; 4,5; 7,5; 7,5; 12,0 мм).
Допуски: за всіма геометричними розмірами (крім товщини ліній дизайну та мікрошрифту) ± 0,5 мм.


Вимоги до упаковки. Товар повинен бути упакований належним чином, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні. Упаковка повинна бути безпечною при експлуатації, перевезенні та вантажно-розвантажувальних роботах. На упаковці вказується: серія та номери бланків з … по…, постачальник, замовник, найменування товару.
Вимоги до безпеки. Товар, що поставляється повинен відповідати встановленим для даного Товару технічним вимогам, що підтверджує якість Товару, що забезпечує його безпеку для життя і здоров’я користувачів. 
 Товар , що поставляється  повинен бути  цілим, без пошкоджень заводської упаковки та її змісту, зберігатися при транспортуванні згідно інструкцій та стандартів, на упаковці вказується: кількість, серія та номери бланків, постачальник, замовник, найменування товару, № замовлення. 
 Товар , що поставляється, повинен обов’язково відповідати  технічному опису бланків, затвердженому Наказами МОЗ України від   08.07.2013 року № 583 та від 31.01.2013 року №65/80 .
  Товар  поставляється  за рахунок і транспортом  постачальника в кількості та в переліку згідно заявок, на адресу замовника.
  Кожен бланк повинен мати голографічний захист.
  Товар, що постачається, повинен мати необхідні копії сертифікатів якості виробника, або іншій подібний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами та правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України.
   Товар повинен відповідати вимогам охорони праці, екології.
   Товар повинен бути новим, таким що не був у вжитку.
   Строк виправлення дефектів товару або заміна на новий – не більше 3 (трьох)  робочих днів з дати направлення Постачальнику рекламаційного акту.
    Учасник (Постачальник) визначає ціну з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, у тому числі на транспортування до місця поставки та вивантаження на склад Замовника (Покупця).
	Для підтвердження відповідності технічному опису товарів, Учасник повинен надати зразки бланків з елементами захисту або сигнальні примірники, скановані в форматі pdf.

	ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ!!!!
	Учасник, що буде вибраний системою за результатами торгів переможцем, повинен надати оригінальні зразки постачаємого товару, протягом 3 (трьох робочих) днів, за адресою місцезнаходження медичного закладу, до підписання Договору поставки!
