ДОДАТОК  2
до тендерної документації 
Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі
ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
	Назва предмета закупівлі
	Послуги з ремонту захисної споруди  (сховища) та облаштування приміщень, які плануються до використання для укриття населення з урахуванням вимог щодо утримання та експлуатації захисних споруд цивільного захисту, затверджених МВС (улаштування вентиляції)

	Код ДК 021:2015
	45330000-9 - Водопровідні та санітарно-технічні роботи

	Код послуги, визначений згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі
	45331210-1 - Встановлення вентиляційних систем

	Обсяг надання послуг
	1 послуга

	Найменування об’єкту та місце надання послуг 


	Ремонт захисної споруди  (сховища), загальною площею 119,9 м2 за адресою: Донецька область, Краматорський район, м. Миколаївка, вулиця Січових стрільців, б.31/10 № 13

	Строк надання послуг 


	до 20.12.2024 року включно


Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в  тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість надання послуг / виконання робіт відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».

Технічна специфікація містить опис усіх необхідних характеристик товарів, робіт або послуг, що закуповуються, у тому числі їх технічні, функціональні та якісні характеристики.

Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати наступні розрахункові кошторисні документи: 
· дефектний акт, 

· договірна ціна, 
· пояснювальна записка, 
· розрахунок загальновиробничих витрат, 
· локальний кошторис, 
· підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису.

          Кошторисна документація має бути розроблена в програмному комплексі АВК-5 ( або аналог) та повинна бути скріплена печаткою та підписана організацією - Учасником. 

Якщо пропозиція закупівлі учасника містить не весь перелік робіт/послуг або зміну обсягів та складу робіт/послуг згідно з документацією закупівлі або відсутня взагалі, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється Замовником.

Технічні, якісні та інші вимоги до предмета закупівлі

(Технічне завдання)

	№

Ч.ч.
	Найменування послуг  і витрат


	Одиниця

виміру
	  Кількість

	 
	Розділ №1.  Демонтажні роботи
	 
	 

	1
	(Демонтаж) сталевих повітроводів з труб сталевих

діаметром 159х6 мм
	м
	12

	2
	(Демонтаж) дрібних металоконструкцій кронштейнів

вагою до 0,1 т
	т
	0,1

	3
	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом

200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах
	шт
	1

	4
	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 200х200

мм в залізобетонних та бетонних стінах додавати - до

680мм
	шт
	1

	5
	Перенесення вантажів вручну, додавати на кожні

наступні 10 м-до 100м
	т
	0,1

	 
	Розділ №2.  Монтажні роботи
	 
	 

	6
	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з

оцинкованої сталі
	м2
	6,594

	7
	Виготовлення прокладок фланцевих з'єднань з гумових матеріалів, діаметр умовного проходу 300 мм
	 шт
	2

	8
	Монтаж шибера із ручним приводом, діаметр до 200 мм
	шт
	2

	9
	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу діаметром обичайки 250 мм
	шт
	1

	10
	Установлення фільтра вугільного діаметром понад 100 до 200 мм
	фільтр
	1

	11
	Монтаж установки вентиляторної для подавання повітря продуктивність 1900 м3/год
	шт
	1

	12
	Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2
	грати
	7

	13
	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в

бетонних конструкціях
	шт
	1
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