


















Зупинка громадського транспорту 5000х1500х2770 мм

Технічні характеристики зупинки громадського транспорту 5000х1500х2770 мм

№
з/п

Характеристики Опис

1. Довжина, мм 5000 
2. Ширина, мм 1500
3. Висота, мм 2770

4. Металокаркас

Металокаркас з чорного металу оброблений піскоструєм, пофарбований
порошковою сірою матовою фарбою RAL 7022, товщина металу 6-8 мм.
Для  легкості  монтажу каркас  збірний:  окремі  стійки  опор,  верхній  і
нижній  прогони, криша  з  двох  частин.  Виконання  металкаркасу  має
бути відповідно до конструктивного рішення (Додаток №1), технічні та
якісні показники та розміри елементів конструкції мають бути не гірше
або не менше ніж вказано в Додатку №1.

5. Окремі елементи

З листової сталі пофарбовані порошковою сірою матовою фарбою RAL
7022, що попереджує утворення іржі на поверхні. Фарба має запобігати
потраплянню  на  метал  вологи  та  розчинників,  полегшувати  чистку
поверхні від наклейок. Таким чином поверхня є антивандальною.

6.
Огорожа  (4  елементи)
задня частина

Загартоване  безпечне (при розбиванні уламки не мають гострих кутів,
що унеможливлює фізичні пошкодження) прозоре скло товщиною 8 мм.

7. Огорожа бокова частина
Загартоване безпечне (при розбиванні уламки не мають гострих кутів, 
що унеможливлює фізичні пошкодження) прозоре скло товщиною 8 мм.

8. Лавка – 2 шт. Довжина – 1500 мм. Лавка дерев'яна, брус розміром не менше ніж 
400*500мм, колір дуб, лакована, ширина не менше ніж 300 мм., висота 
не менше ніж 30 мм.
Для покриття дерев'яних частин виробу застосовується сучасний 
атмосферостійкий двокомпонентний склад фарби, що гарантує 



надійний захист деревини та бездоганні експлуатаційні характеристики

9. Основа
Закладні деталі під встановлення конструкцій бетонуються окремо від
каркасів,  що  дозволяє  в  майбутньому  без  особливих  зусиль
обслуговувати конструкції та їх переміщувати.

10. Покрівля
Загартоване безпечне (при розбиванні уламки не мають гострих кутів,
що  унеможливлює  фізичні  пошкодження)  матове  скло  (не  пропускає
сонячні промені) товщиною 10 мм.

11.  Інформаційна панель

Забезпечити можливість додаткового встановлення по ширині зупинки
інформаційної  панелі  з  зазначенням  назви  зупинки,  переліком
прохідних  маршрутів  громадського  транспорту  та  електронного
інформаційного табло.


