Додаток № 1 
до Оголошення

Технічне завдання на закупівлю
Предмет закупівлі: Код за ДК 021:2015 - 30190000-7  Офісне устаткування та приладдя різне 
(Папір для друку А4)

Запропонований Учасником товар за властивостями повинен відповідати усім вимогам Замовника та виготовлятися згідно вимогам ДСТУ, ГОСТ, ISO 
Товар, який постачається, повинен бути таким, що не перебував в експлуатації, термін та умови його зберігання не порушені.
Місце поставки товару: Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва», пров. Івана Мар'яненка, 7, м. Київ, Україна, 01021.
Ціна за одиницю товару повинна бути сформована з урахуванням витрат на завантаження, розвантаження, занесення, транспортних витрат до місця поставки та інших витрат. Поставка Товару здійснюється Учасником  відповідно до потреби Замовника і виконується на протязі узгодженого терміну (до 5 робочих днів) з моменту отримання заявки від Замовника. Заявка на отримання партії Товару надсилається Замовником з електронної пошти на електронну адресу Учасника та може дублюватися за телефоном.

Перелік та кількість продукції

	№ п/п
	Найменування продукції
	Технічні характеристики
	Од. виміру
	Кількість 

	1
	Папір А4 щільн. 80 г/м2 (упак-500 аркушів)
	Для використання в копіювальній техніці та принтерах;
Без вмісту шкідливих хімічних речовин (хлор, деревні смоли);
Без запаху;
Папір упакований у вологозахисну фабричну упаковку;
Розпакований папір не має згинів по площині;
Термін придатності – необмежений;
Фізичні властивості продукції наведені нижче у таблиці №1 «Фізичні властивості (папір А4 80 г/м2,  500арк.)»

	пачка
	200



Таблиця №1
Фізичні властивості (папір А4 80 г/м2,  500арк.)

	Параметр
	Відповідність стандартам
	Допуск
	Показники

	Щільність, г/м2
	ISO 536
	±2
	

	Товщина мм/1000
	ISO 534
	±3
	105

	Яскравість, %
	ISO 2470
	±1,5
	

	Білизна, % СІЕ
	ISO 11475
	±3
	

	Непрозорість, %
	ISO 2471
	Min 92
	Min 92

	Гладкість, мл/хв
	SCAN P21:67
	±100
	220

	Вологість, %
	ISO 287
	±0,5
	

	Зольність
	
	
	

	Продольна жорсткість, mN.m
	ISO 5629
	
	

	Поперечна Жорсткість, mN.m
	ISO 5629
	
	




Технічні характеристики товару Учасника не повинні бути гірше зазначених. Учасник повинен надати сертифікат якості/відповідності та/або інші документи, що засвідчують якість товару та його відповідність діючій в даний час нормативно-технічній документації.
 Папір для друку формату А4, виготовлений у відповідності до вимог заводських нормативів, стандартів ЄС та міжнародних стандартів та повністю відповідає технічним параметрам та ухваленій технології виготовлення. 
Клас паперу: Білий, чистоцелюлозний ксерографічний, некрейдований, одношаровий, без захисних властивостей, не каландрований папір формату А4. 
Інформація щодо даного паперу: не має водяних знаків, не просочений, не перфорований, без тиснень, без малюнків, не має волокон, оброблених хіміко-механічним шляхом. Процес відбілювання паперу відбувається без застосування хлору. Папір придатний до архівного зберігання, сертифікація по ISO 9706. Виробничі процеси сертифіковані згідно з ISO 9001, ISO 14001 та OHSAS 18001. Папір упакований у вологозахисну упаковку. 
 Вимоги до виготовлення і пакування: Весь папір має бути порізаний підприємством-виробником, з дотриманням вимог якості і запакований в оригінальну вологостійку упаковку для забезпечення тривалого зберігання. 
 Учасник має надати письмову згоду з цими вимогами у складі своєї пропозиції. Кожна партія товару супроводжується документом, що засвідчує якість товару.



