
Додаток 3 
до тендерної документації на закупівлю – основний словник національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник"– 18830000-6 – Формений одяг (черевики зимові повсякденні робочі)
Проєкт договору

ДОГОВІР ПРО ЗАКУПІВЛЮ ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ   № ___
м. Вінниця 







    «__»   ___________  2024 р.
Вище професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця), код за ЄДРПОУ – 38821236, що діє від імені та в інтересах Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, код за ЄДРПОУ – 08571340,  надалі – Замовник, в особі _____________________________________, що діє на підставі Положення, Довіреності Львівського державного університету безпеки життєдіяльності від ___________ №_________, з однієї сторони, та ______________________, код за ЄДРПОУ – _________________, надалі – Постачальник, в особі ________________________________, що діє на підставі «_____________________», з іншої сторони, сумісно іменовані “Сторони”, керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України “Про публічні закупівлі”, постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» та іншими нормативно-правовими актами, уклали цей Договір про закупівлю (надалі – Договір) про наступне:

I.   ПРЕДМЕТ   ДОГОВОРУ
1.1. Постачальник зобов'язується передати Замовникові на підставі видаткових накладних: черевики зимові повсякденні робочі (основний словник національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник"– 18830000-6 – Захисне взуття, ідентифікатор закупівлі – ___________________), у подальшому товар, а Замовник зобов’язується прийняти цей товар та оплатити його. 

1.2. Найменування  та кількість товарів згідно специфікації:
	№ з/п.
	Найменування товару
	Од. вим.
	К-ть
	Ціна без ПДВ, грн.
	Ціна

з ПДВ,

грн.
	Сума   без ПДВ, грн.
	Сума  з
 ПДВ, грн.

	1.
	Черевики зимові повсякденні робочі
	пар.
	100
	
	
	
	

	ЗАГАЛЬНА СУМА  без ПДВ: 
	

	ПДВ: 
	

	ЗАГАЛЬНА СУМА  з ПДВ : 
	


1.3. Обсяг закупівлі товару, що постачається відповідно до цього Договору, може бути зменшений  в залежності від реального фінансування Замовника  або зміни обсягу потреби Замовника в товарі.
II.   ЯКІСТЬ   ТОВАРУ
2.1. Постачальник поставляє Замовнику Товар, зазначений у специфікації пункту 1.2 розділу І даного договору, який повинен відповідати діючим державним стандартам або технічним умовам та/або іншим вимогам, що встановлюються законодавством для такої категорії товарів.
2.2. У разі передачі товару, що не відповідає вимогам встановленим пунктом 2.1. цього Договору, Постачальник зобов’язаний замінити його на якісний товар, за власний рахунок з оформленням відповідного акту.

2.3. Гарантійний строк (строк, протягом якого Постачальник гарантує якість товару) на товар має відповідати гарантії виробника, але не менше 12 місяців від дня поставки.


2.4. Протягом гарантійного строку на підставі Дефектного акту, підписаного Сторонами, Постачальник зобов’язаний за свій рахунок усунути недоліки (дефекти), якщо виявлені недоліки (дефекти) сталися з його вини, а не внаслідок порушення Замовником чи третьою особою правил користування товару, надзвичайних подій техногенного або природного характеру. 


2.5. У випадку виявлення недоліків (дефектів) Товару після підписання Акту приймання-передачі товару, Замовник надсилає Постачальнику повідомлення із переліком виявлених недоліків, які Постачальник зобов’язаний усунути протягом не більше ніж 2 календарних днів, з моменту отримання такого повідомлення шляхом поставки Товару належної якості чи усунення недоліків (дефектів) вже поставленого Товару, тобто приведення Товару до якості, що передбачена діючими в Україні стандартами, нормами тощо, з урахуванням положень цього Договору. У випадку невиконання зазначених вимог Замовник має право залучити сторонніх спеціалістів та/або залучити незалежних експертів для надання ними висновку (складання дефектного акту), щодо можливості усунення недоліків (дефектів) вже поставленого Товару чи необхідності заміни поставленого Товару на товар належної якості, повідомивши про це Постачальника. Висновок, складений без участі Постачальника, Замовник надсилає йому для виконання протягом 10-ти днів після складання. Замовник має право доручити незалежному експерту здійснити оцінку вартості робіт, які необхідно виконати для усунення недоліків (дефектів) вже поставленого Товару чи вартості заміни поставленого Товару на товар належної якості.

2.6. Постачальник зобов'язаний за свій рахунок усунути недоліки (дефекти) вже поставленого Товару або поставити Товар належної якості, протягом 2 календарних днів, з моменту отримання такого висновку (дефектного акту), а також компенсувати вартість послуг спеціалістів та/або незалежних експертів з надання висновку. Якщо протягом 2 календарних днів з моменту отримання висновку Виконавець не приступає до усунення недоліків (дефектів) вже поставленого Товару або не поставив Товар належної якості, Замовник може залучати для усунення недоліків (дефектів) вже поставленого Товару третіх осіб з компенсацією усіх витрат та понесених збитків за рахунок Постачальника, або вимагати від Постачальника сплати визначену незалежним експертом вартість робіт, які необхідно виконати для усунення недоліків (дефектів) вже поставленого Товару чи сплатити визначену незалежним експертом вартість заміни поставленого Товару на товар належної якості незалежно від того чи проводилося Замовником усунення недоліків (дефектів) вже поставленого Товару та/або заміна поставленого Товару на товар належної якості.

2.7. Початком гарантійного строку вважається день підписання Акта про приймання-передачу товару. У разі усунення недоліків (дефектів) товару гарантійний строк продовжується на час, протягом якого такий товар не був у використанні через недоліки (дефекти), а при його заміні гарантійний строк обчислюється заново від дня заміни.

2.8. Постачальник відповідає за дефекти, виявлені у межах гарантійного терміну , якщо він не доведе, що вони сталися внаслідок  природного зносу товару або його частини; неправильної його експлуатації; 
неправильної інструкції щодо його експлуатації, розроблених самим Замовником або залученими Замовником іншими особами; 
неналежного ремонту товару який здійснено самим Замовником або залученими третіми особами.
2.9. Дія гарантійних строків не залежить від строку дії Договору.  
III.   ЦІНА   ДОГОВОРУ

3.1. Ціна цього Договору становить – _______________грн. (__________________________________), в т.ч. ПДВ  - ____________ грн. ( або без ПДВ)*.

До вартості Договору включена вартість тари, упаковки та перевезення.


3.2.  Валютою договору є гривня України.

3.3. Ціна цього  Договору  може  бути  зменшена  за  взаємною згодою Сторін або в односторонньому порядку Замовником.
IV.   ПОРЯДОК   ЗДІЙСНЕННЯ   ОПЛАТИ
4.1. Розрахунки за кожну поставлену партію товару здійснюються у безготівковій формі.

4.2. Розрахунки проводяться в межах бюджетних призначень Замовника,  на підставі п.1 ст. 49 Бюджетного кодексу України за фактом отримання товару шляхом оплати  видаткових накладних  Постачальника  на умовах відстрочки платежу до 30 банківських днів. 

4.3. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за товари здійснюється протягом 7 банківських днів з дати відкриття асигнувань на реєстраційних рахунках Замовника. 

4.4. На підставі частини першої статті 23 Бюджетного кодексу України  платіжні зобов’язання Замовника виникають лише при наявності відповідного бюджетного призначення. Зобов’язання, взяті Замовником без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом та законом про Державний бюджет України, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. 
V.   ПОСТАВКА   (ПЕРЕДАЧА)   ТОВАРУ
5.1. Термін поставки (передачі) товарів – до 15.10.2024 року.

5.2. Місце виконання Договору - місто Вінниця. Місце  поставки  товарів м. Вінниця, вулиця Генерала Арабея, 7 (матеріальний склад).

5.3.  Доставка товарів здійснюється за рахунок Постачальника.
5.4.  Постачальник повинен здійснити поставку товару згідно технічних, якісних та кількісних характеристик (додаток 1 до Договору), що є невід'ємною частиною Договору.
5.5. Товар постачається у відповідній тарі та/або упаковці, які забезпечують його збереженість при транспортуванні, складуванні й зберіганні. 
5.6. Приймання-передача товару здійснюється Сторонами в порядку, що визначається чинним законодавством України.

VI. ПРАВА   ТА   ОБОВ’ЯЗКИ   СТОРІН
6.1. Замовник зобов’язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі (при наявності бюджетного фінансування) сплачувати за поставлений (переданий) товар;

6.1.2. Приймати поставлені за замовленням товари  згідно з накладними Постачальника.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Надсилати Постачальнику заявки на поставку товару.

6.2.2. Достроково в односторонньому порядку  розірвати цей Договір у разі не належного виконання зобов’язань Постачальником, повідомивши про це його не пізніше як у 3-х денний строк;

6.2.3. Контролювати поставку (передачу) товарів у строки, встановлені цим Договором;

6.2.4. Зменшувати обсяг закупівлі товарів та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків або зміни обсягів потреби Замовника в товарі;

6.2.5. Повернути документи Постачальнику без здійснення оплати в разі їх  неналежного  оформлення (відсутність печатки, підписів тощо) та/або їх невідповідності поставленому товару. 
6.2.6. У випадку виникнення претензій за якістю товару, відмовитися від приймання товару неналежної якості, про що повинен бути складений акт;

6.2.7. Достроково в односторонньому порядку розірвати Договір,  повідомивши Постачальника не пізніше як за 5 (п'ять) календарних днів.
6.3. Постачальник  зобов’язаний:

6.3.1. Виконувати  заявки  Замовника щодо поставки товару.

6.3.2. Забезпечити своєчасну поставку (передачу) товару  на умовах та у строки, встановлені цим Договором;

6.3.3. Забезпечити  поставку (передачу) товару,  якість  якого  відповідає  умовам,  установленим розділом II цього Договору. 

6.3.4. При виникненні претензій щодо  поставки товару неналежної якості  Постачальник повинен провести у 3 (трьох) денний термін заміну такого товару за власний  рахунок.

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі (при наявності бюджетного фінансування) отримати плату за поставлений (переданий) товар;

6.4.2. На дострокову поставку товарів   за письмовим погодженням Замовника;

6.4.3. У разі невиконання зобов’язань Замовником Постачальник  має право   достроково  розірвати  цей  Договір,  повідомивши  про  це Замовника за 30 календарних днів.
VII.   ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ   СТОРІН
7.1. У  разі  невиконання  або  неналежного  виконання  своїх зобов’язань  за   Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором. 


7.2. За передачу Замовнику товару неналежної якості Постачальник сплачує штраф в розмірі двадцяти відсотків від вартості неякісного товару.

7.3. У разі порушення строку поставки товару, Постачальник сплачує пеню у розмірі 1,0% вартості непоставленого товару за кожний день затримки, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів додатково сплачується штраф у розмірі 7 (семи) відсотків від вартості непоставленого товару.
7.4. У разі необґрунтованого порушення Замовником строку оплати, визначеного Договором, Замовник сплачує Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми поставленого по накладній товару. Інші понесені Постачальником за цим Договором збитки, майнова, немайнова шкода тощо відшкодуванню не підлягають.

7.5. Сплата пені та/або штрафних санкцій не звільняє Сторону від виконання прийнятих на себе зобов’язань по даному Договору.

7.6. Замовник звільняється від відповідальності за неналежне виконання взятих на себе зобов’язань по оплаті поставленого Товару у разі ненадходження коштів  на зазначені цілі на розрахунковий рахунок Замовника.
VIII.   ОБСТАВИНИ   НЕПЕРЕБОРНОЇ   СИЛИ
8.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або  неналежне  виконання  зобов’язань  за  цим  Договором  у разі виникнення обставин непереборної сили,  які не  існували  під  час укладання   Договору   та   виникли  поза  волею  Сторін  (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо). 

8.2. Сторона,  що не  може  виконувати  зобов’язання  за  цим Договором  унаслідок  дії  обставин непереборної сили,  повинна не пізніше,  ніж  протягом двох  днів  з  моменту  їх   виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. 

8.3. Доказом  виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Державною казначейською службою, головним розпорядником коштів Замовника, Торгово – промисловою палатою або іншими уповноваженими органами. 

8.4. У  разі  коли  строк  дії  обставин  непереборної   сили продовжується більше, ніж на 30 днів, кожна із Сторін у встановленому порядку має право розірвати цей Договір. 

IX.   ВИРІШЕННЯ   СПОРІВ
9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються   вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку за місцем виконання Договору.

X.    СТРОК   ДІЇ   ДОГОВОРУ
10.1. Цей Договір набирає чинності з дня підписання і діє до 31 грудня 2024 року, або не менш ніж до повного виконання зобов’язань Сторонами.

10.2. Строк дії договору та виконання зобов’язань щодо передачі товару може бути продовжений  у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили  таке продовження, у тому числі форс – мажорних обставин, затримки фінансування витрат Замовника за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної у договорі.
10.3. Дію цього Договору може бути достроково припинено після виконання в повному обсязі Сторонами визначених Договором зобов’язань (проведення оплати за поставлений Товар належної якості в повному обсязі) шляхом укладання відповідного додаткового договору.

10.5. Договір може бути достроково розірваний:

10.5.1.  У зв’язку зі специфікою діяльності Замовника, відпадає потреба в даному товарі.

10.5.2. У випадку дворазового порушення Постачальником зобов'язань, передбачених цим Договором.
10.6. Цей   Договір   укладено   і   підписано   у  двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.
XI.    ІНШІ   УМОВИ
11.1. Сторони дають однозначну згоду на використання, зберігання, обробку та розкриття персональних даних відповідно до чинного законодавства. 

11.2. При зміні адреси, банківських реквізитів, контактних та інших даних, Сторони зобов’язані в 5-ти денний термін письмово повідомити про це іншу Сторону. 

11.3. Зміни до договору можуть вноситися тільки за згодою сторін  на підставі окремо укладених додаткових договорів або за повідомленням Замовника.

11.4. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції  (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі. Істотні умови Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків:


  11.4.1. Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника. Сторони можуть внести зміни до договору у разі зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника, а також у випадку зменшення обсягу споживчої потреби товару. В такому випадку ціна договору зменшується в залежності від зміни таких обсягів;
11.4.2.
Погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору  про закупівлю  в частині  зміни ціни  за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може  перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення   суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення. У разі коливання ціни товару на ринку Постачальник письмово звертається до Замовника щодо зміни ціни за одиницю товару та обґрунтовує наявність факту коливання ціни товару на ринку довідками або листами або висновків (завіреними копіями довідок/листів/висновків) відповідних органів, установ, організацій, які уповноважені надавати відповідну інформацію щодо коливання ціни товару на ринку (ТПП та/або її регіональні відділення, або ДП “Держзовнішінформ”, або ДП “Укрпромзовнішекспертиза”, або інші). Дана довідка або лист повинна містити інформацію, щодо зміни розміру цін на товар (із зазначення відсотку зміни) з моменту укладання Договору (або з моменту  укладення попередньої додаткової угоди щодо зміни ціни) по співвідношенню до моменту /дати найбільш наближеної в часі до моменту звернення Постачальника щодо внесення змін до договору в частині підняття ціни, але не більше семи календарних днів до дати звернення. Таке збільшення ціни за одиницю товару відбувається лише за погодженням із Замовником, не більше ніж на відсоток коливання. Підняття ціни здійснюється з дати укладення додаткової угоди/додаткового договору.
11.4.3.
Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. Сторони можуть внести зміни до договору у випадку покращення якості товару  за умови, що така зміна не призведе до зміни товару та відповідає тендерній документації в частині встановлення вимог та функціональних характеристик до предмета закупівлі і є покращенням його якості. Підтвердженням можуть бути документи технічного характеру з відповідними висновками, наданими уповноваженими органами, що свідчать про покращення якості, яке не впливає на функціональні характеристики товару.
11.4.4.
Продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. Строк дії Договору та/або виконання зобов'язань може продовжуватись у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі. Форма документального підтвердження об’єктивних обставин визначатиметься Замовником у момент виникнення об’єктивних обставин (виходячи з їх особливостей) з дотриманням чинного законодавства;
11.4.5.
Погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг). Сторони можуть внести зміни до договору у разі узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг). 
11.4.6.
Зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування. Сторони можуть внести зміни до договору у разі зміни згідно із законодавством ставок податків і зборів, які мають бути включені до ціни договору, ціна змінюється пропорційно до змін таких ставок. Зміна ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів може відбуватися як в бік збільшення, так і в бік зменшення, сума договору може змінюватися в залежності від таких змін без зміни обсягу закупівлі. Підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти Держави.
11.4.7.
Зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку “на добу наперед”, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни. Сторони можуть внести зміни у ціну товару, у випадку зміни регульованих цін (тарифів) і нормативів, які є складовими ціни електричної енергії, а саме, у випадку зміни регульованих цін (тарифів) на послуги з передачі, що включені у вартість товару, пропорційно до таких змін. Підтвердженням можливості внесення таких змін будуть чинні (введені в дію) нормативно-правові акти  відповідного уповноваженого органу або Держави щодо встановлення регульованих цін (тарифів).
11.4.8.
Зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі».
Дія Договору може продовжуватись на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у Договорі. Дані зміни можуть бути внесені до закінчення терміну дії договору. 20% буде відраховуватись від остаточної (кінцевої) вартості укладеного договору про закупівлю з урахуванням змін внесених до нього (у разі наявності).
11.4.9.
зменшення обсягів закупівлі та/або ціни згідно з договорами про закупівлю робіт з будівництва об’єктів нерухомого майна відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 р. № 382 “Про реалізацію експериментального проекту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації”, якщо розроблення проектної документації покладено на підрядника, після проведення експертизи та затвердження проектної документації в установленому законодавством порядку.

11.5. Договір про закупівлю є нікчемним у разі: коли замовник уклав договір про закупівлю з порушенням вимог, визначених пунктом 5 Особливостей;  укладення договору про закупівлю з порушенням вимог пункту 18 Особливостей; укладення договору про закупівлю в період оскарження відкритих торгів відповідно до статті 18 Закону та Особливостей; укладення договору з порушенням строків, передбачених абзацами третім та четвертим пункту 49 Особливостей, крім випадків зупинення перебігу строків у зв’язку з розглядом скарги органом оскарження відповідно до статті 18 Закону з урахуванням  Особливостей; коли назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником не відповідає товарам, роботам чи послугам, що фактично закуплені замовником.

11.6. Всі зміни до договору, доповнення, уточнення, а так само розірвання договору дійсні у тому випадку, якщо вони викладені письмово у формі додаткового договору, підписаного Сторонами,  або повідомлення, що надіслане одноосібно Замовником.
XII.   МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ   ТА БАНКІВСЬКІ   РЕКВІЗИТИ   СТОРІН
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Код  за ЄДРПОУ:  08571340

ІПН: 085713413070; Свід. ПДВ № 18177411
Відокремлений структурний підрозділ
Вище професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м. Вінниця)
Адреса: 21020 м. Вінниця,

вул. Генерала Арабея, 7

Тел.: (0432) 53-09-52;  52-09-12
E-mail: vucz@dsns.gov.ua
Код  за ЄДРПОУ:  38821236

Банк: Державна казначейська служба України, м. Київ 
Р/р.: UA198201720343170004000086752
         UA358201720343161004200086752
________________
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Додаток 1
до договору №    «__» _________ 2024 р.
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
Предмет закупівлі: черевики зимові повсякденні робочі, код за ДК 021:2015 - 18830000-6 (Захисне взуття).
Ці технічні вимоги (далі – ТВ) поширюється на черевики зимові повсякденні робочі, які визначені Постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2018 № 81 «Про затвердження опису та зразків форменого одягу і відповідних знаків розрізнення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та норм забезпечення форменим одягом» та виготовляються із натуральної шкіри та текстильного матеріалу чорного кольору з підошвою литтєвого методу кріплення (далі за текстом – черевики).
1. Технічний опис

Взуття (рисунок 1) виготовляється зі шкіри нубук та синтетичного матеріалу, з захисними накладками носкової частини союзки та задинки, глухим клапаном та формованою вкладною устілкою. У нижній частині предмета розташовано одну центральну та п’ять пар текстильних петель для шнурівки. У верхній частині предмета встановлені три пари петель для шнурівки з цинкового сплаву. Підошва двошарова: поліуретан – гума. Метод кріплення низу – литтєвий.
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Рисунок 1 – Конструкція та орієнтовний зовнішній вигляд предмета

	1 – Союзка
	10 – Верхня накладка на клапані

	2 – Захисний носок
	11 – Клапан

	3 – Центральна текстильна петля для шнурівки
	12 – М’яка вставка 

	4 – Текстильна петля для шнурівки та петля до плаваючого гачка для шнурівки 
	13 – Демпфер

	5 – Шнурок основний
	14 – Текстильна тасьма на м’якій вставці

	6 – Текстильна тасьма на клапані
	15 – Верхня частина берця

	7 – Берець
	16 – Захисна задинка 

	8 – Трискладова петля з цинкового сплаву з рухомим “вушком”
	17 – Проміжний шар підошви 

	9 –Надблочник
	18 – Ходовий шар підошви


2. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

2.1. Черевики повинні виготовлятися за типовою технологією виробництва взуття литтєвого методу кріплення підошви.

2.2. Взуття виготовляються в середній повноті та повинне виготовлятися у штихмасовій системі нумерації із одночасним дублюванням розмірів в метричній системі нумерації, що вказано в Таблиці 1.
Таблиця 1
Розміри виробу.
	Найменування системи
	Розмір

	Штихмасова
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48

	Метрична
	217
	225
	232
	240
	247
	255
	262
	270
	277
	285
	292
	300
	307
	315


Примітка: Взуття інших розмірів можуть виготовлятись за вимогою замовника.

2.3. Взуття за зовнішнім видом, конструкцією повинно відповідати Рисунку 1.

2.4. Предмет виготовляється в чорному кольорі.

2.5. Усі парні деталі в парі предмета повинні бути однаковими за формою, товщиною, розміром і кольором.

2.6. Зовнішні деталі верху з’єднуються однією або двома паралельними строчками. Відстань від краю до першої строчки (2,0 ± 1,0) мм, між строчками (2,0 ± 1,0) мм.

2.7. Перелік допустимих та недопустимих дефектів визначено у таблицях 2-4.

2.8. Шви з’єднання деталей підкладки з матеріалом типу “Мембрана” додатково проклеюються термоклейкою стрічкою для запобігання потрапляння вологи в середину взуття.

2.9. Під час лиття підошви затягнуту на копила заготовку верху предмета надягають на металеві копила і здійснюють прилив підошви за технологією лиття двошарової підошви. 

2.10. Під час лиття для виготовлення проміжного шару підошви предмета застосовуються суміші, які в рідкому стані подаються під тиском у прес-форму і вистигаючи формуються та набирають форму підошви.  

2.11. Вкладна формована устілка повинна повністю закривати основну устілку. 

2.12. Шнурки з синтетичних ниток з наконечниками.

2.13. Орієнтовний зовнішній вигляд протектора ходового шару двошарової підошви зображений на Рисунку 2.

2.14. Для виготовлення двокомпонентної підошви у якості ходового шару застосовується гумова суміш, проміжний шар – з поліуретану.

2.15. Деталі верху зі шкіри зшиваються не менше ніж двома строчками.

2.16. Захисні накладки носкової частини союзки та задинки нашиваються двома паралельними строчками. Оптимальна відстань строчок від краю (2,0 ± 1,0) мм, між строчками (2,0 ± 1,0) мм.

2.17. Деталі берців і вставки із матеріалу “Кордура” з’єднані двома паралельними строчками. Оптимальна відстань строчок від краю (2,0 ± 1,0) мм, між строчками (2,0 ± 1,0) мм.

2.18. Висота рифлення в пучковій частині підошви (Рисунок 3) повинна бути не менше 4,7 мм. Висота рифлення перевіряється згідно з п. 8.1.2. ДСТУ EN ISO 20344.

2.19. У нижній частині черевика розташовано одну центральну та чотири пари текстильних петель для шнурівки. У верхній частині предмета встановлені три пари трьохскладових петель (Рисунок 4) для шнурівки з цинкового сплаву та рухомим “вушком” для шнурування.

2.20. Вкладна основна та змінна устілки повинні візуально відповідати зображенню на Рисунку 5 та Рисунку 5.1.
Зовнішній вигляд ходового шару підошви предмета
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Рисунок 2 –Орієнтовний зовнішній вигляд ходового шару підошви предмета
Поперечний розріз підошви в пучковій частині
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	1.Поліуретан

2. Гума

АВ — висота рифлення в пучковій частині взуття


Рисунок 3 – Поперечний розріз підошви в пучковій частині
Зовнішній вигляд гачків для шнурівки та хольнітену
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Рисунок 4 – Трискладова петля з хольнітеном

1 ‒ основа трискладової петлі;

2 ‒ з’єднувальний елемент трискладової петлі;

3 ‒ рухоме “вушко” для шнурування трискладової петлі; 

4 ‒ верхня частина кріплення петлі (хольнітену);

5 ‒ нижня частина кріплення петлі (хольнітену).
[image: image11.jpg]


Зовнішній вигляд вкладної основної устілки
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вид збоку внутрішній
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вигляд зверху та знизу
Рисунок 5 – Зовнішній вигляд устілки вкладної основної формованої [image: image15.jpg]
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Рисунок 5.1 – Зовнішній вигляд устілки вкладної змінної формованої

Допустимі та недопустимі дефекти предмета

Таблиця 2

Допустимі дефекти взуття
	№

з/п
	Найменування вад
	Найменування деталей верху предмета

	1.
	Допускається відхилення тону кольору яке суттєво не впливає на загальну кольорову гаму.
	На всіх деталях

	2.
	Допускається незначні розводи кольору на підошві, які значно не впливають на загальну кольорову гаму предмета.
	В парі взуття

	3.
	Допускається незначні виливи поліуретану в середину взуття при умові що вони в плоскому вигляді, не спричиняють дискомфорт під час носіння взуття. 
	В парі взутті


Таблиця 3

Недопустимі сировинні дефекти

	№

з/п
	Найменування вад
	Найменування деталей верху предмета

	1.
	Звалювання строчки з краю деталі, пропуск стібків, за умови повторного кріплення, довжиною понад 10 мм
	Для напівпари предмета

	2.
	Наскрізне пошкодження деталей 
	Верху та низу предмета

	3.
	Щілини між верхом взуття та підошвою, сумарна довжина більше – 2 см і глибина більше – 2 мм
	Для напівпари предмета

	4.
	Раковини, міхури, тріщини, здуття, сліди текучості,

чужорідні включення та їх локальні скупчення, що утворюються в процесі лиття, загальною площею більше 3 см2
	Для напівпари предмета

	5.
	Вм’ятини, недоливи, що утворюються в процесі лиття завглибшки більше 2 мм та загальною площею більше 4 см²
	Для напівпари предмета 


Таблиця 4

Недопустимі виробничі дефекти
	№

з/п
	Найменування дефектів
	Розмір вад у предметі (мм)

	1.
	Різна довжина або перекос підносків
	Понад 4

	2.
	Різна довжина крил задника в напівпарі і парі
	Понад 4

	3.
	Відхилення від осі симетрії петель, у напівпарі
	Понад 4

	4.
	Різна висота взуття між напівпарами одного розміру
	Понад 4

	5.
	Різна висота задників у парі
	Понад 4

	6.
	Різна ширина берець у бік збільшення
	Понад 5

	7.
	Непаралельність строчок між собою і по відношенню до краю деталей у напівпарі, завдовжки
	Понад 10

	8.
	Звалювання строчки з краю деталі, пропуск стібків, за умови повторного кріплення у напівпарі
	Довжиною понад 10

	9.
	Невтягнута строчка без перетину матеріалу у напівпарі
	Понад 5

	10.
	Відхилення від осі симетрії союзок, передніх країв берець та задинок
	Понад 4


3. Вимоги до матеріалів та готового предмета
3.1 Для виготовлення предмета повинні використовуватись матеріали, зазначені у Таблиці 5.
Таблиця 5
Матеріали для виготовлення предмета

	№ з/п
	Назва деталі, елемент конструкції взуття
	Матеріал, з якого виготовляється деталь
	Вимоги до матеріалу

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Союзка, берець надблочник, верхня частина берця, верхня накладка на клапані (рисунок 1)
	Шкіра Нубук 
	Відповідно до табл. 6

	2. 
	М’яка вставка, клапан, демпфер (рисунок 1)
	Матеріал синтетичний типу “Кордура”
	Відповідно до табл. 8

	3. 
	Текстильні петлі для шнурівки, центральна текстильна петля для шнурівки (рисунок 1)
	Поліамід та/або поліестер
	Відповідно до табл. 20

	4. 
	Трискладова петля (рисунок 4)
	Цинковий сплав
	Відповідно до табл. 24

	5. 
	Хольнітен для кріплення петлі (рисунок 4)
	Сталь
	Відповідно до табл. 25

	6. 
	Захисний носок, захисна задинка (рисунок 1)
	Захисна накладка на основі термополіуретану

(ТПУ)
	Відповідно до табл. 7

	
	
	
	


Продовження таблиці 5
	1
	2
	3
	4

	7. 
	Текстильна тасьма на клапані, текстильна тасьма на м’якій вставці (рисунок 1)
	Поліамід та/або поліестер
	Відповідно до табл. 21

	8. 
	Проміжна деталь в носковій частині
	Фольгований матеріал 
	Відповідно до табл. 26

	9. 
	Дубляж шкіри Нубук для деталей союзки, берець, задинки (у разі використання шкіри із захисним покриттям), верхньої частини берець, надблочника
	Нетканий матеріал для дублювання
	Відповідно до табл. 17

	10. 
	Проміжна деталь для петель з цинкового сплаву для шнурівки
	Матеріал типу “ЕВА”
	Відповідно до табл. 13

	11. 
	Задник, підносок
	Термопластичний матеріал
	Відповідно до табл.14

	12. 
	Підкладка під верхню частину м’якої вставки і верхню частину клапана
	Матеріал типу “Меш”
	Відповідно до табл. 9

	13. 
	Підкладка під нижню частину м’якої вставки, під союзку, під нижню частину клапана
	Підкладковий матеріал “Мембрана”
	Відповідно до табл. 10

	14. 
	Термоклейка стрічка для герметизації з’єднувальних швів деталей підкладки, виготовлених із матеріалу “Мембрана”
	Герметизуюча стрічка 
	Відповідно до табл. 10.1

	15. 
	Проміжна деталь клапана, демпфера, берець та надблочника
	Поролон
	Відповідно до табл. 12

	16. 
	Проміжна деталь м’якої вставки та клапана
	Поролон
	Відповідно до табл. 12

	
	
	Матеріал типу “EBA”
	Відповідно до табл. 13

	17. 
	Устілка основна


	Антипрокольний штучний матеріал 
	Відповідно до табл. 19

	18. 
	Устілка вкладна формована основна 

(рисунок 5)
	Фольгована устілка з поліестера та полімерного матеріалу 
	Відповідно до табл. 18 та рисунку 5

	19. 
	Устілка вкладна формована змінна

(рисунок 5.1)
	Устілка на основі поліестера 
	Відповідно до табл. 11 та рисунку 5.1

	20. 
	Утеплювач устілки основної
	Матеріал типу «Неопрен», здубльований з тканиною.
	Відповідно до табл.18.1

	21. 
	Проміжний шар підошви (рисунок 1)
	Поліуретан


	Відповідно до табл. 15

	22. 
	Ходовий шар підошви (рисунок 1)
	Гума
	Відповідно до табл. 15

	23. 
	Супінатор


	Пластмаса
	Відповідно до табл. 23

	24. 
	Нитковий шов
	Нитки синтетичні
	Відповідно до табл. 16

	Примітка. Назва матеріалів “Мембрана”, “Кордура”, “ЕВА”, “Меш”,“Неопрен”застосовані в цих вимогах виключно для полегшення орієнтації в застосованих матеріалах та не є посиланням до певних торгових марок, конструкцій матеріалів тощо.


3.2. Фізико-механічні (хімічні) показники матеріалів предмета
Таблиця 6
Показники якості шкіри Нубук
	№

з/п
	Найменування показника
	Характеристика, 

норма
	Методика перевірки

	1.
	Товщина, мм
	2,0 ‒ 2,6
	ДСТУ ISO 2589

	2.
	Межа міцності при розтягуванні, Н/мм²
	>14
	ДСТУ ISO 3376

	3.
	Видовження при напруженні 10 МПа, %
	>30
	ДСТУ ISO 3376

	4.
	Водопроникність, хв.
	>180
	ДСТУ ISO 17702


Таблиця 7
Показники якості захисної накладки, на основі ТПУ

	№

з/п
	Найменування показника
	Характеристика, 

норма
	Методика перевірки

	1.
	Сировинний склад:
	поліуретан
	ДСТУ 4057

	2.
	Товщина захисної накладки носка та задинки, мм
	1,4 – 1,8
	ДСТУ EN ISO 1923


Таблиця 8
Показники якості синтетичного матеріалу типу “Кордура”

	№

з/п
	Найменування показника
	Характеристика,

норма
	Методика перевірки

	1.
	Сировинний склад, %:

перший шар

другий шар


	100 % поліамід

100% поліестер


	ДСТУ 4057

	2.
	Поверхнева густина, г/м²
	380 ± 50
	ДСТУ EN 12127

	3.
	Загальна товщина, мм
	0,8 ‒ 1,7
	ДСТУ ISO 5084,

ГОСТ 12023


Таблиця 9
Показники якості синтетичного матеріалу типу “Меш”

	№

з/п
	Найменування показника
	Характеристика, 

норма
	Методика перевірки

	1.
	Сировинний склад:

поліамід, % 

поліестер, %
	>30

<70
	ДСТУ 4057

	2.
	Поверхнева густина, г/м²
	250 ± 50
	ДСТУ EN 12127

	3.
	Товщина, мм
	2,5 ± 0,8
	ДСТУ ISO 5084,

ГОСТ 12023


Таблиця 10
Показники якості підкладкового матеріалу типу “Мембрана”

	№

з/п
	Найменування показника
	Характеристика, 

норма
	Методика перевірки

	1.
	Поверхнева густина г/м² 
	490 ± 80
	ДСТУ EN 12127

	2.
	Сировинний склад:
	
	ДСТУ 4057

	
	перший шар
	> 65% поліамід,
< 35% поліестер

	

	
	другий шар
	100 % поліестер
	

	
	третій шар (мембрана)
	політетрафторетилен 

та поліуретан
	

	
	четвертий шар (захистна сітка)
	поліамід
	

	3.
	Загальна товщина, мм
	5,5 ± 1,5
	ДСТУ ISO 5084,

ГОСТ 12023

	4.
	Водонепроникність, мБар 
	>4500
	ДСТУ EN 20811

	5.
	Водопаронепроникність мембрани, Ret, м²*Па/Вт
	<5
	ДСТУ ISO 11092


Таблиця 10.1
Показники якості термоклейкої стрічки

	№

з/п
	Найменування показника
	Характеристика, 

норма
	Методика перевірки

	1.
	Сировинний склад
	До складу входить політетрафторетилен
	ДСТУ 4057

	2.
	Ширина, мм
	22 ± 2 
	ГОСТ 16218.1

	3.
	Герметичність з’єднувальних швів деталей підкладки, виготовлених із матеріалу “Мембрана”
	> 1 Бар
	ДСТУ EN 20811(протягом 5 хвилин)


Таблиця 11
Показники якості устілки вкладної формованої змінної (рисунок 5.1)

	№

з/п
	Найменування показника
	Характеристика, 

норма
	Методика перевірки

	1.
	Загальна поверхнева густина, г/м²
	> 810
	ДСТУ EN 12127

	2.
	Сировинний склад:
	На основі поліестеру та/або поліетилену 
	ДСТУ 4057


Таблиця 12
Показники якості поролону

	№

з/п
	Найменування показника
	Характеристика, норма
	Методика перевірки

	1.
	Товщина матеріалу:
	
	ДСТУ EN ISO 1923

	2.
	для деталей клапану, мм
	5 – 10
	

	3.
	для деталей м'якої вставки, мм
	2 – 5
	

	4.
	для деталей м'якої вставки, мм
	7 ‒ 10
	

	5.
	Уявна щільність матеріалу, кг/м3
	100 ± 15
	ДСТУ EN ISO 845


Таблиця 13
Показники якості матеріалу типу “Ева”

	№

з/п
	Найменування показника
	Характеристика, норма
	Методика перевірки

	1.
	Товщина, мм
	2 ± 0,7
	ДСТУ EN ISO 1923

	2.
	Уявна щільність, кг/м³
	> 50
	ДСТУ EN ISO 845


Таблиця 14
Показники якості термопластичного матеріалу

	№

з/п
	Найменування показника
	Характеристика, норма
	Методика перевірки

	1.
	Товщина, мм
	1,8 ‒ 2,0
	ДСТУ EN ISO 1923


Таблиця 15
Фізико-механічні показники двошарової підошви

	№

з/п
	Найменування показника
	Характеристика, норма
	Методика перевірки

	1
	2
	3
	4

	1.
	Уявна щільність проміжного шару (поліуретан), г/см3
	0,48 ± 15 %
	ДСТУ EN ISO 845

	2.
	Щільність ходового шару (гума), г/см3
	< 1,25
	ГОСТ 267

	3.
	Твердість ходового шару (гума) Шор А, умовні одиниці
	> 50
	ДСТУ ISO 48-4,

ГОСТ 263

	4.
	Опір до стирання ходового шару (гума), мм3
	< 150
	ДСТУ EN ISO 20344, 
ДСТУ ISO 4649

	5.
	Опір згинання – збільшення розміру розрізу після проведення 60000 циклів згинання, мм
	< 4
	ДСТУ EN ISO 20344


Таблиця 16
Показники якості ниток синтетичних

	№

з/п
	Найменування показника
	Характеристика, норма
	Методика перевірки

	1.
	Сировинний склад
	Поліестер 100 %
	ДСТУ 4057

	2.
	Розривальне зусилля, сН
	> 4500
	ДСТУ ISO 2062


Таблиця 17
Показники якості нетканого матеріалу для дублювання

	№ з/п
	Найменування показника
	Характеристика, 

норма
	Методика перевірки

	1.
	Сировинний склад:

поліестер, %
	100
	ДСТУ 4057

	2.
	Поверхнева густина, г/м2
	300 ± 30 
	ДСТУ EN 12127

	3.
	Товщина, мм
	1,0 ± 0,2
	ДСТУ ISO 5084, ГОСТ 12023


Таблиця 18
Показники якості устілки вкладної формованої фольгованої основної

	№ з/п
	Найменування показника
	Характеристика, норма
	Методика перевірки

	1.
	Сировинний склад
	Наявність поліестера та (або) полімерного матеріалу
	ДСТУ 4057


Таблиця 18.1
Показники якості матеріалу типу “Неопрен”, дубльованого тканиною

	№ з/п
	Найменування показника
	Характеристика, норма
	Методика перевірки

	1.
	Товщина, мм 
	4,0 ± 0,3
	ДСТУ ISO 5084, ГОСТ 12023

	2.
	Поверхнева густина, г/м²
	> 320
	ДСТУ EN 12127


Таблиця 19
Показники якості антипрокольного штучного матеріалу

	№ з/п
	Найменування показника
	Характеристика, норма
	Методика перевірки

	1.
	Опір проколу не менше, Н 
	1100
	ДСТУ EN ISO 20344

	2.
	Товщина, мм
	3,2 – 4,5 
	ДСТУ ISO 5084, ГОСТ 12023


Таблиця 20
Показники якості текстильної петлі шириною 10 мм для шнурівки
	№ з/п
	Найменування показника
	Характеристика, норма
	Методика перевірки

	1.
	Сировинний склад
	поліамід та/або поліестер 
	ДСТУ 4057

	2.
	Ширина, мм 
	10 ± 2
	ГОСТ 16218.1


Таблиця 21
Показники якості тасьми текстильної шириною 15 мм

	№ з/п
	Найменування показника
	Характеристика, норма
	Методика перевірки

	1.
	Сировинний склад
	поліамід та/або поліестер
	ДСТУ 4057

	2.
	Ширина, мм 
	15 ± 3
	ГОСТ 16218.1


Таблиця 22
Показники якості шнурка синтетичного
	№

з/п
	Найменування показника
	Характеристика, норма
	Методика перевірки

	1
	Сировинний склад
	У складі присутній поліестер
	ДСТУ 4057

	2
	Діаметр, мм 
	4 ± 0,5 
	ДСТУ 3402,

ГОСТ 16218.1

	3
	Довжина, мм
	1600 ± 60
	ДСТУ 3402,

ГОСТ 16218.1

	4
	Розривне навантаження, H
	> 550
	ДСТУ 3402,

ГОСТ 16218.5

	Примітка. Водостійкі властивості перевіряються лише для шнурка основного. Для шнурка змінного (для додаткової комплектації предмета) даний показник не перевіряється.


Таблиця 23
Показники якості супінатора пластмасового

	№ з/п
	Найменування показника
	Характеристика, норма
	Методика перевірки

	1
	Сировинний склад
	Пластмаса
	ДСТУ 2406


Таблиця 24
Показники якості трискладової петлі з цинкового сплаву з рухомим “вушком” для шнурування

	№ з/п
	Найменування показника
	Характеристика, норма
	Методика перевірки

	1.
	Сировинний склад
	На основі цинкового сплаву
	ДСТУ 2774


Таблиця 25
Показники якості хольнітену для кріплення петлі

	№ з/п
	Найменування показника
	Характеристика, норма
	Методика перевірки

	1.
	Сировинний склад
	На основі сталі
	ДСТУ 2651


Таблиця 26
Показники якості фольгованого матеріалу

	№

з/п
	Найменування показника
	Характеристика, норма
	Методика перевірки

	1.
	Загальна поверхнева густина, г/м²
	> 180
	ДСТУ EN 12127

	2.
	Товщина, мм
	> 0,4
	ДСТУ EN ISO 1923


3.3. Фізико-механічні (хімічні) показники черевиків











Таблиця 27
Показники якості черевиків (розмір 42 відповідно до Таблиці 1)

	№

з/п
	Найменування показника
	Характеристика, норма
	Методика перевірки

	1
	Маса напівпари, г
	Не більше 850
	ДСТУ ГОСТ 28735

	2
	Висота верху, мм
	175 ± 10
	ДСТУ EN ISO 20344 п. 6.2 (див. Рисунок 8 цих ТВ)

	3
	Висота рифлення в пучковій частині підошви, мм
	не менше 4,7
	ДСТУ EN ISO 20344, п. 8.1.2 , (рисунок 3) цих ТВ

	4
	Водонепроникність в динамічних умовах, цикли
	Не менше 158400
	ТУ 15.2-072-00034022:2016 додаток Г

	5
	Міцність кріплення підошви до верху, Н/мм
	4
	ДСТУ EN ISO 20344

п. 5.2.

	6
	Стійкість підошви до впливу нафт та нафтопродуктів, %
	< 12
	ДСТУ EN ISO 20344




Примітка. Маса предметів інших розмірів не регламентується і не перевіряється.

Перевірка рівня підкладкового матеріалу “Мембрана”
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	Підкладковий матеріал “Мембрана”

Основна устілка

	
	DE ‒ висота від верхнього канту до основної устілки. Вимірюється із зовнішньої сторони предмета вздовж вертикальної лінії, що проходить від середини верхнього канту до основної устілки;

АВ ‒ висота від верхнього канту до основної устілки. Вимірюється вздовж середньої вертикальної лінії п′яткової частини від верхнього канту до основної устілки.

DF>0,75*DE
AC>0,75*AB



Рисунок 7 – Рівень підкладкового матеріалу “Мембрана” у предметі

Визначення висоти верху предмета
[image: image8.png]



1 ‒ верх предмета;

2 ‒ основна устілка;

3 ‒ підошва;

4 ‒ найнижча точка устілки в п'ятковій частині предмета;

5 ‒ висота верху предмета.

Рисунок 8 – Вимірювання висоти верху предмета
4. Маркування
4.1. Маркування повинно виконуватись українською мовою. Допускається маркування артикулу предмета латиницею.

4.2. Для маркування предмета повинні застосовуватися:

маркування на маркувальній стрічці;

маркування на індивідуальній коробці;

маркування на транспортній упаковці (ящику).
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