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дЕФЕктний дкт

на виконання дорожнiх робiт таlабо послуг i витрат

Експлуатацiй не утриман ня автомобiл ьн их дорi г загал ьного користуван ня
мiсцевого значення на правобережжi ХерсонськоТ областi

(н ай менуван ня авmомобiл bHoi' dopoett, об'скmа 0орожнiх робim mа послуе)

Складено на пiдставi
Особливi умови виконання робiт/надання послуг
Обсяги виконання робiт/надання послуг

щини"

Ns З/П Назва (короткий опис) Одиниця
вимiру обсяг Примiтка

1 2 3 4 5

земляне полотно

1

3асипання просiдань та промоl'н в укосах
i бермах грунтом без трамбування

мЗ 2171 ,32

2 Очицення канав вiд бруду i смiття вручну Nл 4571 ,2
a.) Розроблення грунту у вiдвал мЗ 1257,0в

4
Вiдновлення профi.пю щебеневого
покриття з додаван}lям матерiалу

м2 60000

Е Щебенево-пiщана сумtш мЗ 3375

4
Профилюваннi щебеневих дорiг
шириною бм

м в2 1 400

7 Планування yKociB i виiмок вручну м2 1 1400

Дорожнiй одяlг та покритrя

в
ЛiквiдаL]iя вибоi'н струменевим методом
при глибинi вибоlни 30 мм

м2 4273

о Лiквiдацiя вибоiн струмеL{евим методом
при глибинi вибоiни 40 мм

м2 641 0

10
Jliквiдацiя вибо'[н струмеFiевим методом
при глибинi вибоlни 50 мм

м2 5635

11

Холодне фрезерування
асфальтобетонного покриття на глибину
45 мм

м2 1 0000

12

Розериття, про(]ищеtlня та герметизацiя
трiщин та швiв в цементобетоtlному
гtокриттi

пл 761 в



lJ
Ремонт дорожнього одягу, товщина шару
асфальтобетону 5 см

м2 1 0000 АСГ тип А
дрiбнозернистий

органiзацiя та безпека
дорожнього рVхч

14 3aMiHa дорожних знакiв шт. 171 ll типорозмiр

lэ Фаобування стiйок дорожнiх знакiв шт. -7Е

16 3aMiHa напрвляючих стовпчикiв шт. 75

17
3aMiHa секцiй металевого бар'ерного
огородження

шт. trЁ

4оlO
Фарбування металевого бар'орного
огородження

м 1374

19
Улаштуван ня горизонал bHo't' дорожн ьо'[

розмiтки. Пiшоходний перехiд.
м2 600 товшина шару

фарби 0,54 мм

20

Улаштуван ня горизонтал bHoi' дорожн ьо'[

розмiтки (тип лiнiй 1 ,1)

м 111000 ширина лiнiТ 10
см, товшина

шару фарби 0,54
мм

Аварiйнi роботи

21
Разбирання асфальтобетонного покриття
товщиною шару до 50 мм

м2 9555

22
Улаштування вирiвнювального шару
основи iз щебенево-пiщаноl' сумiшi

мЗ 5700

l.c
Улаштування вирiвнюючого шару iз

асфал ьтобетону асфал ьтоукладчиком
т 1146,6 АСГ- тип А

дрiбнозернистий
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