Додаток  №2 
до тендерної документації
Технічні, якісні, кількісні та інші характеристики (вимоги)

 до предмета закупівлі код ДК44160000-9 - Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, 
тюбінги та супутні вироби
1. Найменування предмету закупівлі:

Матеріали для проведення поточного ремонту ділянки теплових мереж СК-СК1-ТК8-ТК9 котельні по вул. Свято-Троїцька, 16 с. Наталине - труби попередньоізольовані та супутні (фасонні) вироби до них в поліетиленовій оболонці. 
2. Строк, місце та умови поставки товарів: 

- Місце поставки:  63304, Україна, м. Красноград,  вул.Соборна, 47, Красноградське підприємство теплових мереж, код  ЄДРПОУ: 32464827.
- Умови поставки: згідно Міжнародних правил «Інкотермс 2010»: DDP склад «Покупця». Доставка товару на адресу «Покупця» здійснюється силами, транспортом та за рахунок «Постачальника».
- Строк поставки товару: до 20 травня 2023 року.
           3. Очікувана вартість закупівлі товару: 600 000,00 грн. (Шістсот тисяч гривень 00 коп.)            (з ПДВ).
           4. Умови розрахунків: Розрахунок за поставлений товар здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок «Постачальника» протягом 10-ти банківських днів з моменту постачання товару на склад «Покупця». 

5.Основні технічні вимоги:

	№
 п/п
	Найменування
	Товщина стінки
	Од.

виміру
	Кіль-кість
	ГОСТ, ДСТУ, ТУ та інші документи,
що підтверджують якість 
товару

	1.
	Труба сталева попередньоізольована 

в поліетиленовій оболонці 

Ø 57/125 мм


(довжина окремої труби 6,0 м ) 
	3,5 мм
	м/п
	236
	Якість товару має відповідати ДСТУ Б.В.2.5-31:2007  
ISO 9001:2009
Труба сталь 20, безшовна, гарячекатана, ГОСТ 8732.
Марка стали 3ПС


	2.
	Труба сталева попередньоізольована 

в поліетиленовій оболонці 

Ø76/140 мм
(довжина окремої труби 6,0м )
	4,0 мм
	м/п
	283
	

	3.
	Відвід сталевий 
попередньоізольований в 
поліетиленовій оболонці 

Ø 57/125 мм, кут згинання 90 градусів 
	3,5 мм
	од.
	8
	

	4.
	Відвід сталевий 
попередньоізольований  в поліетиленовій оболонці 

Ø 76/140 мм, кут згинання 90 градусів
	4,0 мм
	од.
	6
	

	5.
	Комплект ізоляції стику ПО
діаметром 57/125 мм

	
	од.
	62
	Комплект ізоляції стиків має бути з насувною муфтою.

	6.
	Комплект ізоляції стику ПО 
діаметром 76/140 мм

	
	од.
	48
	Комплект ізоляції стиків має бути з насувною муфтою.


   Товари, що постачаються повинні мати необхідні скан-копії сертифікатів якості виробника, реєстраційне посвідчення або іншій подібний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України. 
 Продукція повинна бути новою, 2022-2023 року виготовлення.
Якість товарів повинна відповідати вимогам відповідних чинних нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ тощо), які діють на момент проведення процедури закупівлі, далі – на строк виконання угоди. Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару несе постачальник. Поставка не якісного товару може бути причиною розірвання договору раніше встановленого строку.
