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	Додаток № 2
до тендерної документації

	2.1. Антипаркувальні стаціонарні стовпчики з нержавіючої сталі розміром: L=1050, діаметр 84±4  мм 
Розмір надземної частини стовпчика - L=750 мм, товщина стінки 2мм. Верхня частина стовпчика закривається спеціально виготовленою кришкою методом зварювання або запресування у стовпчик з подальшим поліруванням висота 20±5мм. 
Нижня (підземна) частина стовпчика – L=300 мм. Виготовлена з труби  Ст3, діаметр 42.3 мм або 40мм, товщина стінки 3,2мм або 3 мм. 
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Розмір надземної частини стовпчика - L=750 мм, товщина стінки 2мм. Верхня частина стовпчика закривається спеціально виготовленою кришкою методом зварювання або запресування у стовпчик з подальшим поліруванням висота 20±5мм. 
Нижня (підземна) частина стовпчика – L=300 мм. Виготовлена з труби  Ст3, діаметр 42.3 мм або 40мм, товщина стінки 3,2мм або 3 мм. 
2.1.4. На надземній частині стовпчика має бути надпис «ШЕУ Голосіївського району» методом лазерного гравіювання. Надпис має бути виконаний паралельно перетину труби. Висота шрифта напису – 10мм
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	Додаток № 2
до тендерної документації

	4.1. Креслення товару, що планується закупити зображено на рис.1    Додається окремим файлом
	4.1. Креслення товару, що планується закупити зображено на рис.1    Додається окремим файлом (нова редакція).





