Перелік змін в тендерній документації Розмітка.
Стара редакція:
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 
          на закупівлю послуг з нанесення або відновлення розмітки дорожньої горизонтальної з використанням фарби згідно до ДСТУ 2587-2021 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні умови»
Фарбою

	 
	Найменування
	Од. виміру
	Кількість м.п.
	Площа

	
	
	
	
	М2

	1
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою, тип лінії: 1.1 (шириною лінії 0.15 м)
	М.п  
	45000
	

	2
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою, тип лінії: 1.3 (шириною лінії 0.15 м)
	М.п  
	4600
	

	3
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою, тип лінії: 1.5 (шириною лінії 0.15 м)
	М.п  
	78000
	

	4
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою, тип лінії: 1.6 (шириною лінії 0.15 м)
	М.п  
	2000
	

	5
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою, тип лінії: 1.7 (шириною лінії 0.15 м)
	М.п  
	1500
	

	6
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою, тип лінії: 1.8 (шириною лінії 0.20 м)
	М.п  
	7000
	

	7
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою, тип лінії: 1.12
	М2
	
	140

	8
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою, тип лінії: 1.14.1 
	М2
	
	1000

	9
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою, тип лінії: 1.14.2 
	М2
	
	420

	10
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою, тип лінії: 1.16.1 
	М2
	
	420

	11
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою, тип лінії: 1.18
	М2
	
	110

	12
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою, тип лінії: 1.13
	М2
	
	10

	13
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою, тип лінії: 1.20
	М2
	
	10

	14
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою, тип лінії: 1.17
	М2
	
	22

	15
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою, тип лінії: 1.22
	М2
	
	60

	16
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою, тип лінії: 1.35
	М2
	
	0,5



Нова редакція:
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 
          на закупівлю послуг з нанесення або відновлення розмітки дорожньої горизонтальної з використанням фарби згідно до ДСТУ 2587-2021 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні умови»
Фарбою

	 
	Найменування
	Од. виміру
	Кількість м.п.
	Площа

	
	
	
	
	М2

	1
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою, тип лінії: 1.1 (шириною лінії 0.15 м)
	М.п  
	45000
	

	2
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою, тип лінії: 1.3 (шириною лінії 0.15 м)
	М.п  
	4600
	

	3
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою, тип лінії: 1.5 (шириною лінії 0.15 м)
	М.п  
	78000
	

	4
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою, тип лінії: 1.6 (шириною лінії 0.15 м)
	М.п  
	2000
	

	5
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою, тип лінії: 1.7 (шириною лінії 0.15 м)
	М.п  
	1500
	

	6
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою, тип лінії: 1.8 (шириною лінії 0.20 м)
	М.п  
	7000
	

	7
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою, тип лінії: 1.12
	М2
	
	140

	8
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою, тип лінії: 1.14.1 
	М2
	
	1000

	9
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою, тип лінії: 1.14.2 
	М2
	
	420

	10
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою, тип лінії: 1.16.1 
	М2
	
	420

	11
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою, тип лінії: 1.18
	М2
	
	110

	12
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою, тип лінії: 1.13
	М2
	
	10

	13
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою, тип лінії: 1.20
	М2
	
	10

	14
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою, тип лінії: 1.17
	М2
	
	22

	15
	Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою, тип лінії: 1.22
	М2
	
	60
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