ДОДАТОК №2
[bookmark: _Hlk92200267]до тендерної документації 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ.

1. Запропонований товар повинен відповідати технічним, якісним та кількісним характеристикам до предмета закупівлі, встановленим Замовником в таблиці 1Додатку №2 до тендерної документації або мати кращі характеристики
2. Якість товару повинна відповідати державним стандартам та/або технічним умовам, тощо для товарів даного типу. 
3. Пропонований товар повинен бути новим (2022 або 2023 року виробництва) та таким, що раніше не експлуатувався і не використовувався на виставках, в тому числі у якості демонстраційного експонату, та умови його зберігання не були порушені, повинен бути в стандартному заводському пакуванні, про що Учасник надає гарантійний лист. 
4. Ціна пропозиції вказується виходячи з кількості по кожному найменуванню, кількості найменувань в цілому та з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування запропонованого товару за адресою замовника, на послуги з навантаження та розвантаження при поставці товару, страхування (у разі потреби), сплату митних тарифів,  усіх інших витрат, та відповідно до цін, діючих на ринку на дані товари, та визначається у національній валюті України.
5. Постачальник повинен буде здійснити за власний рахунок транспортування запропонованого товару за адресою замовника, послуги з навантаження та розвантаження при поставці товару.
6. При виявленні Замовником дефектів товару, будь-чого іншого, що може якимось чином вплинути на якісні характеристики товару, Постачальник повинен їх усунити за власний рахунок.

[bookmark: _Hlk112849005]І. ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
Запропонований Учасником товар повинен мати наступні (або кращі) якісні та технічні характеристики , а саме:

Таблиця 1
	№
	Технічні характеристики, які вимагаються Замовником
	Технічні характеристики, які пропонуються Учасником*
	Од.виміру
	Кількість 

	1
	Підковдра –не менше 150х215 см допускається відхилення виробу від розмірів в межах ±2,0см.
Тканина - 100% бавовна,  тип: бязь, бязь голд кольорова, можливий малюнок набивний, не світлих кольорів (для чоловіків). Щільність не менша ніж :125 г/м.
Вироби – підковдра, простинь, наволочка- повинні гармоніювати між собою. Тематика декору – абстракція. Тканина: повинна бути гігроскопічна, повітропроникна, пофарбована гіпоалергенними барвниками, м’яка, приємна на дотик, міцна (щільна), повинна мати хорошу теплоізоляцію, витримувати часте прання, бути стійкою при мокрих обробках, легко прасуватись. Виріб має бути цільнокроєний, без надставок, без швів посередені; обробка запошивочним швом. Стійкість забарвлення при пранні.
· Обрізні краї готових виробів повинні бути оброблені;
· Кінцівки стрічок повинні бути міцно закріплені;
· Строчки виробів повинні бути рівними, без пропусків стібків, обривів ниток та просічки матеріалу;
 Колір швейних ниток, оздоблювальних і допоміжних матеріалів, які застосовуються для виготовлення виробів, повинен відповідати кольору основного матеріалу або гармоніювати з ним.
	


	штук



	300





	2
	Простирадло - не менше 150х215 см допускається відхилення виробу від розмірів в межах ±2,0см
Тканина - 100% бавовна,  тип: бязь, бязь голд кольорова, можливий   малюнок набивний, не світлих кольорів (для чоловіків). Щільність не менша ніж :125 г/м.
Вироби – підковдра, простинь, наволочка- повинні гармоніювати між собою. Тематика декору – абстракція. Тканина: повинна бути гігроскопічна, повітропроникна, пофарбована гіпоалергенними барвниками, м’яка, приємна на дотик, міцна (щільна), повинна мати хорошу теплоізоляцію, витримувати часте прання, бути стійкою при мокрих обробках, легко прасуватись. Виріб має бути цільнокроєний, без надставок, без швів посередені; обробка запошивочним швом. Стійкість забарвлення при пранні.
· Обрізні краї готових виробів повинні бути оброблені;
· Кінцівки стрічок повинні бути міцно закріплені;
· Строчки виробів повинні бути рівними, без пропусків стібків, обривів ниток та просічки матеріалу;
 Колір швейних ниток, оздоблювальних і допоміжних матеріалів, які застосовуються для виготовлення виробів, повинен відповідати кольору основного матеріалу або гармоніювати з ним.
	
	штук
	400

	3
	Наволочка. - не менше 70х70 см допускається відхилення виробу від розмірів в межах ±2,0см
(з захисним  клапаном (суцільнокрійним) для подушки)
Тканина - 100% бавовна,  тип: бязь, бязь голд  кольорова, можливий   малюнок набивний, не світлих кольорів (для чоловіків). Щільність не менша ніж :125 г/м.
Вироби – підковдра, простинь, наволочка- повинні гармоніювати між собою. Тематика декору – абстракція. Тканина: повинна бути гігроскопічна, повітропроникна, пофарбована гіпоалергенними барвниками, м’яка, приємна на дотик, міцна (щільна), повинна мати хорошу теплоізоляцію, витримувати часте прання, бути стійкою при мокрих обробках, легко прасуватись. Виріб має бути цільнокроєний, без надставок, без швів посередені; обробка запошивочним швом. Стійкість забарвлення при пранні.
· Обрізні краї готових виробів повинні бути оброблені;
· Кінцівки стрічок повинні бути міцно закріплені;
· Строчки виробів повинні бути рівними, без пропусків стібків, обривів ниток та просічки матеріалу;
 Колір швейних ниток, оздоблювальних і допоміжних матеріалів, які застосовуються для виготовлення виробів, повинен відповідати кольору основного матеріалу або гармоніювати з ним.
	
	штук
	200

	4
	Наволочка. - не менше 60х60 см допускається відхилення виробу від розмірів в межах ±2,0см
(з захисним  клапаном (суцільнокрійним) для подушки)
Тканина - 100% бавовна,  тип: бязь, бязь голд  кольорова, можливий   малюнок набивний, не світлих кольорів (для чоловіків). Щільність не менша ніж :125 г/м.
Вироби – підковдра, простинь, наволочка- повинні гармоніювати між собою. Тематика декору – абстракція. Тканина: повинна бути гігроскопічна, повітропроникна, пофарбована гіпоалергенними барвниками, м’яка, приємна на дотик, міцна (щільна), повинна мати хорошу теплоізоляцію, витримувати часте прання, бути стійкою при мокрих обробках, легко прасуватись. Виріб має бути цільнокроєний, без надставок, без швів посередені; обробка запошивочним швом. Стійкість забарвлення при пранні.
· Обрізні краї готових виробів повинні бути оброблені;
· Кінцівки стрічок повинні бути міцно закріплені;
· Строчки виробів повинні бути рівними, без пропусків стібків, обривів ниток та просічки матеріалу;
 Колір швейних ниток, оздоблювальних і допоміжних матеріалів, які застосовуються для виготовлення виробів, повинен відповідати кольору основного матеріалу або гармоніювати з ним.
	
	штук
	200

	5
	Рушник махровий:- 50x90см, (допускається відхилення виробів від розмірів в межах ±2,0см)
Склад: 100 % бавовна
Тканина: махрова
Щільність: не менше 400 г/м2
Махрові рушники повинні бути виконані з натуральної 100% бавовни, м'які на дотик, легкі. Для фарбування рушників повинні використовуватися виключно натуральні барвники.
Кольоровий (не білий), не повинен линяти.
	
	штук
	300

	6
	Рушник вафельний:- 40x70см, (допускається відхилення виробів від розмірів в межах ±5,0см)
Матеріал -вафельне полотно (100% бавовна), кольорові відтінки (не білий) не повинен линяти.
Щільність: 210 г \ м2 
	
	штук
	300



* Зазначений стовпчик заповнюється Учасником самостійно, де зазначаються характеристики, які має товар, що пропонується Учасником.

Будь-які посилання в технічних, якісних та кількісних характеристиках на технічні регламенти та умови, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, передбачає можливість включення Учасником еквівалентів зазначених позицій, тобто вважається, що технічні вимоги по кожній позиції містять вираз «або еквівалент». При цьому, запропонований еквівалент за технічними, функціональними та якісними характеристиками повинен відповідати вказаному замовником товару або мати кращі характеристики та виконувати призначення, визначене технічною документацією.

На підтвердження технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі
        Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати :
1. Зразки документів виробника (паспорт якості, або сертифікат якості, або інше), що підтверджують якість продукції, та будуть надані при постачанні продукції.
     
2.  Інформаційну довідку в довільній формі, що містить інформацію щодо: найменування виробника(ів) продукції, міста та країни походження товару; року виготовлення, гарантійного терміну зберігання  та фото на кожний вид товару 
3.  Якщо учасник не є виробником продукції, надати оригінал документів, які підтверджують правовідносини з виробником (дилерський договір, або сертифікат дистриб’ютора (дилера), або лист про представництво його інтересів, в якому обов’язково зазначаються правовідносини виробника з учасником). Зазначені документи повинні бути дійсними на весь термін постачання продукції та обов’язково містити гарантії виробника щодо якості продукції.
4.  Товар повинен мати гарантійний строк експлуатації не менше 18 місяців від дати поставки Замовнику. У складі своєї пропозиції Учасник надає гарантійний лист у довільній формі.


Посада, прізвище, ініціали     ________________________
М.П. (за наявності)




