
Додаток № 2 
Технічні (якісні), кількісні вимоги до товару
Єдиний закупівельний словник   Код ДК 021: 2015 Єдиний закупівельний словник, CPV 44830000-7- Мастики, шпаклівки, замазки та розчинники
[bookmark: _GoBack]  Шпаклівка фініш Acry1 Putz*(або еквівалент)  2 в 1 (фасування 20 кг)                                                                                                                                                                     Форма випуску: мішок                                                                                                                                                                                                                           Кількість - 90 штук/ 1800 кг .                                                                                                                                                                                                                  Технічна характеристика:                                                                                                                                                                                                                         Основа гіпсова. Висока продуктивність при нанесенні. Тривалий час роботи з розчином. Екологічно безпечна. Для внутрішніх робіт.                                  Шпаклівка стартова (фасування 30 кг)                                                                                                                                                                                               Форма випуску: мішок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Кількість — 45 штук/1350 кг.
Технічна характеристика:                                                                                                                                                                                                                         Основа гіпсова. Висока продуктивність при нанесенні. Тривалий час роботи з розчином. Екологічно безпечна. Для внутрішніх робіт.                          Якість товару повинна відповідати державним стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації на вищезазначений товар у відповідності з ДСТУ та ТУ, що діють на території України.. Товар повинен бути придатний для цілей, для яких товар такого роду використовується. Упаковка повинна бути безпечною при експлуатації, перевезенні та вантажно- розвантажувальних роботах.                          








