                                                                                       Додаток № 3
До тендерної документації



 ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ,
ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ.
Генератори Код ДК 021:2015: 31120000-3 
(Дизельний генератор)

І. Загальні вимоги:
Учасник повинен надати як частину своєї тендерної пропозиції документи, що підтверджують відповідність Товару, а саме:
1. Продукція має бути новою, яка не була у використанні (надати лист-гарантію (в довільній формі) про те, що все запропоноване Учасником обладнання є новим та раніше не використовувалося).
1. Товар повинен бути укомплектований паспортами, гарантійними талонами та іншими необхідними документами (інструкціями, тощо) (надати в складі пропозиції).
1. Термін гарантії має дорівнювати не менше 12 місяців або 500 мотогодин, що наступить раніше, з дати поставки товару (надати гарантійний лист, що підтверджує гарантійне зобов’язання). 
1. Учасник у складі тендерної пропозиції надає Таблицю-порівняння щодо відповідності Товару, що пропонується, технічним вимогам та специфікації Замовника (надати таблицю-порівняння складену на основі таблиць технічної специфікації).
1. Для підтвердження якості та відповідності технічних характеристик предмета закупівлі Учасником в складі пропозиції надаються:
· [bookmark: _Hlk127434043]Сертифікат відповідності продукції вимогам ДСТУ EN 60204-1:2019, пп.4.3.2, 4.4.1-4.4.4, 4.4.6, 4.4.8, 4.5,5.1-5.4, 6.1-6.4, 7.2-7.2.10, 7.3-7.8, 8.2.1-8.2.4, 8.2.6, 8.2.7, 8.3.3, 12.4, 15.2-15.4, 17.1, 17.2, 17.5; ДСТУ EN 61000-6-1:2015, п 6-1; ДСТУ EN 61000-6-3:2018; ДСТУ ISO 8528-8:2004, пп.6.1-6.13, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 9; ДСТУ EN 1037:2018 п.5.1, 5.2, 6.2; ДСТУ 12601:2014; ДСТУ EN 60034-5:2015р. 7-9; ДСТУ 60034-6:2015 р.3-6; ДСТУ EN60034-7:2015р. 2, 3; ГОСТ 8865-93 п. 2.1; ДСТУ EN 60034-8:2014р. 5-7; ДСТУ EN 61000-6-2:2015р. 8; ДСТУ EN 61000-6-4:2016, р.7; ДСТУ EN ISO 3744:2016; ДСТУ ISO 8525-4:2005; ДСТУ EN ISO 8528-13:2016; ISO 3046-1:2002; ISO 3046-3:2006; ISO 3046-4:2009; ISO 3046-5:2001; ISO 3046-6:2020; ДСТУ ISO 8528-5:2005 п.п 6.1-6.13, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2.6.
· Декларація про відповідність продукції: технічному регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (постанова КМУ від 16.12.2015 №1077); технічному регламенту низьковольтного електротехнічного обладнання (постанова КМУ від 16.12.2015 №1067); технічному регламенту безпеки машин (постанова КМУ від 30.01.2013 №62).
· Висновок державної санітарно-епідеміологічної служби на дизельний генератор.
1. [bookmark: _Hlk127434089]Країна походження торгової марки виробника обладнання: США, Великобританія, Туреччина та Країни ЕС (надати лист-гарантію).
1. Доставка обладнання здійснюється на територію замовника (50000 місто Кривий Ріг, Проспект Поштовий, 23) з перевіркою комплектності, цілісності та відсутності пошкоджень в присутності представників Замовника на безкоштовній основі (надати лист-гарантію). Збірка, завантажувально-розвантажувальні роботи здійснюються транспортом та працівниками за рахунок постачальника товару в ціну включено пуско-налагоджувальні роботи.
1. Постачальник повинен бути офіційним диллером виробника обладнання (на підтвердження учасник в складі пропозиції повинен надати документ, виданий виробником обладнання).
1. [bookmark: _Hlk127433880]Надані учасником технічні параметри мають бути підтверджені посиланням в тендерній пропозиції на відповідний сайт виробника, де зазначені запропонований генератор та його технічні характеристики.
1.  У разі поставки неякісного товару або не відповідного товару, такий товар повертається Постачальнику або підлягає обміну за рахунок Постачальника.
1.  Заміна та ремонт обладнання, що вийшло з ладу під час гарантійного терміну проводиться сервісним центром на території замовника.
1. Сервіс: Мобільні сервісні бригади. Гарантійне і післягарантійне обслуговування.

ІІ. Технічні вимоги до предмету закупівлі:
	№ п/п
	Найменування параметру
	Значення
	Критерій

	1
	Потужність номінальна, кВт
	64
	Не менше

	2
	Потужність номінальна, кВА
	80
	Не менше

	3
	Потужність максимальна, кВт
	70,4
	Не менше

	4
	Потужність максимальна, кВА
	88
	Не менше

	5
	Вихідна напруга, В
	400
	Не менше

	7
	Довжина дизельного генератора, мм
	2380
	Не більше

	8
	Ширина дизельного генератора, мм
	1010
	Не більше

	9
	Висота дизельного генератора, мм
	1430
	Не більше

	10
	Ємність паливного баку, л
	103
	Не менше

	11
	Вага дизельного генератора (без палива), кг
	1232
	Не більше

	12
	Витрата палива при 100% навантаження, л/год
	18,5
	Не більше

	13
	Витрата палива при 75% навантаження, л/год
	14,2
	Не більше

	14
	Витрата палива при 50% навантаження, л/год
	9,9
	Не більше

	15
	Час автономної роботи при 50% навантаження, год
	10
	Не менше

	16
	Частота обертів двигуна, об/хв
	1500
	Не більше

	17
	Потужність двигуна, кВт
	80
	Не менше

	18
	Об’єм двигуна, л
	4,087
	Не менше

	19
	Ємність маслянної системи, л 
	13
	Не більше

	19
	Ємність системи охолодження, л 
	20
	Не більше

	20
	Рік виготовлення дизельного генератора
	2022
	Не раніше

	21
	Гарантійний термін, місяців/мотогодин
	12/500
	Не менше



Комплект поставки дизельного генератора
	№ п/п
	Найменування параметру
	Значення

	1
	Промисловий дизельний двигун 
Країна походження торгової марки виробника двигуна: США, Великобританія та Країни ЕС (надати посилання на офіційний сайт виробника двигуна).
	В комплекті

	2
	Електронний регулятор обертів двигуна
	В комплекті

	3
	Синхронний генератор змінного струму
	В комплекті

	4
	Шумопоглинаючий всепогодний кожух:
· Розпашні бокові двері мають бути з перфарированнимі вентиляційними отворами;
· Одна з торцевих сторін кожуху має бути глухою або з’ємною та виброс повітря має бути вверх.
· Перфорації забору повітря (решітки) не повинні знаходитись з торцевої сторони кожуха. Викид  повітря  нагрітого повітря має бути в верхній частині кожуха.
(Надати креслення ДЕС в капоті)
- Сталева рама стійка до корозійного впливу
	В комплекті

	5
	Панель керування з інтерфейсом на українській мові
	В комплекті

	6
	Паливний бак, вбудований в раму ДЄС
	В комплекті

	7
	Індикатор рівня палива на панелі керування дизель-генератором, який дозволяє визначити рівень палива без необхідності відкривання кожуха ДЄС
	В комплекті

	8
	Охолоджувальна рідина
	В комплекті

	9
	Підігрівач охолоджуючої рідини
	В комплекті

	10
	Акумуляторна батарея (АКБ)
	В комплекті

	11
	Автоматичний зарядний пристрій АКБ
	В комплекті

	12
	Трьохполюсний автоматичний вимикач
	В комплекті

	13
	Глушник
	В комплекті

	14
	Кнопка аварійної зупинки
	В комплекті

	15
	Моторна олива
	В комплекті

	16
	Комплект фільтрів (повітряний, паливний, масляний) на штатних місцях
	В комплекті

	17
	Інструкція по експлуатації
	В комплекті

	18
	Кріплення в верхній частині капота для завантаження/розвантаження ДЄСУ (Надати креслення ДЄСУ в капоті)
	В комплекті

	19
	Тип встановлення 
	Пересувний (на причепі)

	

20
	Причіп в комплекті:
- Опорне колесо: 1 шт
- Опорні стійки: 4 шт
- Сцепний пристрій: шар
- Вантажопідйомність розрахована на вагу ДЕС та додаткового обладнання
- Вісь: 2 шт.
- З документами для оформлення в ДАЇ
	В комплект


	21
	Габаритні розміри генератора на причепі (Д*Ш*В):  3920х1810х1920 мм
	Не більше



