
додАток 2
dо mенdерноt dокуменmацit

Iнформацiя про необхidнi mехнiчнi, якiснi mа кiлькiснi харакmерuсmuкu преdмеtпа заtЕпiвлi -
mехнiчнi Bllrrozu do преdмеmа заtЕпiвлi

ТЕХНIЧНЕ ЗАВДАННЯ
<Капiтальний ремонт частини дорожнього покриття по вул. Польова вiд

перехрестя з вул. Залiзнична до булинку ЛЬ 4б в м. Сквира
Бiлоцеркiвського району Киiвськоi областi>>

(кол ЩК 02|z20|5:4 230000-8 - Будiвництво трубопроводiв, лiнiй зв)>язку та
електропередач, шосе, дорiг, аеродромiв i залiзничних дорiг; вирiвнювання поверхонь)
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Нарiзання швiв в покриттiдорожнього одяry
Розби ран ня асфал ьтобетон них покриттiв механ iзован им

м шва
м3

м2

м2

32,2
190,745

3814,9

38,14,9

412,1

412,1

10

13,5

1,35

45

1

3

,15

4

5

305,1 92

305"1 92
67,2

Виправлення профiлю основ щебеневих з додаванням
нового матерiалу
Улашryвання покриття з гаряч их асфальтобетонн их
сумiшей асфальтоуtсtадальником при ширинi смуги до 3,5
м ( верхнього шару товlлиною 50 мм).

Укрiплення узбiччя гравiйною ( щебеневою) сумiшшю

лацгryван ня дорожн ix корит напiвкоритного профiлю

м2

м2

м2

м3

'l0 см
кожний 1 см змiни товlлини шару додавати або

до норми 't8-54-11
горловин цегляних колодязiв трирядовою

, глибина корита до 250 мм
лашryвання пiдстильних та вирiвнювальних шарiв

з пiщано- гравiйноТ сумiшi, жорстви
бортових KaMeHiB бетонних i

iнших видах покриrтiв
з кореня дерев м>яких порiд, дiаметр

стовбура понад ,16 см до 24 см
Розробка /рунry в траншеях та котлованах екскаваторами
мiсткiстю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобiлi-

, група грунry 1 ( прочистка труб)
Розробка iрунry в траншеях та котлованах екскаваторами
мiсткiстю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобiлi-

, група грунry 1 ( прочистка канав)
Розробка Срунry в траншеях та котлованах екскаваторами
мiсткiстю ковша 0,25 мЗ з навантаженням на автомобiлi-
самоскиди, група tpyHry 1

Ушадання труб залiзобетонних та бетонних
каналiзацiйних дiаметром 500 мм
Нава нтажен ня см iтгя екскаватора м и на автомобiлi-
самоскиди, MicTKicTb ковша екскаватора 0,25 м3
Перевезення смiття до 10 км
Перевезення грунry до 10 км

м3

м3

м3

15

16

17
18

34



Локальний кошторис на булiвельнi роботи N! 02-01-01

на << Капiтальний ремонт частини дорожнього покриття по вул, Польова вiд

перехресТя з вул.Залiзнична до будинКу ЛЬ 4б в м. СквИра Бiлоцеркiвського району
КиiЪськоi областi.>>
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1421-9837 yMiuri асфапьтобетоннi гарячi i теппi

[аЬфал ьтобетон tлiльн ий]

асфалiьmоуклаdальником пра ш uput]l cvyeu
do 3,5 м [мрхньоаа шару mовцuноlо ý0 мм|

{дорожнi)(аеродромнi), tло застOсовуються у
BepxHix шарах покриттiв, дрiбноэернистi,
тип Б, марка 1
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Укрiппе н ня узбlччя аравiй наю [щебе неваю]

На ках<нuй 1 см змiнч mовщuнu шару
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кладкою
Улашryвання дорожнiх корит

iвкоритного профiлю вручну, глибина

до 250 мм
'лацrryвання пiдстильних та
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стовбура понф 16 см до 24 см
Розробка /рунту в траншеях та котлованах
екскаваторами мiсткiстю Koвlua 0,25 b,t3 з

м на автомобiлi-оамоскиди,
/рунry 1 (прочистка труб)

Розробка /рунту в траншеях та котлованах
екOкаватOрами мiсткiстю кOвtла 0,25 м3 з
навантажен ня м на автомобiлi,самоскиди,
група /рунту 1 (прочистка канав)
Розробка /рунry в траншеях та котлованах
екскаватарами мiсrкiýгю кOвша 0,2ý мЗ з
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УЙадання труб залiзобетонних та бетонних
каналiзаЦйних дiаметром 500 мм
Труби беэнапiрнi круглi, дiаметр умовного
проходу 500 мм, мiцнiсть труб лруга
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ексýваторами на
мiсrкiсrь ковlла

смiття до 10 км

грунту до 10 км
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Пiдсумкова BhoMicTb pecypciB

35

м
п/п

НайменуваНня
\Jлllfiп,+fr !| _ .:*,, !\]-;:р. -,rsим|ру !

1 2 3 q

1

2

?

.+

t

6

6.1

1

l, BHTpqTи lpv+a
Вит$ати труда рпбiтнйкiв-6удiýельникiв
Середнiй росряд рбiт, що виконуютhся
робiтн икам ибудiвел ьникам и
Витрати труда робhникiв, ýайнятих
кёруванням та обслуговуван ням машин
Сереýнiй рmряд ланки Робiтникiв, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин
Витрати труда робiтникiЁ, зайнятих
керуванням та обспуговуванням.
автотранспорry при перевезеннi rрунry i

будiвельноrо смiтгя
Витрати труда робiтникiв,.заробiтна плата

яких враховусться в складl:
загы,l ьновиробничих витрат
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Раэом кошторисиа трудомiсткirrь люд,год 18?4,ýt

Середнiй розряд робiт рý3ряд

tl. Бчдiве{rьнi lrrашини i механýми

мобiлi бортовi, вантажопhйомнiсть 5 т Matjj. гOд
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H2CI,1_311 Тракrор_и_ на ryсеничному ходу, потужнiсть
59 кВт [В0 к.с.]

сн2а1412 jрацори на ryсеничнOму ходу, лотужнiсть
79 кВт [108 к.с.]

1 02-1 140 крани на автомобiльнOму ходу,
вантажопiдйомнiсть 6,3 т

11 сн2и-101 Елеlтростанцli пересувнi, потрсiiстi 2 кВт

Установки для riдравлiчних випробувань
трубопроводiв, тиск нагнiтання: низtкий 0,.1
МП.а ['l кгс/см2], високий 10 МПа [100
кгсlсм2] (працюе вiд пересувноТ '

сн205_101 Компресори пересувнi з двиryном

Екскаватори одноковщевi дизельнi на
пневмоколiсному ходу, MicTKicTb ковша 0,25

поryжнiсгь 59 кВт [80 к.с.]

16lc1212-202

17lcH212-7a1 Котки дорожнi причiпнi кулачковi, маса В т

1BJcH212-906 доржнi самохИнi вiбрацiйнi
маса 8 т

19lcH212-907 Котки дорожнi самохiднi вiбрацiйнi
маса 13 т

2_910 Котки дорожнi саМохiднt на
пневмоколiсному ходу, маса 16 т

мащ. год

маш. год

маш, rод
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|Машини 
поливально-мийнi, MicTKicTb 6000 л

l

|Асфальтоукладальники унiверсальнi,
l 
п родуrгивнiсть 600 тlгод

l

| 

Крани-трубоукпадальники для труб
|дlамвтром до 700 мм, вантажопhйомнiсть
Itz,s т
I

|Молотки вiдбiйнi пневматичнi, при роботi вiд
l 
пересувних компресорних станцiй
jПеревезення грунry до 10 км
I

|Перевезення 
смiття до 10 км

I

| 
Газом по роздiлу ll

| в тому числi енергоносГi:
|Бензин
|Дизельне паливо
|Елекгроенергiя
jСтиснене повiтря
|Мастильнi матерiали

|ГiлRавлiчна 
рiдина

маш, год

мацJ. гOд

маш, год

маш, год

маш. год

маш. rод

маш, rод

мацJ. год

маlл, гOд

MatlJ, год

Mattl. год

мац. гOд
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кВт-год
м3
кг
кг

86,1 02293



l l Бчдiвельнi машини. BpaxoBaHi в складi
l l загёлцrоqиррбничих B|rpii -ll

27|СН212-1303- |Машина для нарiзання швiв ручна типу

|18ВД |РаrtпеrIl28lCH270-107 
|Бензопилкаll

29lCH270-150 |КиркувальникllllI l lll. Бчдiвельнiматерiали. вирgби illl l комплекти
llЗО|Сll1-1Вl |Ц""r" будiвельнiз плоскою rоловкою 1,Вх60
l lMM

11 1-1561 Ёфми нафтовiдорожнi МГ iСГ, рiдкi

c,l 1 1_1 5g7 сумlш

111-,,748 смоляний

112-25

1,12_з8

+с142-1а-2

1416_в395

+с1416-8684
iaHT 1

1421-9465

1421_9м5

Бруски обрiзнi э хвойних порiд, довжина 4-ý,
5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм,
lll сорт

Бруси необрiзнi з хвойних порiд, довжина 4-
6,5 м, усiширини, товщина 100,125 мм, lV
сорт

Вода

Труби безналiрнi круглi, дiаметр умовного
проходу 500 мм, мiцнiсть труб друга

KaMeHi бортовi, БР100.30.1 5

Щебiнь iз природного каменю для

мý00
poýiT, фракцiя 20-40 мм, марка

пiщаньгравiйнi для будiвельних
робiт N3, розмiр зерен пOнад 0 до 40 мм,
марка ffP12

421_9656- щана cyMir.u С7

iaHT 1

+с1421-98з7 iшi асфапьтобетоннi гарячi i теплi
асфальтобетон щiльнийI

i), цо заrгосовуються у
шарах покриттiв, дрiбнозернистi,

Б, марка 1
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Егла керамiчна одинарна повнотiла,
эЬмiри 2ý0х]20х65 мм, марка М{00 '

}yMirr.f бетоннi готовi важкi, шаý ýётсну B'lý
LM200], крупнiсть заповнюЁача бiпьше 40 мtл

Розчин готовий кладковий важкий

цементний, марка М50

l роздiлу lll
iMKoBi Ьиrрат" енергоносiТв

ппя vcix машин
}ýрýен8ргlя
.*о;э nnaiTnc.lvg 
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загальноsиробничих витрат

матерiали



Примiтки . ? | _._._:,
згiдно ч.l ст.31 Закону Укратни кпро реголювання мiстобудiвноi дiяльностi) проектна

документацiя на будiвниuтво об>сктiв розробrrясться у порядку, встановленому центральним

органоМ виконавчОi впади, щО .абЬзrrЬrу. формуваннЯ державноi полiтики у сферi

мiстобулування, з урахуванням вимог мiстобудiвноi документацii та вихiдних даних i

дотриманням вимог законодавства, будiвельних норм, державних стандартiв i правил та

затверджуеться замовником.
Отже, з урахуваНням тиХ обставин, що длЯ виконаннЯ робiт згiдно об>екту булiвничтва

генеральним проектувiшьником розроблено проектну документацiю "1 -91tlri'T:":::
згiдно вимог чинного законодавства, будiвельних норм, державних стандартlв 1 правил

визначае KoHKpeTHi apxiTeKTypHi, конструктивнi, технiчнi та технологiчнi рiшення щодо

виконання робiт, в тому числi обсяги робii, вiдомiсть pecypciB та з урахуванням Tiei обставини,

що вiдносно кошторисноi частини вказаноi документацii виконано експертизу та отримано за

iT результатаIчlи пЪзитивний експертний звiт , .Bci посилання в TeKcTi цiеТ тендерноi

документацii в цiлому та ii додur*u* на KoHKpeTHi марку чи виробника або на конкретний

процес, що харакТеризуС продукТ чи послугУ певногО 
"убrrс*,u 

господарювання, чи на торговi

марки, патенти, ,ипи або-конкретне мiсце походження чи спосiб виробництва, тощо, слiд

читати у значеннi <або eKBiBa;leHT>, а так само TaKi посилання зумовленi прийнятими

технiчнйми рiшеннями при виконаннi робiт, що передбаченi виго-товленою проектною

документацiею згiдно об>екту капiта-гlьного ремонту, що вiдповiдно забезпечить в тому числi

iо.".rr.rrrя необхiдних показникiв довговiчностi експлуатацiт поIриття, а так cal\4o

забезпечить ефективне та економне використання бюджетних коштiв,з метою забезпечення

повного виконання проектних рiшень по виконанню робiт, в разi якщо учасником у тендернiй

пропозицii прийнято до розрахунку еквiвалентнi матерiа-tlи, тощо, та по вiдношенню до

визначених даним технiчним .u"дй"*, Taki матерiаrrи йuоr" повнiстю вiдповiдати якiсним

та технiчНим харакТеристикаМ тих, щО вказанi в цьому технiчному завданнi,

1. ПрИ виконаннi робiТ з улаштуваннЯ покрит"гЯ товщиною 5 см iз гарячоi

асфальтобетонноI сумiшi повинно бути вжито заходiв щодо забезпечення охорони прачi

робiтникiв та iнженерно- технiчrr"* rrраui"никiв, а також безпеки дорожнього руху на дiлянцi

виконання робiт вiдповiдно до ""rоЪ 
<Правил охорони прашi при булiвництвi, peMoHTi та

утриманнi автомобiЛьних дорiг i на iнших об>ектах дорожнього господарствa>) ( днА-оп
5.1.14.-1.01-96) та пО забезпечеНню безпеКи дорожнЬогоруху в мiсцях проведення дорожнiх

робiт на автомобiльних дорогах ( IнуБ-3,2-218-051-95),
2. Матерiали д.ля-асфальтобетонноТ сумiшi ( щебiнь, _пiсок, .бirуr) за характером

шкiдливостi та ступенем дii нъ органiзм людини можуть бути вiднесенi до мало небезпечних

речовин ( 4 клас 
"ебезпечностi 

ia госТ т2.|.оо,7-76. При виконаннi робiт використовувати

сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон щiльний] (лорожнi)(аеродромнi), що

застосовуЮться У BepxHix шараХ покриттiв, дрiбнозернистi, тип Б, марка 1,

з. Пiд час проведенн, Ъудiвельно-монтажних робiт Учасником/пiдрядником

забезпечуеться дотримання вимог чинного законодавства щоДо охорони та збереження

навколишнього природного середовища, забезпечення санiтарного та епiдемiологiчного

благополуччя nuban"rn" та безпеки прилеглих об'сктiв техногенного середовища,

Учасник/ПiдрядниК несе вiдпОвiдальнiсТь за викоРистання якiсних та безпечних матерiалiв

при викоНаннi робiТ. ЗамовниКплu. rrpu"o вимагаМ пiд чаС виконання робiт копii сертифiкатiв

вiдповiдностi або копiт iншо.о допуrьrrт.льного пiдтвердження якостi та безпечностi на ocHoBi

матерiа-rrи, необхiднi для виконання робiт, що е придметом закупiвлi, про що учасник

додатково надас вiдповiдний лист - згоду,

4. Учасник/пiдрядник зобов'язусться та несе персональну вiдповiдальнiсть за

вивезелня булiвельного смiття в спецiально вiдведенi мiсця.

5. Пiсля завершення виконання робiт Учасник-переможець/пiдрядник надас
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Щiна пропозицii (договiрна цiна) учасника означае суму, за яку учасник передбачае

виконати зtlмовлення та надати роботи, передбаченi в технiчному завданнi замовника.

щiна пропозицiт, за яку учасник згоден виконати замовлення, ро3раховусться виходячи з

обсягiв 
"ада""" робiт ,u пiд"ru"i нормативноi потреби в трудових i матерiаrrьно-технiчних

ресурсах, необхiднИх для виконtшня iазrrа.r"r"* робiт по об'екту замовлення та поточних цiн

на них.

не врахована учасником BapTicTb окремих робiт не сплачуеться зtlп,Iовником окремо, а

витрати 
"u 

i" u"*о"ання ввФкtlються врахованими у загальнiй цiнi його пропозицii.

,щокументальне пiдтвердження вiдповiдностi робiт, що запропонованi учасником
ВиМогаN,I тендерноi документацii повинно мiстити:

- розрахунок твердоi договiрноТ цiни пропозицii;

- зведений кошторисний розрахунок BapтocTi об>екта булiвничтва;

- покальний кошторис з розрахункапdи одиничноI BapTocTi;

- дефектий акт;

- пiдсумкова вiдомiсть pecypciB;

- пояснювальна записка;

- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису;

Щiна тендерноi пропозицii (договiрна цiна) учасника повинна розрахована вiдповiдно до

дiючих кошторисн"* 
"ор, 

Украrни у булiвництвi та виконанау прогрЕlпdному комплексi Авк-
5 абО у програ1,{ЕомУ комплЪксi, якиЙ взаемодiе з ним в частинi передачi кошторисноi

до*уr.rruцiiiарозрахункiв договiрних цiн (надаеться ЗаIч{овнику у форматi .imd або .bdcu, або

.bdcr) Ta.pdf.

Учасник повинен пiдтвердити наявнiстЬ ПРОГРtlN,Iного комплексу Авк_5 або iншого

програмнОго комплеКсу, якиЙ вiаемодiе з ниМ в частинi передачi кошторисноi документацiТ та

pb.purryn*iB договiрних цiн. .Щля пiдтвердження Учасник обОВ'ЯЗКОВО НаДае:

-- скан-копiю дiючого договору. що пiдтверлжуе наявнiсть в Учасника права

користуваНня, rrрограмниМ комплексОм АВК-ý або iншиМ програмЕим комплексом, який

взаемодiе з ним в частинi передачi кошторисноi документацii та розрахункiв договiрних цiн.

(договiр оренди/суборенди/надання послуг).

- скан Вк-5 або iншого

програNIно.о *оrпЙ*су, який взаемодiе в частинi передачi кошторисноi документацiТ та

розрахункiв договiрних цiн (лiцензiя повинна бути видана на Y"a"nr*u ъ;; ;; .й'.-т
господарювання, в якого Учасник залучае програп{ний комплекс та на якого надае в складl

пропозицii пiдтверлжуючий документ, що пiдтверлiце право заJryЧеННЯ ВiДПОВiДНОГО

програмного комплексу)

Щiну пропозицiТ слiд визначати вiдповiдно до вимог технiчного завдання щодо TepMiHiB

закiнченнЯ наданнЯ робiт, технологii надання робiт, використання конкретних матерiалiв,

якостirробiт, а також з дотриманням дiючих норм i правил експлуатацii технiки i безпечних

умов працi.
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Щiна тендерноi пропозицii (договiрна цiна) Учасника повиЕна бути пiдписана
сертифiкованим iнженером з проектно-кошторисноi роботи з печаткою

BapTicTb пропозицii та Bci iншi цiни повиннi бути чiтко визначенi.

Пропозuцiя учаснака, в цiну якоi вt<лlюченi буdь-якi ваmраmщ понесенi нuлt у процесi
зdiйснення процеdурu закупiвлi mа уtашlання dоzовору про заtЕпiвлю, вidхtляеmься
3алlовнакоl}4.

Щiна тендерноi пропозицii вказуеться з П,ЩВ (стосуеться Учасникiв, якi е платникtll\dи ПЩВ).
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