ДОДАТОК  2

до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ)
	№
	Найменування Товару 
	Технічні та якісні характеристики 
	Од. виміру
	Кількість

	1
	Акустична система                   JBL PRX815XLFW
	Тип: Активний

Установка: Підлогова

Загальна вихідна потужність: 1500 Вт

Звуковий тиск: 131 дБ

Інтерфейси: 2 x XLR Combo, 1/4" input

Живлення Від мережі

Матеріал корпусу: MDF, пластмаса

Додатково: Вбудований Wi-Fi для бездротового керування вашою системою з будь-якої точки залу

Безкоштовний мобільний додаток PRX Connect для iOS та Android забезпечує бездротове керування рівнями гучності, 8-смуговий параметричний еквалайзер

Перетворювачі JBL Differential Drive для більш високого рівня звукового тиску в легкій конструкції

Неодимові компресійні драйвери JBL наступного покоління

Інтелектуальний вентилятор із регульованою швидкістю включається лише тоді, коли це необхідно для зниження рівня шуму

dbx Type IV забезпечує чисте і точне звучання на високій гучності

             Колір: Чорний
	шт.
	2

	2
	Акустична система 
JBL PRX835W
	Тип: Активна

Розмір широгосмугового дифузора: 15"

Кількість смуг: 3

Потужність: до 1500 Вт

Номінальна потужність:750 Вт

Пікова потужність: 1500 Вт

Роз'єм: Combo

Мікрофонний вхід

Колір: Чорний

Опір: 20K Ом (балансні), 10K Ом (небалансні)

Розмір НЧ": 15"

Розмір ВЧ": 1.5"

Розмір СЧ": 6.5"

Частотний діапазон: Normal: 35 Гц – 20 кГц, Boost: 34 Гц – 20 кГц (-10 дБ); Normal: 42 Гц – 20 кГц, Boost: 39 Гц – 20 кГц (±3 дБ)

Звуковий тиск: 138 дБ

Частота кросовера: 580 Гц, 2.1 кГц

Входи: 2 x 1/4"/XLR; 2 х RCA

Виходи: 1 x XLR

Матеріал корпусу: Дерево

Особливості: Вбудований еквалайзер; Управління по Wi-Fi

Додатково: Вид монтажу: на підлогу, підвісна

Комплектація: Акустична система, мережевий кабель, інструкція
	шт.
	2


У разі посилань в даному документі на конкретну торговельну марку чи виробника,  після такого посилання вважати  вираз «або еквівалент».
Посилання на конкретну торгівельну марку чи виробника є необхідним, оскільки за основними характеристиками дані товари є такими, що оптимально відповідають потребам Замовника.
Технічні та інші вимоги:
1. Усі технічні характеристики запропонованих Учасником товарів повинні бути не гірші, ніж технічні характеристики товарів, зазначених Замовником у цьому додатку до тендерної документації. У разі надання еквіваленту товару, що вимагається Замовником, Учасник повинен надати порівняльну таблицю характеристик запропонованого еквіваленту товару та товару, що є предметом закупівлі, яка підтверджує відповідність пропозиції Учасника вимогам Замовника.
 2. Товар поставляється згідно заявок, наданих Замовником. Постачальник повинен здійснити поставку товару протягом 3 (трьох) днів з моменту отримання заявки від Замовника.

3. Все обладнання має бути укомплектоване інструкцією або керівництвом по експлуатації.

4. Здійснення гарантійного обслуговування та наявність сервісного центру в Україні забезпечується Переможцем (Постачальником). Вартість переміщень товару, за потреби в його ремонті, в продовж дії гарантійного терміну, в повній мірі покладається на Постачальника. 

5. Гарантійний термін – не менше 12 місяців (учасник надає гарантійний лист).

6. Переможець (Постачальник) зобов’язується за свій рахунок: доставити товар Замовнику за вказаною ним адресою, виконати монтажні, пусконалагоджувальні роботи, провести відповідне навчання персоналу Замовника (учасник надає гарантійний лист). 

7. Товар повинен бути поставлений у непошкодженому пакуванні  виробника, що гарантує безпеку транспортування і збереження якості  протягом терміну придатності. 

8. Товар повинен бути новим, таким, що не був у використанні (учасник надає гарантійний лист).
УВАГА!!!

1. Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в  тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість надання послуг/поставки товару/виконання робіт, у відповідності до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

2. В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  "або еквівалент". 

3. В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

