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Перелік змін, що вносяться до тендерної документації по предмету закупівлі Технічне обслуговування та ремонт копіювально-розмножувальної техніки, принтерів, заправка картриджів (код ДК 021:2015-50310000-1 «Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки»)
	№ п/п
	Розділ та пункт тендерної документації, до якого вносяться зміни
	Редакція від 27 червня 2023 року
	Редакція від 04 липня 2023 року

	1.
	Розділ 1. Загальні положення, п.4 Інформація про предмет закупівлі, пп.4.3. кількість товару та місце його поставки
	Кількість:

Конверт С6, самоклеючий зі стрічкою без зовнішнього друку (162х144 мм), СКЛ, папір білий офсет не менше 80 г/м² — 169 200 шт.
Конверт ІІ-Ш НП-С5, самоклеючий зі стрічкою з підказом (162х229 мм), СКЛ, папір білий офсет не менше 80 г/м² — 9 000 шт.

Конверт ІІ-В НП-С4, самоклеючий зі стрічкою з підказом (229х324 мм), СКЛ, папір білий офсет не менше 80 г/м² — 2 000 шт.

Конверт DL, самоклеючий зі стрічкою без підказу (110х220 мм), СКЛ, папір білий офсет не менше 80 г/м² — 2 000 шт.

Місце поставки товарів: Чернігів, Чернігівська область, вул. Реміснича, 11а, Україна, 14000;
	Кількість:

Конверт С6, самоклеючий зі стрічкою без зовнішнього друку (162х114 мм), СКЛ, папір білий офсет не менше 80 г/м² — 169 200 шт.
Конверт ІІ-Ш НП-С5, самоклеючий зі стрічкою з підказом (162х229 мм), СКЛ, папір білий офсет не менше 80 г/м² — 9 000 шт.

Конверт ІІ-В НП-С4, самоклеючий зі стрічкою з підказом (229х324 мм), СКЛ, папір білий офсет не менше 80 г/м² — 2 000 шт.

Конверт DL, самоклеючий зі стрічкою без підказу (110х220 мм), СКЛ, папір білий офсет не менше 80 г/м² — 2 000 шт.

Місце поставки товарів: Чернігів, Чернігівська область, вул. Реміснича, 11а, Україна, 14000;

	2.
	Розділ 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції, п.1. Кінцевий строк подання тендерної пропозиції
	Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 05 липня 2023 року, 10:00 год.
(Строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше, ніж сім днів з дня оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.) 
Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій.

Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу.

Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель.
	Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 10 липня 2023 року, 10:00 год.
(Строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше, ніж сім днів з дня оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.) 
Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій.

Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу.

Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель.

	3.
	Додаток 2 до тендерної документації (технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі)
	ДОДАТОК 2
до тендерної документації
Конверти немарковані 
ДК 021:2015: 30190000-7 – Офісне устаткування та приладдя різне

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 
Назва предмету закупівлі: Конверти немарковані
Код за ДК 021:2015 предмету закупівлі: 30190000-7 — Офісне устаткування та приладдя різне

НОМЕНКЛАТУРНІ ПОЗИЦІЇ:

№

Назва товару

Код за ДК 021:2015

Кількість товару

Одиниця виміру

1

Конверт С6, самоклеючий зі стрічкою, без зовнішнього друку (162х144 мм), СКЛ, папір білий офсет не менше 80 г/м² 
30199230-1 Конверти
169 200
шт.

2

Конверт ІІ-Ш НП-С5, самоклеючий зі стрічкою, без зовнішнього друку (162х229 мм), СКЛ, папір білий офсет не менше 80 г/м²
30199230-1 Конверти
9 000
шт.

3
Конверт ІІ-В НП-С4, самоклеючий зі стрічкою, без зовнішнього друку (229х324 мм), СКЛ, папір білий офсет не менше 80 г/м²
30199230-1 Конверти
2 000

шт.

4

Конверт DL, самоклеючий зі стрічкою, без зовнішнього друку (110х220 мм), СКЛ, папір білий офсет не менше 80 г/м²
30199230-1 Конверти
2 000

шт.

ВИМОГИ ЗАМОВНИКА ДО ТОВАРУ:

1. Назва товару: Конверт С6, самоклеючий зі стрічкою, без зовнішнього друку (162х144 мм), СКЛ, папір білий офсет не менше 80 г/м²
Назва параметру

Технічні вимоги

Формат

С6 (162x144 мм)

Тип склеювання

СКЛ (шар силіконового клею закритий захисною стрічкою)

Зовнішній друк

немає

Внутрішнє запечатування (тангір)

немає

Прозора вставка (вікно)

немає

Тип паперу

офсет білий

Щільність паперу

не менше 80 г/м²

2. Назва товару: Конверт ІІ-Ш НП-С5, самоклеючий зі стрічкою, без зовнішнього друку (162х229 мм), СКЛ, папір білий офсет не менше 80 г/м²
Назва параметру

Технічні вимоги

Формат

C5 (162х229 мм)

Тип склеювання

СКЛ (шар силіконового клею закритий захисною стрічкою)

Зовнішній друк

немає

Внутрішнє запечатування (тангір)

немає

Прозора вставка (вікно)

немає

Тип паперу

офсет білий

Щільність паперу

не менше 80 г/м²

3. Назва товару: Конверт ІІ-В НП-С4, самоклеючий зі стрічкою, без зовнішнього друку (229х324 мм), СКЛ, папір білий офсет не менше 80 г/м²
Назва параметру

Технічні вимоги

Формат

C4 (229х324 мм)

Тип склеювання

СКЛ (шар силіконового клею закритий захисною стрічкою)

Зовнішній друк

немає

Внутрішнє запечатування (тангір)

немає

Прозора вставка (вікно)

немає

Тип паперу

офсет білий

Щільність паперу

не менше 80 г/м²

4. Назва товару: Конверт DL, самоклеючий зі стрічкою, без зовнішнього друку (110х220 мм), СКЛ, папір білий офсет не менше 80 г/м²
Назва параметру

Технічні вимоги

Формат

DL (110х220 мм)

Тип склеювання

СКЛ (шар силіконового клею закритий захисною стрічкою)

Зовнішній друк

немає

Внутрішнє запечатування (тангір)

немає

Прозора вставка (вікно)

немає

Тип паперу

офсет білий

Щільність паперу

не менше 80 г/м²

Вимоги до конструкції
Конверти не повинні мати надірвані краї, загнуті кути, складки, а також пошкодження, що порушують їх цілісність. Обріз вільних кромок конвертів повинен бути рівним і без задирок.

Місця склейки повинні знаходиться тільки на зворотному боці конвертів.

Вимоги до пакування та маркування:

Конверти повинні бути упаковані в картонні коробки. Упаковка повинна повністю зберігати та захищати товар від пошкоджень під час транспортування та зберігання.

Примітки:
У разі, якщо технічна частина цієї тендерної документації (інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі) містить посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип обладнання, що є частиною предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, учасникам процедури закупівлі слід мати на увазі, що окрім наведеного, у своїх пропозиціях Законом не забороняється надавати відповідні еквіваленти. Тобто у випадку наявності посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип обладнання, що є частиною предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати поряд з таким посиланням вираз «або еквівалент» відповідно до пункту 3 частини 2 статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі».

Будь-які еквіваленти розглядатимуться окремо, якщо запропоновані параметри еквівалента відповідатимуть та/або будуть кращими, ніж запропоновані у технічному завданні.

	ДОДАТОК 2
до тендерної документації
Конверти немарковані 
ДК 021:2015: 30190000-7 – Офісне устаткування та приладдя різне

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 
Назва предмету закупівлі: Конверти немарковані
Код за ДК 021:2015 предмету закупівлі: 30190000-7 — Офісне устаткування та приладдя різне

НОМЕНКЛАТУРНІ ПОЗИЦІЇ:

№

Назва товару

Код за ДК 021:2015

Кількість товару

Одиниця виміру

1

Конверт С6, самоклеючий зі стрічкою, без зовнішнього друку (162х114 мм), СКЛ, папір білий офсет не менше 80 г/м² 
30199230-1 Конверти
169 200
шт.

2

Конверт ІІ-Ш НП-С5, самоклеючий зі стрічкою, без зовнішнього друку (162х229 мм), СКЛ, папір білий офсет не менше 80 г/м²
30199230-1 Конверти
9 000
шт.

3
Конверт ІІ-В НП-С4, самоклеючий зі стрічкою, без зовнішнього друку (229х324 мм), СКЛ, папір білий офсет не менше 80 г/м²
30199230-1 Конверти
2 000

шт.

4

Конверт DL, самоклеючий зі стрічкою, без зовнішнього друку (110х220 мм), СКЛ, папір білий офсет не менше 80 г/м²
30199230-1 Конверти
2 000

шт.

ВИМОГИ ЗАМОВНИКА ДО ТОВАРУ:

1. Назва товару: Конверт С6, самоклеючий зі стрічкою, без зовнішнього друку (162х114 мм), СКЛ, папір білий офсет не менше 80 г/м²
Назва параметру

Технічні вимоги

Формат

С6 (162x114 мм)

Тип склеювання

СКЛ (шар силіконового клею закритий захисною стрічкою)

Зовнішній друк

немає

Внутрішнє запечатування (тангір)

немає

Прозора вставка (вікно)

немає

Тип паперу

офсет білий

Щільність паперу

не менше 80 г/м²

2. Назва товару: Конверт ІІ-Ш НП-С5, самоклеючий зі стрічкою, без зовнішнього друку (162х229 мм), СКЛ, папір білий офсет не менше 80 г/м²
Назва параметру

Технічні вимоги

Формат

C5 (162х229 мм)

Тип склеювання

СКЛ (шар силіконового клею закритий захисною стрічкою)

Зовнішній друк

немає

Внутрішнє запечатування (тангір)

немає

Прозора вставка (вікно)

немає

Тип паперу

офсет білий

Щільність паперу

не менше 80 г/м²

3. Назва товару: Конверт ІІ-В НП-С4, самоклеючий зі стрічкою, без зовнішнього друку (229х324 мм), СКЛ, папір білий офсет не менше 80 г/м²
Назва параметру

Технічні вимоги

Формат

C4 (229х324 мм)

Тип склеювання

СКЛ (шар силіконового клею закритий захисною стрічкою)

Зовнішній друк

немає

Внутрішнє запечатування (тангір)

немає

Прозора вставка (вікно)

немає

Тип паперу

офсет білий

Щільність паперу

не менше 80 г/м²

4. Назва товару: Конверт DL, самоклеючий зі стрічкою, без зовнішнього друку (110х220 мм), СКЛ, папір білий офсет не менше 80 г/м²
Назва параметру

Технічні вимоги

Формат

DL (110х220 мм)

Тип склеювання

СКЛ (шар силіконового клею закритий захисною стрічкою)

Зовнішній друк

немає

Внутрішнє запечатування (тангір)

немає

Прозора вставка (вікно)

немає

Тип паперу

офсет білий

Щільність паперу

не менше 80 г/м²

Вимоги до конструкції
Конверти не повинні мати надірвані краї, загнуті кути, складки, а також пошкодження, що порушують їх цілісність. Обріз вільних кромок конвертів повинен бути рівним і без задирок.

Місця склейки повинні знаходиться тільки на зворотному боці конвертів.

Вимоги до пакування та маркування:

Конверти повинні бути упаковані в картонні коробки. Упаковка повинна повністю зберігати та захищати товар від пошкоджень під час транспортування та зберігання.

Примітки:
У разі, якщо технічна частина цієї тендерної документації (інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі) містить посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип обладнання, що є частиною предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, учасникам процедури закупівлі слід мати на увазі, що окрім наведеного, у своїх пропозиціях Законом не забороняється надавати відповідні еквіваленти. Тобто у випадку наявності посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип обладнання, що є частиною предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати поряд з таким посиланням вираз «або еквівалент» відповідно до пункту 3 частини 2 статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі».

Будь-які еквіваленти розглядатимуться окремо, якщо запропоновані параметри еквівалента відповідатимуть та/або будуть кращими, ніж запропоновані у технічному завданні.


	
	
	
	


Уповноважена особа

Головного управління ДПС 

у Чернігівській області















 Наталія СЕРДЮК
