ДОДАТОК № 2
до тендерної документації 

Технічна специфікація

	№
	Найменування товару
	Одиниця виміру
	Кількість

	1
	Вуглекислота в сталевих балонах 

	
кг
	
420 




[bookmark: _GoBack]Загальні вимоги: Вуглекислота постачається в сталевих балонах по 40л ємністю по 21кг автотранспортом Учасника. Пропозиція в балонах іншої ємності не розглядається, в зв’язку із наявним обмінним фондом балонів Замовника.   


Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозицій документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником:
1. На підтвердження відповідності якісних характеристик надаються у складі пропозиції копію сертифікату якості/відповідності (або його зразка) або паспорту, що виданий (-і) атестованою лабораторієюю, надати в складі пропозиції свідоцтво про атестацію лабораторій.
2. Товар, запропонований Учасником має відповідати вимогам ДСТУ 4817:2007 та мати термін придатності не менше 90% від загального терміну придатності товару.
3. Спроможність учасника поставити товар повинна підтверджуватись оригіналом листів авторизації від виробника (у разі якщо товар не виробляється на території України, листом авторизації від представника товаровиробника в Україні) про передачу повноважень на продаж (реалізацію) товару в Україні у необхідній кількості, якості та у потрібні терміни, виданим із зазначенням замовника торгів та номером закупівлі.


*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».


