

ДОДАТОК  2
до тендерної документації 
Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
Автозапчастини до транспортних засобів
Код ДК 021:2015 –  34330000-9 - Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів 


1.Технічні характеристики:
	
	Найменування продукції
	Характеристика
	Одиниці виміру
	Кількість

	Колодка гальмівна УАЗ 2206 (буханка)
	Сумісність за марками, моделями: Волга задня
6 шт довгих
2 шт коротких
	шт
	8

	Циліндр гальмівний задній УАЗ (буханка) 2206
	Циліндр гальмівний задній Газель Волга Уаз Газ 
	шт
	1

	Цилиндр гальмівний передній  робочий УАЗ (буханка) 2206
	Сумісність за марками, моделями: Волга, УАЗ
Додаткова інформація: самопідвідний
Кількість товару, комплектація: 2 шт


	к-т
	1

	Солдатик гальмівних колодок УАЗ 2206 (буханка)
	Ремкомплект (фіксатор) солдатик колодок гальмівних УАЗ 452, 469, 3303, буханець та модифікації, Волга. 
Склад комплекту:
1. Пружина відтяжна – 4 шт.
2. Чашка відтяжної пружини верхня – 8 шт.
3. Стрижень чашок відтяжної пружини – 4 шт.

	к-т
	1

	Ліхтар задній УАЗ 2206 (буханка) з лампочками
	Тип техніки Легковий автомобіль
ПоложенняУніверсальна
	шт
	2

	Перемикач склоочисника УАЗ 2206 (буханка)
	Перемикач склоочисника УАЗ 2206 (буханка)
	шт
	1

	Гальмівна жабка УАЗ 2206 (буханка)
	Датчик вимикач стоп-сигналу 2101-2107, Волга, Газель, УАЗ (жаба педалі гальма)

	шт
	1

	Олива трансмісійна тап -15 в

	· В'язкість кінематична при t=100°С, мм2/с, не менше
15,0±1,0
· Індекс в'язкості, не менше 60
· Корозійна дія на метали
Витримує
· Масова частка сірки, %, не менше 0.7
· Температура спалаху не нижче, °С:175
· Температура застигання, не вище, °С:-12

	л
	5

	Мастило універсальне WD-40 WD-40 600 МЛ 600 мл

	Консистенція: спрей
Застосування: багатофункціональна
 Обсяг: 600 мл

	мл
	600

	Мідне мастило Piton 400 мл
	· Тип змазки:
· змазка з міддю
· Консистенція:
· аерозоль
· Призначення:
· для змащення тросів і кріплень, підшипників та напрямних роликів і різьбових з'єднань вело- й мототехніки,
· запобігає окисленню
· Основа:
· мідна
· Об'єм:
· 400 мл

	мл
	400

	Гальмівна  рідина Polo Expert ДОТ-4 1л.
	Клас: DOT -4
Об’єм : 1 л
	л
	1



У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

          1.1. Запропонований Учасником Товар обов’язково повинен відповідати (або бути не гірше) усім наведеним у цьому Додатку технічним вимогам, характеристикам і комплектації. 
1.2. Весь товар, що пропонується для продажу повинен бути новим, тобто таким, що раніше не використовувався, придатним до використання, терміни та умови його зберігання не порушені(підтверджується гарантійним листом учасника).
2. Наявність документації, яка підтверджує якість (відповідність):
2.1. Учасник повинен надати детальний технічний опис товару, що пропонується та документи, що підтверджують якість (відповідність, тощо) згідно Таблиці №1.
          3. Товар повинен бути упакований таким чином, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні. Упаковка повинна бути безпечною при експлуатації, перевезенні та вантажно-розвантажувальних роботах. Транспортні послуги та інші витрати повинні здійснюватися за рахунок Учасника. Поставка Товару транспортом Учасника за рахунок Учасника, завантажувальні та розвантажувальні роботи за рахунок Учасника. Адреса доставки: 52406,Дніпропетровська область, Дніпровський район,с.Аполлонівка, Військове містечко,37
4. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на виготовлення, пакування, доставку, страхування товару, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені та усіх інших витрат, тощо. Переможець оплачує всі витрати, пов’язані з пересилкою документів (договір, сертифікати, накладні та ін.).
5. Учасник повинен дотримуватися вимог чинного законодавства із захисту довкілля та  надати довідку, що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.
Відповідальність за виконання вимог екологічної безпеки та вимог із забезпечення вимог техніки безпеки при постачанні товару несе Учасник.


	Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі, учасник у складі тендерної пропозиції надає технічну специфікацію, складена учасником згідно з Таблицею 1:
											Таблиця 1
	№ з/п
	Найменування  товару
	Од. вим.
	К-ть
	Технічні характеристики товару
	Виробник товару*
	Країна  походження товару**

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	



* Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо).
** Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. 

Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквівалента товару має відповідати якості, що заявлена в технічній специфікації Замовника. Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником. У випадку, якщо учасником буде зазначено назву товару, яка буде містити словосполучення «або еквівалент» (наприклад, лінолеум , або еквівалент), тендерна пропозиція такого учасника вважається як така, що не відповідає умовам технічної специфікації».

