ДОДАТОК 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Прапори – код за ДК 021:2015 ЄЗС – 35820000-8 «Допоміжне екіпірування»

	№ з/п
	Найменування товару
	Кількість, шт
	Технічний опис товару

	1.
	Державний Прапор України (великого розміру)
	5
	Розмір – 6 х 4 м.
Вид кріплення - карабіни (зліва).
Друк- двосторонній.

Полотнища Державного Прапору України виготовляється з тканини «прапорна сітка» та повинні відповідати вимогам, установленим розділом 4 «Загальні технічні вимоги» ДСТУ 4512:2006 «Державний прапор України. Загальні технічні умови».

Опис тканини:  виготовляється з тканини «прапорна сітка», склад- 100% поліестер, щільність- не менша 160 г/м.кв., плетіння- трикотажне. Міцна тканина, що використовується для пошиття вуличних прапорів. Завдяки своєму плетінню може витримувати великі вітрові навантаження.
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	2.
	Прапор міста Суми (середнього розміру)
	25
	Розмір – 1,45 х 2,10 м.

Вид кріплення - люверс (зліва).

Друк- двосторонній.

Опис тканини: виготовляється з тканини «прапорна сітка», склад- 100% поліестер, щільність- не менша 160 г/м.кв., плетіння- трикотажне. Міцна тканина, що використовується для пошиття вуличних прапорів. Завдяки своєму плетінню може витримувати великі вітрові навантаження.

Забороняється на полотнищі Прапору м. Суми  розміщувати будь-які додаткові прикраси, емблеми, позначки, літери, слова, цифри, зображення та малюнки будь-якого характеру.
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	3.
	Прапор Європи (середнього розміру)
	20
	Розмір – 1,45 х 2,10 м.

Вид кріплення - люверс (зліва).

Друк- двосторонній.

Опис тканини: виготовляється з тканини «прапорна сітка», склад- 100% поліестер, щільність- не менша 160 г/м.кв., плетіння- трикотажне. Міцна тканина, що використовується для пошиття вуличних прапорів. Завдяки своєму плетінню може витримувати великі вітрові навантаження.

Забороняється на полотнищі Прапору Європи  розміщувати будь-які додаткові прикраси, емблеми, позначки, літери, слова, цифри, зображення та малюнки будь-якого характеру.
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	4.
	Прапор УПА червоно- чорний (середнього розміру)
	5
	Розмір – 1,45 х 2,10 м.

Вид кріплення - люверс (зліва).

Друк- двосторонній.

Опис тканини: виготовляється з тканини «прапорна сітка», склад- 100% поліестер, щільність- не менша 160 г/м.кв., плетіння- трикотажне. Міцна тканина, що використовується для пошиття вуличних прапорів. Завдяки своєму плетінню може витримувати великі вітрові навантаження.

Забороняється на полотнищі Прапору УПА червоно-чорному розміщувати будь-які додаткові прикраси, емблеми, позначки, літери, слова, цифри, зображення та малюнки будь-якого характеру.
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	5.
	Державний Прапор України 

(середнього розміру)
	25
	Розмір – 1,45 х 2,10 м.

Вид кріплення - карабіни (зліва).

Друк- двосторонній.

Полотнища Державного Прапору України виготовляється з тканини «прапорна сітка» та повинні відповідати вимогам, установленим розділом 4 «Загальні технічні вимоги» ДСТУ 4512:2006 «Державний прапор України. Загальні технічні умови».

Опис тканини: склад- 100% поліестер, щільність- не менша 160 г/м.кв., плетіння- трикотажне. Міцна тканина, що використовується для пошиття вуличних прапорів. Завдяки своєму плетінню може витримувати великі вітрові навантаження.
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	6.
	Прапор міста Суми (малого розміру)
	10
	Розмір – 1,35 х 0,90 м.

Вид кріплення - люверс (зліва).

Друк- двосторонній.

Опис тканини: виготовляється з тканини «прапорна сітка», склад- 100% поліестер, щільність- не менша 160 г/м.кв., плетіння- трикотажне. Міцна тканина, що використовується для пошиття вуличних прапорів. Завдяки своєму плетінню може витримувати великі вітрові навантаження.

Забороняється на полотнищі Прапору м.Суми  розміщувати будь-які додаткові прикраси, емблеми, позначки, літери, слова, цифри, зображення та малюнки будь-якого характеру.
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	7.
	Прапор Європи (малого розміру)
	10
	Розмір – 1,35 х 0,90 м.

Вид кріплення - люверс (зліва).

Друк- двосторонній.

Опис тканини: виготовляється з тканини «прапорна сітка», склад- 100% поліестер, щільність- не менша 160 г/м.кв., плетіння- трикотажне. Міцна тканина, що використовується для пошиття вуличних прапорів. Завдяки своєму плетінню може витримувати великі вітрові навантаження.

Забороняється на полотнищі Прапору Європи  розміщувати будь-які додаткові прикраси, емблеми, позначки, літери, слова, цифри, зображення та малюнки будь-якого характеру.
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	8.
	Державний Прапор України (малого розміру)
	40
	Розмір – 1,35 х 0,90 м.

Вид кріплення - карабіни (зліва).

Друк- двосторонній.

Полотнища Державного Прапору України виготовляється з тканини «прапорна сітка» та повинні відповідати вимогам, установленим розділом 4 «Загальні технічні вимоги» ДСТУ 4512:2006 «Державний прапор України. Загальні технічні умови».

Опис тканини: склад- 100% поліестер, щільність- не менша 160 г/м.кв., плетіння- трикотажне. Міцна тканина, що використовується для пошиття вуличних прапорів. Завдяки своєму плетінню може витримувати великі вітрові навантаження.
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Загальні вимоги:

1) Строк поставки – не пізніше 30 календарних днів з моменту отримання замовлення.
2) Місце поставки товару: м. Суми, майдан Незалежності, 2.
3) Упаковка Товару повинна забезпечувати його захист від зовнішнього впливу та збереженість при транспортуванні. 

4) Товар не повинен мати дефектів, пов’язаних з матеріалами та/або роботою з його виготовленню.
До уваги учасників: Вважати зазначені у технічних вимогах посилання на конкретні торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника такими, що містять вираз «або еквівалент».

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника.
