ДОДАТОК №2
до тендерної документації, що затверджена протоколом 
уповноваженої особи  № 151 від 29.04.2023 року 

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент».

Предмет закупівлі:  за ДК 021:2015: 44220000-8 - Столярні вироби
Ворота промислові секційні та комплектуючі до воріт
	Назва предмета закупівлі
	Ворота промислові секційні та комплектуючі до воріт

	Код ДК 021:2015
	44220000-8 - Столярні вироби

	Назва товару визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі
	44221300-8 - Ворота

	Кількість поставки товару
	14 штук 

	Місце поставки товару
	3 штуки – за місцем  поставки - 14 державна пожежно-рятувальна частина (м. Бахмач) 4 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Чернігівській області (16500, Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Соборності, 25)
3 штуки  – за місцем  поставки - 24 державна пожежно-рятувальна частина (м. Борзна) 4 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Чернігівській області (16400, Чернігівська область, м. Борзна, вул. Б. Хмельницького, 24 а)
3 штуки  – за місцем  поставки - 17 державний пожежно-рятувальний пост (м. Носівка) 4 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Чернігівській області (17100, Чернігівська область, м. Носівка, вул. Воскресенська, 1)

5 штук   – за місцем  поставки -  15 державна пожежно-рятувальна частина (м. Бобровиця) 4 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Чернігівській області (17400, Чернігівська область, м. Бобровиця, вул. Михайлівська, 101 а)

	Строк поставки товару
	з дати підписання договору до 30.08.2024 р. включно 



ВОРОТА ПРОМИСЛОВІ СЕКЦІЙНІ ТА КОМПЛЕКТУЮЧІ ДО ВОРІТ
Ворота промислові секційні (код за ЄЗС ДК 021:2015: 44220000-8 - Столярні вироби) за місцем поставки 14 державна пожежно-рятувальна частина (м. Бахмач) 4 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Чернігівській області (16500, Чернігівська область, м. Бахмач, вул. Соборності, будинок 25)
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Ворота промислові секційні (код за ЄЗС ДК 021:2015: 44220000-8 - Столярні вироби) за місцем поставки 24 державна пожежно-рятувальна частина (м. Борзна) 4 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Чернігівській області (16400, Чернігівська область, м. Борзна, вул. Б. Хмельницького, 24 а)
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Ворота промислові секційні (код за ЄЗС ДК 021:2015: 44220000-8 - Столярні вироби) за місцем поставки 17 державний пожежно-рятувальний пост (м. Носівка) 4 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Чернігівській області (17100, Чернігівська область, м. Носівка, вул. Воскресенська, 1)
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[bookmark: _Hlk138837353]Ворота промислові секційні (код за ЄЗС ДК 021:2015: 44220000-8 - Столярні вироби) за місцем поставки 15 державна пожежно-рятувальна частина (м. Бобровиця) 4 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Чернігівській області (17400, Чернігівська область, м. Бобровиця, вул. Михайлівська, 101 а)
[image: ]

[image: ]

[image: ]
1) Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі, учасник у складі тендерної пропозиції надає:  
· технічну специфікацію, складена учасником згідно з Таблицею 1: 
											       Таблиця 1
	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]№ з/п
	Найменування  товару
	Од. виміру
	Кількість
	Технічні характеристики товару
	Виробник товару*
	Країна  походження товару**

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 



* Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо).
** Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. 

2) Товар, запропонований учасником, повинен відповідати вимогам ДСТУ, санітарним нормам та умовам даної тендерної документації.
	3) Поставка товару передбачає надання комплексу супутніх послуг, вартість яких включається у ціну за одиницю виміру товару та ціну тендерної пропозиції. Поставка товару супроводжується наступними супутніми послугами:
- доставка товару до місця поставки, включаючи навантаження, розвантаження, транспортні, експедиційні та інші послуги з доставки;
- монтаж конструкцій (воріт в зібраному вигляді) на об’єкті у місці поставки;
- налагодження роботи воріт.
4) Учасник приймає на себе зобов’язання щодо встановлення воріт за адресою Замовника. На підтвердження надати лист-гарантію.
[bookmark: _GoBack]4) Надати оригінал листа, в якому зазначити гарантійний термін (строк), запропонованого товару не менше 1 років після встановлення та введення в експлуатацію. На підтвердження надати лист-гарантію
	5) Обов’язковою вимогою є проведення Переможцем уточнюючих замірів кожної конструкції та виготовлення їх по фактично уточненим розмірам.
6) Товар повинен бути новим та таким, що не був у використанні та не був відновленим. На підтвердження надати лист-гарантію.
7) Оплата здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунок Постачальника на підставі видаткової накладної, протягом 7/семи/ банківських днів з дня фактичного отримання Замовником Товару, за умови наявності коштів на рахунку Замовника. 
 8) У разі затримки бюджетного фінансування Замовник проводить розрахунки за отриману партію Товару протягом 10-ти банківських днів з дати надходження коштів на свій реєстраційний рахунок.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.
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Секційні ворота № 1

Назва товару Од.вимру Кількість

Ворота промислові секційні розмір отвору ширина х 

висота(3980 х 3790), товщина панелі 40 мм.

К-кт 1

Колір зовні коричневий RAL 8017

Колір зсередини світло-сірий RAL 9002

Тип полотна (модель): Гофр (rib), тиснення woodgrain (під 

дерево)

Стандартний підйом STD-притолока h-500 мм К-кт 1

Торсійні пружини (ресурс 25000 циклів) К-кт 1

Захист від обриву пружин К-кт 1

Захист від обриву тросів К-кт 1

Комплект засувки зсередени з амортизатором К-кт 1

Ручка двостороння HGI-40.007 К-кт 1

Вмонтована хвіртка (800 х 2100) в комплекті: замок, доводчик, 

ручка, стандарний поріг 90 мм

К-кт 1

Колір профілю обрамування  хвіртки порошкова фарба в колір 

полотна воріт

Контакт хвіртки К-кт 1

Набір комутаційний до хвіртки К-кт 1

Кут перфорований 3 м., 1,5 мм м 3

Вікно прямокутне (637х334) : акріл удароміцний 3 мм, колір 

чорний, подвійне прозоре скління для панелей 40 мм

шт 8

Комплект промислового приводу RSI70-2EL, для секційних 

воріт до 25 м.кв., 220 В

К-кт 1

Блок керування 220 В 1 шт.

Ланцюг до приводів RSI NEW 8 м. 1 шт

Промисловий привід для секційних воріт 220 В 8 м.
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Секційні ворота № 2

Назва товару Од.вимру Кількість

Ворота промислові секційні розмір отвору ширина х 

висота(3980 х 3790), товщина панелі 40 мм.

К-кт 2

Колір зовні коричневий RAL 8017

Колір зсередини світло-сірий RAL 9002

Тип полотна (модель): Гофр (rib), тиснення woodgrain (під 

дерево)

Стандартний підйом STD-притолока h-500 мм К-кт 2

Торсійні пружини (ресурс 25000 циклів) К-кт 2

Захист від обриву пружин К-кт 2

Захист від обриву тросів К-кт 2

Комплект засувки зсередени з амортизатором К-кт 2

Ручка двостороння HGI-40.007 К-кт 2

Кут перфорований 3 м., 1,5 мм м 6

Вікно прямокутне (637х334) : акріл удароміцний 3 мм, колір 

чорний, подвійне прозоре скління для панелей 40 мм

шт 18

Комплект промислового приводу RSI70-2EL, для секційних 

воріт до 25 м.кв., 220 В

К-кт 2

Блок керування 220 В 1 шт.

Ланцюг до приводів RSI NEW 8 м. 1 шт

Промисловий привід для секційних воріт 220 В 8 м.
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Секційні ворота № 1

Назва товару Од.вимру Кількість

Ворота промислові секційні розмір отвору ширина х 

висота(3370 х 3770), товщина панелі 40 мм.

К-кт 1

Колір зовні коричневий RAL 8017

Колір зсередини світло-сірий RAL 9002

Тип полотна (модель): Гофр (rib), тиснення woodgrain (під 

дерево)

Стандартний підйом STD-притолока h-500 мм К-кт 1

Торсійні пружини (ресурс 25000 циклів) К-кт 1

Захист від обриву пружин К-кт 1

Захист від обриву тросів К-кт 1

Комплект засувки зсередени з амортизатором К-кт 1

Ручка двостороння HGI-40.007 К-кт 1

Вмонтована хвіртка (800 х 2100) в комплекті: замок, доводчик, 

ручка, стандарний поріг 90 мм

К-кт 1

Колір профілю обрамування  хвіртки порошкова фарба в колір 

полотна воріт

Контакт хвіртки К-кт 1

Набір комутаційний до хвіртки К-кт 1

Кут перфорований 3 м., 1,5 мм м 3

Вікно прямокутне (637х334) : акріл удароміцний 3 мм, колір 

чорний, подвійне прозоре скління для панелей 40 мм

шт 8

Комплект промислового приводу RSI70-2EL, для секційних 

воріт до 25 м.кв., 220 В

К-кт 1

Блок керування 220 В 1 шт.

Ланцюг до приводів RSI NEW 8 м. 1 шт

Промисловий привід для секційних воріт 220 В 8 м.
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Секційні ворота № 2

Назва товару Од.вимру Кількість

Ворота промислові секційні розмір отвору ширина х 

висота(3340 х 3770), товщина панелі 40 мм.

К-кт 2

Колір зовні коричневий RAL 8017

Колір зсередини світло-сірий RAL 9002

Тип полотна (модель): Гофр (rib), тиснення woodgrain (під 

дерево)

Стандартний підйом STD-притолока h-500 мм К-кт 2

Торсійні пружини (ресурс 25000 циклів) К-кт 2

Захист від обриву пружин К-кт 2

Захист від обриву тросів К-кт 2

Комплект засувки зсередени з амортизатором К-кт 2

Ручка двостороння HGI-40.007 К-кт 2

Кут перфорований 3 м., 1,5 мм м 6

Вікно прямокутне (637х334) : акріл удароміцний 3 мм, колір 

чорний, подвійне прозоре скління для панелей 40 мм

шт 18

Комплект промислового приводу RSI70-2EL, для секційних 

воріт до 25 м.кв., 220 В

К-кт 2

Блок керування 220 В 1 шт.

Ланцюг до приводів RSI NEW 8 м. 1 шт

Промисловий привід для секційних воріт 220 В 8 м.
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Секційні ворота № 1

Назва товару Од.вимру Кількість

Ворота промислові секційні розмір отвору ширина х 

висота(3900 х 3530), товщина панелі 40 мм.

К-кт 1

Колір зовні сріблястий RAL 9006

Колір зсередини світло-сірий RAL 9002

Тип полотна (модель): Гофр (rib), тиснення woodgrain (під 

дерево)

Стандартний підйом STD-притолока h-500 мм К-кт 1

Торсійні пружини (ресурс 25000 циклів) К-кт 1

Захист від обриву пружин К-кт 1

Захист від обриву тросів К-кт 1

Комплект засувки зсередени з амортизатором К-кт 1

Ручка двостороння HGI-40.007 К-кт 1

Вмонтована хвіртка (800 х 2100) в комплекті: замок, доводчик, 

ручка, стандарний поріг 90 мм

К-кт 1

Колір профілю обрамування  хвіртки порошкова фарба А00-D6 

Срібло

Контакт хвіртки К-кт 1

Набір комутаційний до хвіртки К-кт 1

Кут перфорований 3 м., 1,5 мм м 3

Вікно прямокутне (637х334) : акріл удароміцний 3 мм, колір 

чорний, подвійне прозоре скління для панелей 40 мм

шт 8

Комплект промислового приводу RSI70-2EL, для секційних 

воріт до 25 м.кв., 220 В

К-кт 1

Блок керування 220 В 1 шт.

Ланцюг до приводів RSI NEW 8 м. 1 шт

Промисловий привід для секційних воріт 220 В 8 м.
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Секційні ворота № 2

Назва товару Од.вимру Кількість

Ворота промислові секційні розмір отвору ширина х 

висота(3900 х 3530), товщина панелі 40 мм.

К-кт 3

Колір зовні сріблястий RAL 9006

Колір зсередини світло-сірий RAL 9002

Тип полотна (модель): Гофр (rib), тиснення woodgrain (під 

дерево)

Стандартний підйом STD-притолока h-500 мм К-кт 3

Торсійні пружини (ресурс 25000 циклів) К-кт 3

Захист від обриву пружин К-кт 3

Захист від обриву тросів К-кт 3

Комплект засувки зсередени з амортизатором К-кт 3

Ручка двостороння HGI-40.007 К-кт 3

Кут перфорований 3 м., 1,5 мм м 9

Вікно прямокутне (637х334) : акріл удароміцний 3 мм, колір 

чорний, подвійне прозоре скління для панелей 40 мм

шт 27

Комплект промислового приводу RSI70-2EL, для секційних 

воріт до 25 м.кв., 220 В

К-кт 3

Блок керування 220 В 1 шт.

Ланцюг до приводів RSI NEW 8 м. 1 шт

Промисловий привід для секційних воріт 220 В 8 м.
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Секційні ворота № 3

Назва товару Од.вимру Кількість

Ворота промислові секційні розмір отвору ширина х 

висота(3900 х 3350), товщина панелі 40 мм.

К-кт 1

Колір зовні сріблястий RAL 9006

Колір зсередини світло-сірий RAL 9002

Тип полотна (модель): Гофр (rib), тиснення woodgrain (під 

дерево)

Стандартний підйом STD-притолока h-500 мм К-кт 1

Торсійні пружини (ресурс 25000 циклів) К-кт 1

Захист від обриву пружин К-кт 1

Захист від обриву тросів К-кт 1

Комплект засувки зсередени з амортизатором К-кт 1

Ручка двостороння HGI-40.007 К-кт 1

Вмонтована хвіртка (800 х 2100) в комплекті: замок, доводчик, 

ручка, стандарний поріг 90 мм

К-кт 1

Колір профілю обрамування  хвіртки порошкова фарба А00-D6 

Срібло

Контакт хвіртки К-кт 1

Набір комутаційний до хвіртки К-кт 1

Кут перфорований 3 м., 1,5 мм м 3

Вікно прямокутне (637х334) : акріл удароміцний 3 мм, колір 

чорний, подвійне прозоре скління для панелей 40 мм

шт 8

Комплект промислового приводу RSI70-2EL, для секційних 

воріт до 25 м.кв., 220 В

К-кт 1

Блок керування 220 В 1 шт.

Ланцюг до приводів RSI NEW 8 м. 1 шт

Промисловий привід для секційних воріт 220 В 8 м.
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Секційні ворота № 1

Назва товару Од.вимру Кількість

Ворота промислові секційні розмір отвору ширина х 

висота(3580 х 3500), товщина панелі 40 мм.

К-кт 1

Колір зовні коричневий RAL 8017

Колір зсередини світло-сірий RAL 9002

Тип полотна (модель): Гофр (rib), тиснення woodgrain (під 

дерево)

Стандартний підйом STD-притолока h-500 мм К-кт 1

Торсійні пружини (ресурс 25000 циклів) К-кт 1

Захист від обриву пружин К-кт 1

Захист від обриву тросів К-кт 1

Комплект засувки зсередени з амортизатором К-кт 1

Ручка двостороння HGI-40.007 К-кт 1

Вмонтована хвіртка (800 х 2100) в комплекті: замок, доводчик, 

ручка, стандарний поріг 90 мм

К-кт 1

Колір профілю обрамування  хвіртки порошкова фарба в колір 

полотна воріт

Контакт хвіртки К-кт 1

Набір комутаційний до хвіртки К-кт 1

Кут перфорований 3 м., 1,5 мм м 3

Вікно прямокутне (637х334) : акріл удароміцний 3 мм, колір 

чорний, подвійне прозоре скління для панелей 40 мм

шт 8

Комплект промислового приводу RSI70-2EL, для секційних 

воріт до 25 м.кв., 220 В

К-кт 1

Блок керування 220 В 1 шт.

Ланцюг до приводів RSI NEW 8 м. 1 шт

Промисловий привід для секційних воріт 220 В 8 м.
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Секційні ворота № 2

Назва товару Од.вимру Кількість

Ворота промислові секційні розмір отвору ширина х 

висота(3580 х 3500), товщина панелі 40 мм.

К-кт 2

Колір зовні коричневий RAL 8017

Колір зсередини світло-сірий RAL 9002

Тип полотна (модель): Гофр (rib), тиснення woodgrain (під 

дерево)

Стандартний підйом STD-притолока h-500 мм К-кт 2

Торсійні пружини (ресурс 25000 циклів) К-кт 2

Захист від обриву пружин К-кт 2

Захист від обриву тросів К-кт 2

Комплект засувки зсередени з амортизатором К-кт 2

Ручка двостороння HGI-40.007 К-кт 2

Кут перфорований 3 м., 1,5 мм м 6

Вікно прямокутне (637х334) : акріл удароміцний 3 мм, колір 

чорний, подвійне прозоре скління для панелей 40 мм

шт 18

Комплект промислового приводу RSI70-2EL, для секційних 

воріт до 25 м.кв., 220 В

К-кт 2

Блок керування 220 В 1 шт.

Ланцюг до приводів RSI NEW 8 м. 1 шт

Промисловий привід для секційних воріт 220 В 8 м.


