


3,2 м2







Відомість демонтажу покриття №3

Найменування робіт Од. вим. Примітки

1

2

Демонтаж покриття із оцинкованих листів м

Демонтаж обшивки і підшивки козирка

Кількість

2

м

21.30

25.262







Відомість демонтажу покрівлі входу в підвал

Найменування робіт Од. вим. Примітки

1

2

Демонтаж покриття із оцинкованих листів м

Демонтаж існуючой крокв'ної системи

Кількість

2

м

25
3 0.6
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Специфікація елементів водовідведення
№

поз. ПриміткиНайменуванняПозначення
Вага, кг

один. всіх
Кіл.,
шт.

Жолоб водостічний L=3мВодостічні системи "BRYZA" 150/110

89Муфта з'єднання жолобів

93 Lзаг=279 м

1Кут зовнішній 90о

3Кут внутрішній 90о

466Тримач жолоба ПВХ(крок 0,6м)

26Заглушка жолоба

33Воронка жолоба зливна

Труба водостічна r=110мм,L=3м 84 Lзаг=252 м.п.

Муфта водостічної труби 53

Хомут водостічної труби 252

Крюк хомута водостічної труби 252

66Коліно труби 45о

33Коліно труби 67о

Специфікація елементів покриття та ізоляції покрівлі
№

поз. ПриміткиНайменуванняПозначення
Площа, м2

один. всіх
Кіл.,
шт.

2132,0--''Прушинські''8 Пароізоляційна плівка

--''Техноніколь''9 Жорсткий мінераловатний
утеплювач ρ=140 кг/м3, (h=150 мм) 1776,0 Vзаг=266,4 м3

2976,0--13 Покрівельна дифузійна мембрана

2480,0--12 Металочерепиця(t=0,5 мм)

---Дивись аркуш АБ-43 Огродження покрівлі ОГ-1, lзаг=280,0 м.п.21 mзаг=1467,2кг

--140Сніговий бар'єр, L=2000мм22

---14

Lзаг=280,0 м.п.

--14Див аркуш АБ-39СВ-1 Слухове вікно СВ-1

Карнизна планка

---17 Lзаг=158,0 м.п.Коньковий аератор

---15 Вентиляційна стрічка Lзаг=279,0 м.п.

---16 Капельник конденсату Lзаг=279,0 м.п.

Lзаг=279,0 м.п.

12,0--Фартух з оцинкованої сталі23 Оцинкована сталь(t=0,5 мм)

--6''FAKRO''МВ-1 Мансардне вікно МВ-1(1000х1200(h))

185,0--ДСТУ Б.В.2.6-9:2008 Профнастил С 10-1000-0,618

---L-планка(карнизи)19 Lзаг=355,0 м.п.L-планка

---U-планка(карнизи)20 Lзаг=355,0 м.п.U-планка

2132,0--11 Покрівельна дифузійна мембрана

--10 1776,0 Vзаг=177,6 м3

Технологія робіт по
капітальному

ремонту покрівлі

- Розбирання покриття покрівлі з
  азбестоцементних хвилястих
  листів - Sзаг= 2480 м2;
- Демонтаж слухових вікон(3 шт)
  та розбирання дощатих
  фронтонів - Sзаг= 8 м2;
- Розбирання існуючої
  обрешітки 50х50;
- Прибирання сміття та утеплювача
  з керамзиту - mзаг = 8,88 тон;
- Демонтаж та заміна окремих
  крокв, прогонів, підкосів та інших
  несучих дерев'яних елементів
  покрівлі(див. специфікацію
  дерев'яних елементів покрівлі);
- Влаштування нових дерев'яних
  елементів покрівлі, слухових та
  мансардних вікон(див.
  специфікацію дерев'яних
  елементів покрівлі, СВ-1);
- Оброблення усіх дерев'яних
  елементів покрівлі антисептиками
  і антипіренами - Vзаг = 72,60 м3;
- Мурування фронтонів з
  газоблоку - Vзаг=3,20 м3, Sзаг=8м2;
- Влаштування нових елементів
  покриття та ізоляції покрівлі(див.
  специфікацію елементів покриття
  та ізоляції покрівлі);
- Влаштування нових елементів
  водовідведення(див. спец.
  елементів водовідведення);
- Заповнення нових віконних та
  дверних прорізів (див. спец.
  дверних та віконних прорізів).

1. Даний аркуш дивитись разом з аркушами АБ-33÷43;
2. Огородження покрівлі ОГ-1(21) див. аркуш АБ-43;
3. Розташування стояків водовідведення по фасаду, прив'язувати по місцю, не потрапляючи в зони прорізів
    вікон і дверей;
4. Дерев'яні елементи покрівлі виконувати із сосни 2-го сорту, вологістю не більше 20%;
5. Довжину елементів покрівлі уточнювати по місцю;
6. Усі дерев'яні елементи покрівлі оброблюються антисептиками і антипіренами по
    ГОСТ 16363(п. 6.23-ДБН в. 1.1-7:2016). Рішення по вогнезахисту див. розділ ВЗД даного проекту;
7. Усі цв'яхові з'єднання дерев'яних елементів виконувати з попереднім просвердлюванням отворів;
8. Слухове вікно СВ-1 дивись аркуш АБ-39.

--11Див. аркуш АБ-41ДМ-1 Металева драбина ДМ-1

--9Див. аркуш АБ-41ДМ-2 Металева драбина ДМ-2

1 2 7 10 12

А А

Б Б

Д

В

Г

1 3 4 5 6

В

Е

Є

Ж

И

11987

СВ-1
I=14о

СВ-1

I=14о

СВ-1

I=14о

СВ-1

СВ-1

I=14о

I=14о

Мансардне
вікно МВ-1

I=25о I=25о

I=35о

I=35о

I=20о I=20о

I=20о I=20о

I=30о I=30о

I=30о

I=30о

I=30о

I=25о I=25о I=25о I=25о

I=12о

I=15о

I=12о

Елементи водовідведення
система ''BRYZA'' 150/110

Снігові бар'єри(22)

Елементи водовідведення
система ''BRYZA'' 150/110

Елементи водовідведення
система ''BRYZA'' 150/110

Елементи водовідведення
система ''BRYZA'' 150/110

Елементи водовідведення
система ''BRYZA'' 150/110

В даній покрівлі
виконати повну

заміну крокв
на нові 50х150(h)

див. поз. 1(специфікація
дерев'яних

елементів покрівлі)

Елементи водовідведення
система ''BRYZA'' 150/110

Фартух з оцинкованої
сталі, (23)

СВ-1
I=14о

I=14о

Огородження покрівлі ОГ-1(21)

СВ-1

СВ-1

I=14о

СВ-1

I=14о

СВ-1

I=14о

СВ-1

I=14о

СВ-1

I=14о

СВ-1

I=14о

СВ-1

I=14о

Влаштування перекриття та
покриття ганку(див. АБ-42)

План покрівлі

ДМ-1

Фартух з оцинкованої
сталі, (23)

Снігові бар'єри(22)

Огородження покрівлі ОГ-1(21)

Снігові бар'єри(22)

Огородження покрівлі ОГ-1(21)

Огородження покрівлі ОГ-1(21)

Снігові бар'єри(22)

План покрівлі

''Техноніколь''

''Прушинські''

''Прушинські''

''Прушинські''

Горище

Покрівля

''Прушинські''

''Прушинські''

''Прушинські''

''Прушинські''

Коньковий
аератор, (17)

Коньковий
аератор, (17)

Коньковий
аератор, (17)

Коньковий
аератор, (17)

Коньковий
аератор, (17)

''Прушинські''

Мансардне
вікно МВ-1

Мансардне
вікно МВ-1

Мансардне
вікно МВ-1

Мансардне
вікно МВ-1

--2"Пожбуд груп"ЛП-1 Люк протипожежний 2-го типу(EI60)
800х800 мм

Жорсткий мінераловатний
утеплювач ρ=180 кг/м3, (h=100 мм)

Водостічні системи "BRYZA" 150/110

Водостічні системи "BRYZA" 150/110

Водостічні системи "BRYZA" 150/110

Водостічні системи "BRYZA" 150/110

Водостічні системи "BRYZA" 150/110

Водостічні системи "BRYZA" 150/110

Водостічні системи "BRYZA" 150/110

Водостічні системи "BRYZA" 150/110

Водостічні системи "BRYZA" 150/110

Водостічні системи "BRYZA" 150/110

Водостічні системи "BRYZA" 150/110

Водостічні системи "BRYZA" 150/110

ДМ-1

ДМ-1ДМ-1

Мансардне
вікно МВ-1

ДМ-1 ДМ-1

ДМ-2

ДМ-2

ДМ-2

ДМ-2

ДМ-2

ДМ-2

ДМ-2

ДМ-2

ДМ-2

ДМ-1ДМ-1

ДМ-1 ДМ-1 ДМ-1

РП

ФОП Токарчук О. В.

Виконав
Перевірив
ГІП
Н. контроль Токарчук

Токарчук
08.23

Новаковська

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу
"Жмеринський ліцей №5" по вул. Короленка, 7 в м. Жмерина Вінницької області

11-2023-АБ

Будівля ліцеюБерчак
08.23
08.23
08.23
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План горища

Виконати заміну горищного
перекриття див. АБ-40

Люк протипожежний ЛП-1
800х800 мм

План горища

Існуюче перекриття

Пароізоляційна плівка, (8)

Жорстка мінвата ρ=180 кг/м3 - 100 мм, (10)

Дифузійна мембрана в один шар, (11)

Прижимна
планка

Цегляна
кладка

Вузол утеплення горища

Д-1
низ. на відм. +2.530

ВК-4
низ. на відм. +3.460

ВК-3
низ. на відм. +9.770

ВК-2
низ. на відм. +9.050

ВК-1
низ. на відм. +7.860

ВК-1
низ. на відм. +7.860

Фронтони закласти газоблоком марки D500 B2,5 на
цементно-піщаному розчині М-75, товшиною 400 мм та

встановити віконні блоки ВК-1(500х500 мм),
на місце перемички встановити по 4 арматурні

стержні Ø8 А400С, L=1000 мм

ПозначенняМарка
№ поз. Найменування Кіл.

шт
Маса
од., кг Примітка

ВК-1 ДСТУ Б.В.2.6-15:2011 Віконний блок 500 х 500мм 2

Д-1 ДСТУ Б.В.2.6-15:2011 Дверний блок 900 х 1700мм(h) 1

Специфікація елементів заповнення прорізів

ВК-2 ДСТУ Б.В.2.6-15:2011 Віконний блок 3000 х 1000мм(r) 1

ВК-3 ДСТУ Б.В.2.6-15:2011 Віконний блок 1200 х 1800мм(h) 1

ВК-4 ДСТУ Б.В.2.6-15:2011 Віконний блок 500 х 800мм(h) 1

1. Даний аркуш дивитись разом з аркушами АБ-32, 34÷38, 40, 42;
2. Для вікон ВК-1 - ВК-4 влаштувати відливи з нержавіючої сталі, Lзаг=5,70 м. п.;
3. Кладку фронтонів виконувати з газоблоку AEROC D500 B2,5 товщиною 400 мм на цементно-піщаному
    розчині М-75 з обов'язковим заповненням швів, загальний об'єм і площа кладки з газоблоку
    складає Vзаг=13,00 м3, Sзаг=32,5 м2.

Люк протипожежний ЛП-1
800х800 мм

Жорстка мінвата ρ=140 кг/м3 - 150 мм, (9)

РП

ФОП Токарчук О. В.

Виконав
Перевірив
ГІП
Н. контроль Токарчук

Токарчук
08.23

Новаковська

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу
"Жмеринський ліцей №5" по вул. Короленка, 7 в м. Жмерина Вінницької області

11-2023-АБ

Будівля ліцеюБерчак
08.23
08.23
08.23

Фронтон закласти газоблоком
 марки D500 B2,5 на цементно-піщаному

розчині М-75, товшиною 400 мм
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А Б

1 3

500

50
0

550 550

550 550

11340

5740

Розріз 1-1, 2-2

Кроква 75х130(h)(існуючі)

Дифузійна мембрана, (13)

Контррейка 50х50 (по крокві), (2)

Обрешіта 100х30(h) (кр. 350 мм), (3)

Металочерепиця - 0,5 мм, (12)

і=30о і=30 о

Кроква
75х130(h)
(існуючі)

крок 1,0 м
НП

180х200(h)
(існуючий)

ВП
180х200(h)
(існуючий)

Стійка
120х120
(існуючі)

крок 2,0 м

Підкіс
75х130

(існуючі)

Мауерлат
130х75(h)
(існуючі)

Розріз 1-1

і=25о і=25 о

Розріз 2-2

Кроква
60х120(h)
(існуючі)

крок 1,0 м

Затяжка
50х300(h)
(існуючі)

ВК-1

№
поз. Примітки

Специфікація дерев'яних елементів покрівлі
НайменуванняПозначення

Об'єм, м3

один. всіх
Кіл.,
шт.

2,000,008250ДБН В.2.6-161:2017 Карнизна дошка 50х100(h), l=1500 мм1

5,55--Контррейка 50х50, lзаг=2220,00 м.п.2

0,750,003250Дошки каркасу
карнизу 30х100(h), lзаг=0,90 м.п.5

40,43 м3

8,00--
20% від Vзаг деревини для ремонту

і заміни несучих елементів
покрівлі(крокви,затяжки,прогони...)

20,36--Обрешітка дошка 100х30(h), lзаг=6785,0 м.п.3

1,26--Вітрова дошка 30х150(h), lзаг=279,00 м.п.4

2,51--Дошки підшивки
карнизу 30х100(h), lзаг=837,0 м.п.6

Кроква
75х130(h)
(існуючі)

крок 1,0 мПо вузлу 1 По вузлу 1

Кроква 60х120(h)(існуючі)

Дифузійна мембрана, (13)

Контррейка 50х50 (по крокві), (2)

Обрешіта 100х30(h) (кр. 350 мм), (3)

Металочерепиця - 0,5 мм, (12)

СВ-1СВ-1

Коньковий
аератор, (17)

По вузлу 1 По вузлу 1

Коньковий
аератор, (17)

1. Даний аркуш дивитись разом з аркушами АБ-32,33,37,39;

+11.270

+7.520

+9.055

+7.205

7

Існуюче перекриття

Пароізоляційна плівка, (8)

Жорстка мінвата ρ=140 кг/м3 - 150 мм, (9)

Жорстка мінвата ρ=180 кг/м3 - 100 мм, (10)

Дифузійна мембрана в один шар, (11)

ДБН В.2.6-161:2017

ДБН В.2.6-161:2017

ДБН В.2.6-161:2017

ДБН В.2.6-161:2017

ДБН В.2.6-161:2017

Існуюче перекриття

Пароізоляційна плівка, (8)

Жорстка мінвата ρ=140 кг/м3 - 150 мм, (9)

Жорстка мінвата ρ=180 кг/м3 - 100 мм, (10)

Дифузійна мембрана в один шар, (11)

Мауерлат
130х75(h)
(існуючі)

РП

ФОП Токарчук О. В.

Виконав
Перевірив
ГІП
Н. контроль Токарчук

Токарчук
08.23

Новаковська

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу
"Жмеринський ліцей №5" по вул. Короленка, 7 в м. Жмерина Вінницької області

11-2023-АБ

Будівля ліцеюБерчак
08.23
08.23
08.23
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7 10

550 550

15500

Розріз 3-3

і=30о і=30 о

НП
160х100(h)
(існуючий)

НП
160х100(h)
(існуючий)

Підкіс
100х150
(існуючі)

Підкіс
100х150
(існуючі)

Затяжка
30х150(h)
(існуючі)

Мауерлат
200х150(h)

(існуючі)

Мауерлат
200х150(h)

(існуючі)

Кроква
100х160(h)

(існуючі)
крок 1,2 м

Кроква
100х160(h)

(існуючі)
крок 1,2 м

ВП
160х160(h)
(існуючий)

ВП
160х160(h)
(існуючий)

Стійка
100х150
(існуючі)

крок 2,4 м

Стійка
100х150
(існуючі)

крок 2,4 м

Розріз 3-3

Вузол 1 Вузол 1

Кроква 100х160(h)(існуючі)

Дифузійна мембрана, (13)

Контррейка 50х50 (по крокві), (2)

Обрешіта 100х30(h) (кр. 350 мм), (3)

Металочерепиця - 0,5 мм, (12)

СВ-1
СВ-1

Коньковий
аератор, (17)

1. Даний аркуш дивитись разом з аркушами АБ-32,33,37,39;
2. Дерев'яні елементи покрівлі виконувати із сосни 2-го сорту, вологістю не більше 20%;
3. Довжину елементів покрівлі уточнювати по місцю;
4. Усі дерев'яні елементи покрівлі оброблюються антисептиками і антипіренами по
    ГОСТ 16363(п. 6.23-ДБН в. 1.1-7:2016). Рішення по вогнезахисту див. розділ ВЗД даного проекту;
5. Усі цв'яхові з'єднання дерев'яних елементів виконувати з попереднім просвердлюванням отворів;
6. Слухове вікно СВ-1 дивись аркуш АБ-39.

+13.110

+8.000

Існуюче перекриття

Пароізоляційна плівка, (8)

Жорстка мінвата ρ=140 кг/м3 - 150 мм, (9)

Жорстка мінвата ρ=180 кг/м3 - 100 мм, (10)

Дифузійна мембрана в один шар, (11)

РП

ФОП Токарчук О. В.

Виконав
Перевірив
ГІП
Н. контроль Токарчук

Токарчук
08.23

Новаковська

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу
"Жмеринський ліцей №5" по вул. Короленка, 7 в м. Жмерина Вінницької області

11-2023-АБ

Будівля ліцеюБерчак
08.23
08.23
08.23
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127

550550

16860

і=20 оі=20о

Стійка
120х140
(існуючі)

крок 1,2 м

Затяжка
30х140(h)
(існуючі) ВП

120х120(h)
(існуючий)

Підкіс
120х140
(існуючі)

НП
140х140(h)
(існуючий)

Мауерлат
120х120(h)

(існуючі)

Мауерлат
120х120(h)

(існуючі)

Кроква
75х180(h)
(існуючі)

крок 1,2 м

Кроква
75х180(h)
(існуючі)

крок 1,2 м

Розріз 4-4

Розріз 4-4

По вузлу 1По вузлу 1

Коньковий
аератор, (17)

Кроква 75х180(h)(існуючі)

Дифузійна мембрана, (13)

Контррейка 50х50 (по крокві), (2)

Обрешіта 100х30(h) (кр. 350 мм), (3)

Металочерепиця - 0,5 мм, (12)

1. Даний аркуш дивитись разом з аркушами АБ-32,33,37;
2. Дерев'яні елементи покрівлі виконувати із сосни 2-го сорту, вологістю не більше 20%;
3. Довжину елементів покрівлі уточнювати по місцю;
4. Усі дерев'яні елементи покрівлі оброблюються антисептиками і антипіренами по
    ГОСТ 16363(п. 6.23-ДБН в. 1.1-7:2016). Рішення по вогнезахисту див. розділ ВЗД даного проекту;
5. Усі цв'яхові з'єднання дерев'яних елементів виконувати з попереднім просвердлюванням отворів;

+2.740

+6.050
Існуюче перекриття

Пароізоляційна плівка, (8)

Жорстка мінвата ρ=140 кг/м3 - 150 мм, (9)

Жорстка мінвата ρ=180 кг/м3 - 100 мм, (10)

Дифузійна мембрана в один шар, (11)

РП

ФОП Токарчук О. В.

Виконав
Перевірив
ГІП
Н. контроль Токарчук

Токарчук
08.23

Новаковська

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу
"Жмеринський ліцей №5" по вул. Короленка, 7 в м. Жмерина Вінницької області

11-2023-АБ

Будівля ліцеюБерчак
08.23
08.23
08.23
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8 12

1

550 550

550
160

100

11360

Розріз 5-5, вузол 1

і=20о

ВП
120х120(h)
(існуючий)

Мауерлат
120х120(h)

(існуючі)

Кроква
75х150(h)
(існуючі)

крок 1,2 м

Кроква
75х150(h)
(існуючі)

крок 1,2 м

НП
120х120(h)
(існуючий)

Стійка
100х100
(існуючі)

крок 1,2 м

Розріз 5-5

і=20 о

По вузлу 1

Коньковий
аератор, (17)

По вузлу 1

Кроква 75х150(h)(існуючі)

Дифузійна мембрана, (13)

Контррейка 50х50 (по крокві), (2)

Обрешіта 100х30(h) (кр. 350 мм), (3)

Металочерепиця - 0,5 мм, (12)

Існуюче перекриття

Пароізоляційна плівка, (8)

Жорсткий мінераловатний утеплювач
ρ=140 кг/м3 (h=150 мм), (9)

Жорсткий мінераловатний утеплювач
ρ=180 кг/м3 (h=100 мм), (10)

Мауерлат
200х150(h)

(існуючі)

Кроква
100х160(h)

(існуючі)
крок 1,2 м

Дифузійна мембрана, (11)

Контррейка 50х50 (по крокві), (2)

Обрешіта 100х30(h) (кр. 350 мм), (3)

Металочерепиця - 0,5 мм, (12)

Карнизна планка, (14)

Вентиляційна стрічка, (15)

Капельник конденсату, (16)

L-планка, (19)

U-планка, (20)

Огородження покрівлі
ОГ-1, (21)

Сніговий бар'єр, (22)

Карнизна дошка 50х100(h), (1)

Вітрова дошка, (4)

Дошки каркасу карнизу, (5)
Дошки підшивки карнизу, (6)

Профнастил
С 10-1000-0,6, (18)Елементи водовідведення

див. специфікацію

Цв'яхи Ø5
5 шт.,l=100мм

1. Даний аркуш дивитись разом з аркушами АБ-32÷36,38;
2. Дерев'яні елементи покрівлі виконувати із сосни 2-го сорту, вологістю не більше 20%;
3. Довжину елементів покрівлі уточнювати по місцю;
4. Усі дерев'яні елементи покрівлі оброблюються антисептиками і антипіренами по
    ГОСТ 16363(п. 6.23-ДБН в. 1.1-7:2016). Рішення по вогнезахисту див. розділ ВЗД даного проекту;
5. Усі цв'яхові з'єднання дерев'яних елементів виконувати з попереднім
    просвердлюванням отворів;

+5.140

+2.740

Дифузійна мембрана, (13)

Існуюче перекриття

Пароізоляційна плівка, (8)

Жорстка мінвата ρ=140 кг/м3 - 150 мм, (9)

Жорстка мінвата ρ=180 кг/м3 - 100 мм, (10)

Дифузійна мембрана в один шар, (11)

Мауерлат
120х120(h)

(існуючі)

РП

ФОП Токарчук О. В.

Виконав
Перевірив
ГІП
Н. контроль Токарчук

Токарчук
08.23

Новаковська

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу
"Жмеринський ліцей №5" по вул. Короленка, 7 в м. Жмерина Вінницької області

11-2023-АБ

Будівля ліцеюБерчак
08.23
08.23
08.23
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Стад я Аркуш Аркуш в
Зм. К л-ть. Арк № док. П дп. Дата

9 11

Ж

550 550

550 550

10200

і=25о і=25 о

Підкіс
R120

(існуючі)
крок 2,4 м

НП
160х50(h)
(існуючий)

Кроква
75х140(h)
(існуючі)

крок 1,2 м

Кроква
75х140(h)
(існуючі)

крок 1,2 м

Розріз 6-6

Мауерлат
120х120(h)

(існуючі)

Розріз 6-6, 7-7

і=35о і=35 о

Підкіс
60х120

(існуючі)

Мауерлат
120х120(h)

(існуючі)

Мауерлат
120х120(h)

(існуючі)

Кроква
60х120(h)
(існуючі)

крок 1,3 м

Кроква
60х120(h)
(існуючі)

крок 1,3 м

Розріз 7-7

По вузлу 1 По вузлу 1

Кроква 75х140(h)(існуючі)

Дифузійна мембрана, (13)

Контррейка 50х50 (по крокві), (2)

Обрешіта 100х30(h) (кр. 350 мм), (3)

Металочерепиця - 0,5 мм, (12)

Коньковий
аератор, (17)

По вузлу 1 По вузлу 1

Кроква 60х120(h)(існуючі)

Дифузійна мембрана, (15)

Контррейка 50х50 (по крокві), (2)

Обрешіта 100х30(h) (кр. 350 мм), (3)

Металочерепиця - 0,5 мм, (12)

Коньковий
аератор, (17)

1. Даний аркуш дивитись разом з аркушами АБ-32,33,37;
2. Дерев'яні елементи покрівлі виконувати із сосни 2-го сорту, вологістю не більше 20%;
3. Довжину елементів покрівлі уточнювати по місцю;
4. Усі дерев'яні елементи покрівлі оброблюються антисептиками і антипіренами по
    ГОСТ 16363(п. 6.23-ДБН в. 1.1-7:2016). Рішення по вогнезахисту див. розділ ВЗД даного проекту;
5. Усі цв'яхові з'єднання дерев'яних елементів виконувати з попереднім
    просвердлюванням отворів;

+2.530

+5.140

+2.740

+5.140

Існуюче перекриття

Пароізоляційна плівка, (8)

Жорстка мінвата ρ=140 кг/м3 - 150 мм, (9)

Жорстка мінвата ρ=180 кг/м3 - 100 мм, (10)

Дифузійна мембрана в один шар, (11)

Існуюче перекриття

Пароізоляційна плівка, (8)

Жорстка мінвата ρ=140 кг/м3 - 150 мм, (9)

Жорстка мінвата ρ=180 кг/м3 - 100 мм, (10)

Дифузійна мембрана в один шар, (11)

Мауерлат
120х120(h)

(існуючі)

РП

ФОП Токарчук О. В.

Виконав
Перевірив
ГІП
Н. контроль Токарчук

Токарчук
08.23

Новаковська

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу
"Жмеринський ліцей №5" по вул. Короленка, 7 в м. Жмерина Вінницької області

11-2023-АБ

Будівля ліцеюБерчак
08.23
08.23
08.23
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250

1150

20 20
80 80

20
70

13
0

1240

1100

10
00

191 520

10
00

1200

250

20 70 130

50 50

1 1

2

2

Слухове вікно СВ-1

ОБС

Вузол 2

Слухове вікно СВ-1

Стійка 50х130

Металевий плоский лист
t=0,5 мм

1. Даний аркуш розглядати разом з аркушами АБ-32÷35;
2. Специфікація дана на одне слухове вікно СВ-1;
3. Довжину елементів слухового вікна СВ-1 уточнювати по місцю;
4. Всі дерев'яні елементи слухового вікна СВ-1 оброблюються антисептиками і
    антипіренами по ГОСТ 16363(п. 6.23-ДБН в. 1.1-7:2016). Рішення по
    вогнезахисту див. розділ ВЗД даного проекту;
5. Усі цв'яхові з'єднання дерев'яних елементів виконувати з попереднім
    просвердлюванням отворів;
6. Бокові поверхні слухового вікна СВ-1 обшити оцинкованими металевими
    листами(t=0,5 мм) під тон кольору металочерепиці, загальна площа покриття Sзаг=3,5 м2;
7. Об'єми металочерепиці та дифузійної мембрани на слухові вікна СВ-1 враховано
    в загальних об'ємах покриття та ізоляції покрівлі.

ОБС, (8)

Розріз 1-1

Вузол 2

7654321

0,084

0,01

0,072

0,016

1

2

2

-42,010020Дошка обшивки

1,3010075Обв'язочний брус

4,5016050Кроква2

3

5

1,2013050Стійка1

Ш
ир

ин
а,

м
м

м
м

То
вщ

ин
а,

м
Довжина,

Переріз

Специфікація елементів на одне слухове вікно СВ-1

Марка
Поз.

Найменування

Кі
ль

к.
, ш

т

Об'єм,
м3

4 Лобова дошка 0,00321,008020

12,00 0,036-10030Обрешітка7

Блок слухового вікна ОБС 1200х1000(h)8 1- - -

4,50 0,02025050Контррейка6

∑V=0,253 м3

Неврахована деревина 5% 0,016

Цв'яхи Ø6
4 шт.,l=150мм

Цв'яхи Ø6
6 шт.,l=150мм

Лобова
дошка, (4)

ОБС, (8)
Дошки обшивки, (5)

Вузол 1

Кроква 50х160(h), (2)

Контррейка 50х50
по кроквам, (6)

Дифузійна мембрана

Обрешіта 100х30(h)
(кр. 350 мм), (7)

і=14о

Металочерепиця - 0,5 мм

Існуюча кроква 100х160(h)

Розріз 2-2

Дошки обшивки, (5) Металочерепиця t=0,5 мм

Існуюча кроква
 100х160(h)

Обв'язочний брус
75х100, (3)

Цв'яхи Ø6
4 шт.,l=150мм

і=14о

Кроква 100х160(h), (2)

Стійка 50х130, (1)

Лобова
дошка, (4)

Обрешіта 100х30(h)
(кр. 350 мм), (7)

Дифузійна мембрана

Контррейка 50х50
по кроквам, (6)

Металочерепиця - 0,5 мм

Вузол 1

ОБС, (8)

РП

ФОП Токарчук О. В.

Виконав
Перевірив
ГІП
Н. контроль Токарчук

Токарчук
08.23

Новаковська

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу
"Жмеринський ліцей №5" по вул. Короленка, 7 в м. Жмерина Вінницької області

11-2023-АБ

Будівля ліцеюБерчак
08.23
08.23
08.23
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95
00

5104 760400

300 5 200

5 130

510 5 100

250 250

50
92

0
94

0
94

0
94

0
94

0
94

0
94

0
94

0
94

0
92

0
50

90
90

250

10
00

10
74

0

72
0

92
0

50

5 880 5580 5350

95
0

95
0

95
0

95
0

60

95
0

95
0

95
0

95
0

95
0

95
0

95
0

95
0

95
0

95
0

95
0

95
0

10
70

250250

250 250

97
00

25
0

Є

Е

Балка 100х200(h)
 L=5650

12 7

План горищного перекриття по дерев'яним балкам

3 Балка 100х200(h)
 L=57504 1

Балка 100х200(h)
 L=56002 Балка 100х200(h)

 L=56503

Балка 100х200(h)
 L=5400

Деталь перекриття по дерев'яних балках

Підвісна стеля "Армстронг"  в/о "12-7/", "Е-Є"

Пароізоляційна плівка, (поз.8 арк.32)

Жорсткий мінераловатний утеплювач
ρ=180 кг/м3 (h=100 мм), (поз.10 арк.32)

Жорсткий мінераловатний утеплювач
ρ=140 кг/м3 (h=150 мм), (поз.9 арк.32)

Дифузійна мембрана в один шар, (поз.11 арк.32)

Вологостійка плита OSB - 18 мм(Sзаг=158 м2)

Дошки підшивки стелі - 40мм,(7)

Вологостійкі гіпсокартонні листи в/о "7/-7", "Е-Є"

Балка 100х200(h) 1-4 Балка 100х200(h) 1-4

Черепні
бруси 50х506

Контррейка
 50х505

№
поз. Примітки

Специфікація елементів перекриття по дерев'яним балкам
НайменуванняПозначення

Об'єм, м3

один. всіх
Кіл.,
шт.

1,190,10811ДБН В.2.6-161:2017 Брус 100х200(h), L=5400 мм1

0,670,1126Брус 100х200(h), L=5600 мм2

1,240,11311Брус 100х200(h), L=5650 мм3

0,580,1155Брус 100х200(h), L=5750 мм4

0,46--Рейка 50х50, lзаг=183,90 м.п.5

Контррейка
 50х505

0,76--Рейка 50х50, lзаг=304,40 м.п.6

6,02--Дошка 40х100(h), Sзаг=150,50 м27

Неврахована деревина 5% 0,55

11,47 м3

Перекриття горища по
дерев'яним балкам

1. Даний аркуш дивитись разом з аркушем АБ-33;
2. Для виготовлення несучих конструкцій перекриття горища повинні використовуватись
    пиломатеріали хвойних порід по ГОСТ 8486-86;
3. Дерев'яні елементи покрівлі виконувати із сосни 2-го сорту, вологістю не більше 20%;
4. Довжину елементів покрівлі уточнювати по місцю;
5. Дерев'яні елементи в місцях іх стикування з цегляною кладкою ізолювати
    двома шарами толі, Sзаг=10,0 м2;
6. Усі дерев'яні елементи покрівлі оброблюються антисептиками і антипіренами по
    ГОСТ 16363(п. 6.23-ДБН в. 1.1-7:2016). Рішення по вогнезахисту див. розділ
    ВЗД даного проекту;
7. Усі цв'яхові з'єднання дерев'яних елементів виконувати з попереднім
    просвердлюванням отворів;
8. Відновлення цегляної кладки на горищі після встановлення балок
    перекриття складає,Vзаг=1,56 м3.

ДБН В.2.6-161:2017

ДБН В.2.6-161:2017

ДБН В.2.6-161:2017

ДБН В.2.6-161:2017

ДБН В.2.6-161:2017

ДБН В.2.6-161:2017

РП

ФОП Токарчук О. В.

Виконав
Перевірив
ГІП
Н. контроль Токарчук

Токарчук
08.23

Новаковська

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу
"Жмеринський ліцей №5" по вул. Короленка, 7 в м. Жмерина Вінницької області

11-2023-АБ

Будівля ліцеюБерчак
08.23
08.23
08.23
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0
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0
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20 60 5
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15 50 15
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30

20
0(
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0)

20

30 30
60

8

16
20

40 40
680

10
0

30
0

30
0

30
0

30
0

30
0

20

8 584 8

600

15
0

40

40

41

41

Металева драбина ДМ-1, ДМ-2

1

23

Отв. Ø21

Металева драбина
ДМ-1

Вид 1-1

Отв.Ø10

2

2

Скоба

Вид 3-3

5

6

4

4

Вид 4-4

Деталь з'єднання
скоби з драбиною

5

5

1,4

3

2

4

23

Отв. Ø21

Металева драбина
ДМ-2

Вид 2-2

Позначення
Один. Всіх

Маса, кгМарка
поз. Найменування

Специфікація на влаштування металевої драбини ДМ-1

ПриміткиКіл.

1,9621 60х8, L=520 мм 3,92ДСТУ 4747:2006

2 ДСТУ 3760:2019 Ø20 А240С, L = 600 мм 1,482 2,96

3 Ø20 А240С, L = 680 мм 1,681 1,68

0,4725 80х5, L=150 мм 0,94ДСТУ 4747:2006

6 Ø20 А240С, L = 300 мм 0,742 1,48

10,98

Позначення
Один. Всіх

Маса, кгМарка
поз. Найменування

Специфікація на влаштування металевої драбини ДМ-2

ПриміткиКіл.

6,1024 60х8, L=1620 мм 12,20ДСТУ 4747:2006

2 ДСТУ 3760-06 Ø20 А240С, L = 600 мм 1,485 7,40

3 ДСТУ 3760-06 Ø20 А240С, L = 680 мм 1,681 1,68

6 ДСТУ 3760-06 Ø20 А240С, L = 300 мм 0,742 1,48

23,70

0,4725 80х5, L=150 мм 0,94ДСТУ 4747:2006

1. Даний аркуш розглядати разом з аркушем АБ-32;
2. З'єднання усіх металевих елементів драбини ДМ-1, ДМ-2 виконувати за допомогою
    електродугового зварювання;
3. Металеві елементи драбини ДМ-1, ДМ-2 пофарбувати емаллю ПФ133
    за 2 рази по шару грунтівки ГФ021.

ДСТУ 3760:2019

ДСТУ 3760:2019

РП

ФОП Токарчук О. В.

Виконав
Перевірив
ГІП
Н. контроль Токарчук

Токарчук
08.23

Новаковська

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу
"Жмеринський ліцей №5" по вул. Короленка, 7 в м. Жмерина Вінницької області

11-2023-АБ

Будівля ліцеюБерчак
08.23
08.23
08.23
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200

38
0

16
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2250 380
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0

25
77

5
77
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25
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2630

250

200

19
80

2630
300 25

96
5

96
5

25

300

200

19
80

10
0

19
80

2630

300

2630

250

380

2630

11

11
11 11

№
поз. ПриміткиНайменуванняПозначення

Об'єм, м3

один. всіх
Кіл.,
шт.

0,0570,0193ДБН В.2.6-161:2017 Брус 50х150(h), L=2500 мм1

0,0240,0064Рейка 50х50, l=2250 мм2

0,144--Дошка 40х100(h), Sзаг=3,60 м23

0,0720,0243Кроква 50х150(h), L=3200 мм4

0,0340,0341Брус 130х130(h), L=2000 мм5

0,0240,0083Рейка 50х50, l=3200 мм6

0,0070,0071Дошка 30х150(h), l=1600 мм8

0,0600,00610Дошка 100х30(h), l=2100 мм7

0,0150,0053Дошка 30х100(h), l=1600 мм9

Неврахована деревина 5% 0,022

0,459 м3

Специфікація дерев'яних елементів перекриття та покрівлі ганку

Специфікація елементів перекриття та покрівлі ганку
№

поз. ПриміткиНайменуванняПозначення
Маса, кг

один. всіх
Кіл.,
шт.

17,26110 100х100х7, L=1600 мм 17,26ДСТУ 2251-93

8 0,1812 1,44ДСТУ 3760:2019 Анкер розпірний А-1 Ø12, L=200мм

--15 2 шари руберойду(t=8мм) -Гідроізоляція під дерев'яні е-нти

---Обшивка торців оцинкованою сталлю14 Оцинкована сталь(t=0,5 мм) Sзаг=2,0 м2

--1Сніговий бар'єр Сніговий бар'єр, L=2000мм13

Sзаг=3,0 м2

1. Даний аркуш дивись разом з аркушами АБ- 32,33;
2. Дерев'яні елементи перекриття та покриття ганку виконувати із сосни 2-го сорту,
    вологістю не більше 20%;
3. Усі дерев'яні елементи покрівлі оброблюються антисептиками і антипіренами по
    ГОСТ 16363(п. 6.23-ДБН в. 1.1-7:2016). Рішення по вогнезахисту див. розділ ВЗД
    даного проекту;
4. Металеві кутики(поз.10,11) пофарбувати емаллю ПФ133 за 2 рази по шару грунтівки ГФ021;
5. Відновлення цегляної кладки після встановлення балок перекриття та елементів
    покриття ганку складає,Vзаг=1,50 м3.

Влаштування перекриття та
покриття ганку

План ганку

S=3,60 м2

План перекриття  ганку
по дерев'яним балкам

1

10

12

План крокв ганку

4

11

12

5

8

21,58111 100х100х7, L=2000 мм 21,58ДСТУ 2251-93

План покрівлі ганку

Є

Є/

8 8

Є

Є/

Є

Є/

8

I=15о

8

Є

Є/

8/ 8/ 8/

8 8/

11

10

12

12

+0.000

+2.500

+3.000

+4.000

Фартух з оцинкованої
сталі, (23 АБ-32)

Пароізоляційна плівка, (поз.8 арк.32)

Жорсткий мінераловатний утеплювач
ρ=180 кг/м3 (h=100 мм), (поз.10 арк.32)

Жорсткий мінераловатний утеплювач
ρ=140 кг/м3 (h=150 мм), (поз.9 арк.32)

Гідроізоляційна плівка, (поз.11 арк.32)

Дошки підшивки стелі - 40мм,(3)

Кроква 50х150(h)(4)

Дифузійна мембрана, (поз.13 арк.32)

Контррейка 50х50 (по крокві), (6)

Обрешіта 100х30(h) (кр. 350 мм), (7)

Металочерепиця - 0,5 мм, (поз.12 арк.32)

Розріз 1-1

Гідроізоляція
2 шари руберойду,(15)

Вітрова дошка, (8)

Дошки підшивки карнизу, (9)

Оцинкована сталь(t=0,5 мм), (14)

Сніговий бар'єр, (13)

2

Балка перекриття 50х150(h), (1)

Мауерлат,(5)

15о

Елементи водовідведення
див. специфікацію

арк. АБ-32

8 8/

2,120,534ДСТУ 3760:2019(шпилька)16 Ø12 А400С, L = 600 мм

Шпилька Ø12 А400С, L = 600 мм, (16)
крок 500 мм

ДБН В.2.6-161:2017

ДБН В.2.6-161:2017

ДБН В.2.6-161:2017

ДБН В.2.6-161:2017

ДБН В.2.6-161:2017

ДБН В.2.6-161:2017

ДБН В.2.6-161:2017

ДБН В.2.6-161:2017

РП

ФОП Токарчук О. В.

Виконав
Перевірив
ГІП
Н. контроль Токарчук

Токарчук
08.23

Новаковська

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу
"Жмеринський ліцей №5" по вул. Короленка, 7 в м. Жмерина Вінницької області

11-2023-АБ

Будівля ліцеюБерчак
08.23
08.23
08.23
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30
0

25

60
0
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0

25

3000

1200 1200

70 70

680

1790

70

70

2030

40
20

20

R7
50

1

Б

А

21

1

2

Огородження покрівлі ОГ-1

поз.1(розгортка)

а

а

2 отв. Ø7

а-а

8,462,823ДСТУ 3760:2019 Ø16 А240С, L = 1790 мм1

7,263,632ДСТУ 3760:20192 Ø14 А240С, L = 3000 мм

№
поз. ПриміткиНайменуванняПозначення

Вага, кг
один. всіх

Кіл.,
шт.

Секція огородження КО-30.6Р(3 м) 1 15,72

Специфікація секції огородження ОГ-1(3 м.п.)

Огородження покрівлі ОГ-1

1. Даний аркуш дивитись разом з аркушами АБ-32÷38;
2. Огородження покрівлі ОГ-1 пофарбувати емаллю ПФ133 за 2 рази
    по шару грунтівки ГФ021;

РП

ФОП Токарчук О. В.

Виконав
Перевірив
ГІП
Н. контроль Токарчук

Токарчук
08.23

Новаковська

Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі комунального закладу
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