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Додаток 4 до Оголошення
Інформація 
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 
та документи, які підтверджують відповідність запропонованого товару 
вимогам замовника
1. Товар, який пропонується до постачання повинен бути першої категорії, тобто новим та таким, що не був в експлуатації.
2. Гарантійний строк (термін) на товар: на весь товар обов’язково повинна надаватись гарантія на термін не менше 12 (дванадцяти) місяців від виробника. У разі, якщо витратні матеріали мають обмежений термін придатності, цей термін обов’язково повинен перевищувати 
12 (дванадцять) місяців з дати поставки товару Замовнику.
4. У разі якщо ця тендерна документація має посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника – вважати, що міститься вираз «або еквівалент».
5. Всі товари, які пропонує Учасник, обов’язково повинні мати оригінальну фабричну упаковку, яка не може бути пошкодженою або заміненою на іншу аналогічну.
6. Ціна за одиницю товару повинна бути сформована з урахуванням витрат на пакування, маркування, доставку Товару (завантаження, розвантаження, занесення), сплату митних тарифів, транспортних витрат до місця поставки, податків і зборів та  інших витрат.
7. Постачальник за вимогою Замовника (при необхідності) повинен пред’явити комплект товару для ознайомлення та перевірки відповідності заданим технічним характеристикам (можливостям).
8. Постачальник зобов’язується здійснити поставку товару у відповідності до кількості та технічних характеристик зазначених Замовником:
- набір свердел – 1 набір;

- набір свердел ступінчатих – 1 набір;
- набір надфілів – 1 набір;

- набір алмазних надфілів– 1 набір;
- набір напилків – 1 набір;
- бокорізи – 1 шт;

- качконоси монтажні – 1 шт;

- пасатижі – 1 шт;

- кліщі для обтискання та зачищення дроту – 1 шт;

- крімпер – 1 шт;

- ножиці по металу – 1 шт.
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

	№
	Найменування товару,

що закуповується Замовником
	Од.

вим.
	К- сть
	Загальні параметри (технічні, якісні характеристики), що вимагаються Замовником до предмету закупівлі
	Значення

характеристики
	Найменування товару, що пропонується Учасником
(конкретна торгова марка або модель)
	Параметри (технічні, якісні характеристики), що пропонуються Учасником
	Значення

Характеристики

(конкретної торгової марки або моделі)

	1. Набір свердел 

	1
	Набір свердел
	набір
	1
	Кількість в упаковці:
	Не менше 62 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Свердла по металу
	Сталь 4341 split point діаметром:
1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5 (мм) - 14 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	Свердла по бетону
	Не менше 4-х канавок для відведення пилу, тригранний хвостовик:
 діаметр 4, 5, 6, 8, 10 (мм)
	
	
	

	
	
	
	
	Свердла по плитці і склу
	Титан-вольфрамова кромка, шестигранний хвостовик діаметром : 4, 6, 8, 10 (мм)
	
	
	

	
	
	
	
	Біти
	Біти 25 мм: PH0, PH1, PH2, PZ1, PZ2, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 Біти 50 мм: PH1, PH2, PH3, PZ2, PZ3, SL4, SL6, HEX4
	
	
	

	
	
	
	
	Свердла пір'яні
	Сталь С45, три ріжучі кромки, шестигранний хвостовик діаметром :
16, 18, 22 (мм)
	
	
	

	2. Набір свердел ступінчатих

	2
	Набір свердел ступінчатих 
	набір
	1
	Кількість в упаковці:
	Не менше 6 штук:

1 шт - східчасте свердло 4-12 мм: (4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм) 5 кроків

1 шт - ступінчасте свердло 4-20 мм: (4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм)

1 шт - ступінчасте свердло 4-32 мм: (4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм) 15 кроків

1 шт - свердло-фреза 3мм

1 шт - свердло-фреза 6мм

1 шт - свердло-фреза 8 мм
	
	
	

	
	
	
	
	Матеріал
	не гірше HSS сталь
	
	
	

	
	
	
	
	Тип оздоблення
	не гірше титан
	
	
	

	
	
	
	
	Тип хвостовика
	циліндричний або шестигранник
	
	
	

	3. Набір надфілів

	3
	Набір надфілів 
	набір
	1
	Кількість в упаковці:
	не менше 5 
	
	
	

	
	
	
	
	Довжина робочої частини
	не менше 85 мм
	
	
	

	
	
	
	
	Загальна довжина
	не менше 180 мм
	
	
	

	
	
	
	
	Матеріал надфіля
	не гірше сталь SKS-8
	
	
	

	
	
	
	
	Матеріал ручки
	полівінілхлорид
	
	
	

	
	
	
	
	Діаметр ручки
	не більше 7 мм
	
	
	

	
	
	
	
	Твердість матеріалу по Роквеллу
	не менше 60 
	
	
	

	
	
	
	
	Тип наконечника
	Тупоносий 

гостроносий
	
	
	

	
	
	
	
	За формою
	плоский;

квадратний;

круглий;

трикутний;

напівкруглий.
	
	
	

	
	
	
	
	Покриття корпусу
	нікель,  Nickel (Ni)
	
	
	

	4. Набір алмазних надфілів

	4
	Набір алмазних надфілів

	набір
	1
	Кількість в упаковці:
	не менше 5 
	
	
	

	
	
	
	
	Загальна довжина
	не менше 140 мм
	
	
	

	
	
	
	
	Ширина
	 не менше 3,5 - 6 мм
	
	
	

	
	
	
	
	Довжина ручки
	не менше 50 мм
	
	
	

	
	
	
	
	За формою
	плоский;

квадратний;

круглий;

трикутний;

напівкруглий.
	
	
	

	
	
	
	
	Матеріал ручок
	гума
	
	
	

	5. Набір напилків

	5
	Набір напилків
	набір
	1
	Кількість в упаковці:
	не менше 3 
	
	
	

	
	
	
	
	Загальна довжина
	не менше 200 мм
	
	
	

	
	
	
	
	Матеріал
	сталь
	
	
	

	
	
	
	
	Матеріал ручки
	пластик
	
	
	

	
	
	
	
	Призначення
	для металу
	
	
	

	
	
	
	
	Вид насічки напилка 
	одинарна
	
	
	

	
	
	
	
	Форма
	прямокутна, напівкругла, кругла.
	
	
	

	6. Бокорізи

	6
	Бокорізи
	шт.
	1
	Матеріал
	не гірще сталь S60C
	
	
	

	
	
	
	
	Твердість
	не менше HRC48±3
	
	
	

	
	
	
	
	Різка жосткого дроту
	до Ø1,2 мм
	
	
	

	
	
	
	
	Різка мякого дроту
	до Ø2,0 мм
	
	
	

	
	
	
	
	Різка мідного дроту
	до Ø2,6 мм
	
	
	

	
	
	
	
	Довжина
	не менше 160 мм
	
	
	

	7. Качконоси монтажні

	7
	Качконоси монтажні
	шт.
	1
	Форма губок
	пряма
	
	
	

	
	
	
	
	Довжина
	не менше 135 мм
	
	
	

	
	
	
	
	Покриття
	хромоване
	
	
	

	
	
	
	
	Матеріал рукояті
	пластик
	
	
	

	
	
	
	
	Вага
	не більше 0.11 кг
	
	
	

	
	
	
	
	Матеріал
	сталь
	
	
	

	8. Пасатижі

	8
	Пасатижі
	шт.
	1
	Матеріал
	не гірще сталь S60C
	
	
	

	
	
	
	
	Твердість
	не менше HRC48±3
	
	
	

	
	
	
	
	Різка жорсткого дроту
	до Ø1,2 мм
	
	
	

	
	
	
	
	Різка м’якого дроту
	до Ø2,2 мм
	
	
	

	
	
	
	
	Різка мідного дроту
	до Ø3,0 мм
	
	
	

	
	
	
	
	Довжина
	не менше 165 мм
	
	
	

	9. Кліщі для обтискання та зачищення дроту

	9
	Кліщі для обтискання та зачищення дроту
	шт.
	1
	Особливості
	храповий механізм, регулювання зусилля
	
	
	

	
	
	
	
	Тип контактів або роз'ємів для обтиску
	РП-П, РП-М (2,8мм; 4,8мм; 6,3мм)
	
	
	

	
	
	
	
	Тип провода/кабеля
	багатожильний
	
	
	

	
	
	
	
	Зріз DIN
	не менше 0,14-1,5
	
	
	

	
	
	
	
	Зріз AWG
	не менше 26-16
	
	
	

	10.  Крімпер

	10
	Крімпер
	шт.
	1
	Застосування 
	для конекторів
	
	
	

	
	
	
	
	Тип інструменту
	кліщі обтискні ручні
	
	
	

	
	
	
	
	Типи обтиснених з'єднань 
	RJ-45 (8P8C) / RJ-12 (6P6C) / RJ-11 (4P4C)
	
	
	

	
	
	
	
	Призначення: 
	роз'єми мережі
	
	
	

	11. Ножиці по металу

	11
	Ножиці по металу
	шт.
	1
	Довжина
	не менше 180 мм
	
	
	

	
	
	
	
	Матеріал леза
	не гірше сталь
	
	
	

	
	
	
	
	Матеріал рукояті
	пластик, резина
	
	
	

	
	
	
	
	Додатково
	заглиблення для різання дроту
	
	
	


