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Надійні наконечники високої якості за 
доступною ціною
Високошвидкісні наконечники серії Pana-Max Plus 
створені для виправдання очікувань сучасних 
стоматологів. Створені за точними технологіями, 
вони мають потужність і продуктивність, необхідні 
для виконання клінічних процедур. Новий картридж 
Pana-
Max Plus відрізняється покращеною 
плавною роботою, тоді як затискний 
механізм розроблений для безпечного 
утримування бору при підвищених 
навантаженнях, що створюються крутним 
моментом. Корпус із нержавіючої сталі 
зручно тримати в руці, він вигнутий під 
оптимальним кутом для забезпечення 
відмінного огляду
препарованої зони.
Наконечники серії
Pana-Max Plus
створені для
роботи без ком-
промісів.
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Тонкий корпус наконечника 
з нержавіючої сталі

прей
ю
ть і бор.Завдяки тонкій конструкції корпус наконечника 

підходить для руки будь-якого розміру і дозволяє 
проводити всілякі операції у всій порожнині рота. 
Оброблювана ділянка знаходиться у прямій 
видимості, що підвищує рівень
та ефективність вироблених операцій.

Система очищення головки 
наконечника

Заміна картриджа
Легка заміна картриджа заощаджує 
ваш час та витрати. Змінний 
картридж має вбудовані
отвори для забезпечення 
злагодженої роботи із системою 
подачі води.

Запатентована система очищення головки є 
механізмом, призначеним для автоматичного 
запобігання потраплянню забруднюючих речовин 
у внутрішню частину головки. Таким чином, 
система очищення головки від компанії nsK 
продовжує термін служби підшипників.

ий опорний підшипник
SK
ції «IsB» від nsK сам вал утворює цо і 
тримає зовнішнє. Поєднання ним 
кільцем забезпечує підвищену якість 
цього мінімізуються вібрації
то сприяє максимально точному 
оті.



• Керамічні підшипники • Корпус з нержавіючої сталі
• Система очищення головки • Кнопковий затискач бору
• Чотирьохточковий спрей

Мініатюрна головка
• Швидкість: 380 000-450 000 об/хв
• Розмір головки:∅10,6 х В12,5 мма

Midwest з 4 отворамиМОДЕЛЬPAP-MU M4КІД ЗАМОВЛЕННЯP1021

Borden з 2 отворамиМОДЕЛЬPAP-MU B2КІД ЗАМОВЛЕННЯP1023

Стандартна головка
• Швидкість: 340 000-410 000 об/хв
• Розмір головки:∅12,1 х В13,5 мм

Midwest з 4 отворамиМОДЕЛЬPAP-SU M4

Borden з 2 отворамиМОДЕЛЬPAP-SU B2

КІД ЗАМОВЛЕННЯP1022

КІД ЗАМОВЛЕННЯP1024

• Швидке підключення до перехідників QD • Керамічні 
підшипники • Корпус з нержавіючої сталі • Система очищення 
головки • Кнопковий затискач бору • Чотириточковий спрей

Мініатюрна головка
• Швидкість: 380 000-450 000 об/хв
• Розмір головки:∅10,6 х В12,5 мм

МОДЕЛЬPAP-QD MUКІД ЗАМОВЛЕННЯP1015

Стандартна головка
• Швидкість: 360 000-430 000 об/хв
• Розмір головки:∅12,1 х В13,5 мм

МОДЕЛЬPAP - QDSUКІД ЗАМОВЛЕННЯP1016

QD-J Перехідники

МОДЕЛЬQD-J M4 КІД ЗАМОВЛЕННЯT334051

МОДЕЛЬQD-J B2/B3 КІД ЗАМОВЛЕННЯT332051



Потужність Надійність
Проїз водійність

Кожна хара теристика наконечників Pana-Max 
точно продумана з метою досягти ідеальної 
продуктивності та надійності, перевищивши всі 
можливі очікування користувача.
Максимально вигідне співвідношення 
продуктивності та ціни робить 
наконечники Pana-Max найкращими у 
своєму класі.
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• Корпус із нержавіючої сталі
• Керамічні підшипники
• Система очищення головки
• Кнопковий затискач бору
• Одинарний спрей

Стандартна головка
• Швидкість: 380 000-480 000 об/хв
• Розмір головки:∅10,3 х В13,5 мм

Midwest з 4 отворамиМОДЕЛЬPAX-SU M4

Borden з 2 отворамиМОДЕЛЬPAX-SU B2

КІД ЗАМОВЛЕННЯP560

КІД ЗАМОВЛЕННЯP562

Посилена головка
• Швидкість: 320 000-380 000 об/хв
• Розмір головки:∅12,0 х В13,6 мм

Midwest з 4 отворамиМОДЕЛЬPAX-TU M4

Borden з 2 отворамиМОДЕЛЬPAX-TU B2

КІД ЗАМОВЛЕННЯP561

КІД ЗАМОВЛЕННЯP563

Заміна картриджа для Pana-Max Plus / Pana-Max Plus QD
Мініатюрна головка Стандартна головка
МОДЕЛЬSX-MU03 КІД ЗАМОВЛЕННЯP1001200 МОДЕЛЬSX-SU03 КІД ЗАМОВЛЕННЯP1002200

Заміна картриджа для Pana-Max
Стандартна головка Посилена головка

МОДЕЛЬPAX-SU03 КІД ЗАМОВЛЕННЯY900772 МОДЕЛЬPAX-TU03КІД ЗАМОВЛЕННЯY900773

Промивається в апараті для 
термодезінфекції.

Автоклавування
при макс. температури до 135 °C.
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