Додаток № 2
до тендерної документації
Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
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ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
У разі подання пропозиції, яка не відповідає медико-технічним вимогам та визначеному переліку, пропозиція не буде розглядатись та оцінюватись і буде відхилена як така, що не відповідає вимогам документації конкурсних торгів.
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:
1. Якість товару повинна відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам) ДСТУ та підтверджуватися:
 а) оригіналом або завіреною копією декларації відповідності або сертифікату відповідності, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту,
2. Оригінал або копія затвердженої належним чином каталогу або брошури або іншого пояснювального (стосовно характеристик запропонованого товару) документу.
3. Строк придатності товару на момент поставки на склад замовника повинен становити не менше 80% від передбаченого.
4. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості, учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника, дилера, дистриб’ютора – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), яким підтверджуються можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів в необхідній кількості, якості. Гарантійний лист виробника (представництва, філії виробника, дилера, дистриб’ютора) обов’язково повинен включати: назву учасника, мати назву предмету закупівлі, номер оголошення даних електронних торгів. 
5. Товар повинен передаватися в упаковці, яка відповідає характеру товару, забезпечує цілісність товару, збереження його якості під час транспортування згідно з правилами перевезення відповідної категорії.
6. Вантажно-розвантажувальні роботи та доставка товару повинна здійснюватися постачальником за власні кошти.

МЕДИКО –ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:
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	1
	36051 - Абсорбент діоксиду вуглецю
	Абсорбент вуглекислого газу для анестезії Каністра 5 літрів
	Абсорбент вуглекислого газу повинен використовуватись в анестезіології для абсорбції та нейтралізації ендогенно-виробленого СО2 при проведенні інгаляційного наркозу по низькому потоку з севофлюраном, енфлюраном, ізофлюраном, дезфлюраном,закисом азоту. Не повинен містити їдкого натрію (NaOH) або їдкого калію (KOH), які викликають погіршення  якості інгаляційних анестетиків і перетворюють їх на небезпечні сполуки. Повинен мати в своєму складі: суміш гідроксиду кальцію (< 75%) з водою (14 -19%) і барвником (< 1%) та літій хлор (< 3%)  в сухої суміші гідроксиду кальцію (< 94%), барвника (< 2%), літій хлору (< 4%). Повинен мати тверді пористі гранули з високою здатністю абсорбувати CO2. Щільність гранул більша або дорівнює 82%. Здатність абсорбенту до поглинання CO2 повинна бути в межах 22%-35% від власної ваги. Поглинач повинен після використання не зворотно змінювати свій колір з білого на фіолетовий. Абсорбент повинен бути розфасований в каністрах по 5 літрів.
	шт.
	70



* Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати як "або еквівалент".

* Примітка:  Якщо учасник пропонує інший товар (еквівалент) ніж передбачений цією тендерною документацією, він додатково повинен надати у складі пропозиції детальний опис товару, відомості про виробника та документальне підтвердження повної відповідності технічних характеристик запропонованого товару.
