Додаток №2

до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ (ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ)

Дверні блоки

 (ДК 021:2015 - 44220000-8 Столярні вироби)
Загальні вимоги:
1) Товар повинен бути новим, невикористаним, не мати дефектів, пов’язаних з розробкою, матеріалами, якістю виготовлення. Заміна дефектного (бракованого) Товару здійснюється протягом 7 робочих днів після отримання від Замовника письмової претензії.
2) Товар повинен бути упакований Постачальником таким чином, щоб виключити псування або знищення його на період від передачі до прийняття Товару Замовником.

3) У разі поставки Товару неналежної якості, виявлених недоліків поставленого Товару або недоліків, що виникли внаслідок допущених Постачальником порушень при поставці Товару, Постачальник зобов’язується за свій рахунок усунути недоліки або повторно надати Товар належної якості.

4) Проведення доставки товару, демонтаж існуючих віконних блоків, вивезення демонтованих  віконних блоків, монтажно-установлювальні роботи товару мають бути проведені за рахунок Учасника.

     На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист у довільний формі в якому зазначається, що запропонований Товар буде доставлено за рахунок Учасника. А також, за рахунок Учасника буде проведений демонтаж існуючих віконних блоків та монтажно-установлювальні роботи  запропонованого Товару.

5) Учасник у пропозиції подає паспорт на металопластові конструкції, в якому вказуються комплектуючі, використані при виготовленні конструкції, усі технічні характеристики, необхідні для визначення відповідності вимогам замовника. При цьому має бути забезпечено мінімально допустиме значення приведеного опору теплопередачі огороджувальної конструкції згідно таблиці 3  для І температурної зони ДБН В.2.6-31:2016 " Теплова ізоляція будівель",.

6) У складі тендерної пропозиції учасник торгів повинен надати документальне підтвердження від заводу-виробника про відповідність пропонованих металопластикових конструкцій вимогам діючих в Україні нормативних актів та містити інформацію про усі технічні характеристики.

7) Технічні характеристики мають відповідати технічним вимогам товару або бути кращими.

8) Термін гарантійного обслуговування товару 60 місяців (5 років) з моменту проведення монтажно-установлювальних робіт.

Гарантія на комплектуючі: 

система профілів – 5 років; 

комплектуючі та фурнітура - 2 роки;

склопакети – 5 років; 

додаткові аксесуари (ущільнювачі, ручки) – 1 рік.

9) У складі пропозиції Учасник повинен надати довідку із зазначенням гарантійного терміну пропонованого ним товару. 

10)  Наявність професійного технічного персоналу. На підтвердження надається гарантійний лист. 

11) Учасник в складі тендерної пропозиції подає заповнену таблицю відповідності запропонованого Учасником товару предмету закупівлі вимогам і характеристикам, що вимагаються замовником. (Таблиця 1)
Таблиця 1
Таблиця відповідності запропонованого учасником товару предмету закупівлі вимогам і характеристикам, що вимагаються замовником
	Найменування  товару
	Опис та технічні характеристики, що вимагаються замовником
	Опис та технічні характеристи- ки, що пропонуються учасником
	Назва виробника запропонованого товару,торгівель-на марка*, країна походження
	Відповідність якісним характе ристикам запро-понованого предмету заку- півлі вимогам замовника (Так / Ні)


	1
	2
	3
	4
	5

	Металопластикові двері
	Профіль ПВХ не менше 5 камер. монтажна глибина не менше 60 мм; товщина зовнішньої стінки не менше 2,7-3,0 мм; вхідна стулка не менше 104 мм;

Склопакет  2 камерний енергозберігаючий 4і-16arg-4-12arg-4i –(для зовнішніх)
однокамерний( для внутрішніх), або сендвіч – панель 24 мм
Фурнітура петлі, із ручкою, замком;

Товщина армування дверного профіля  -2,0 мм (зовнішні) і 1,5 мм (внутрішні).

Колір білий
	
	
	


* всі посилання на торговельну марку, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як "або еквівалент". У разі надання еквіваленту, учасник в пропозиції повинен зазначити найменування та характеристики запропонованого еквіваленту, який за своїми характеристиками повинен бути не гіршим ніж у вимогах замовника.
2.  Технічні характеристики товару
Технічні характеристики: 

Більченський ЗЗСО I-III  ст.

	№ з/п
	Найменування товару
	Розмір
	Кількість

	1
	Дверний блок (зовнішній)
	1450*2050
	1

	2
	Дверний блок (зовнішній)
	940*2070
	1


Новосілко-Опарський ЗЗСО I-III ст.

	№ з/п
	Найменування товару
	Розмір
	Кількість

	1
	Дверний блок (внутрішній)
	6400*3040
	1


Миколаївський ЗЗСО I-III ст. № 1

	№ з/п
	Найменування товару
	Розмір
	Кількість

	1
	Дверний блок (внутрішній)
	1450*2320
	2


Миколаївський ліцей

	№ з/п
	Найменування товару
	Розмір
	Кількість

	1
	Дверний блок (внутрішній)
	1460*2250
	1


Якість Товару, що поставляється, повинна  відповідати вимогам до товарів цього типу. На підтвердження Учасник повинен надати:

1) сертифікат відповідності профілів полiвiнiлхлоридних для огороджувальних будівельних конструкцій;

2) сертифікат ISO на систему управління якістю на виробництво профілів полiвiнiлхлоридних;

3) протокол випробувань на відповідність профілів полiвiнiлхлоридних для огороджувальних будівельних конструкцій щодо відповідності до ДСТУ Б В 2.7-130:2007 пп.5.2.3-5.2.5, 5.3.1, 5.3.7;

4) протокол випробувань профілю полiвiнiлхлоридних на визначення групи горючості (не менше Г2 згідно ДСТУ 8829:2019 Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів - матеріали помірної горючості,  ДБН В.1.1-7:2016);

5) висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на профілі полівінілхлоридні для огороджувальних будівельних конструкцій щодо відповідності до ДСТУ Б В.2.7-130:2007;

6) сертифікат відповідності на металопластикові блоки; 
7) сертифікат відповідності на склопакети та протокол випробувань із вказаною формулою склопакету, як у зовнішніх дверях;

8) сертифікат відповідності на фурнітуру;

9) висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на фурнітуру;
Металопластикові двері:

1. Профіль: ПВХ не менше 5 камер. монтажна глибина не менше 60 мм; товщина зовнішньої стінки не менше 2,7-3,0 мм; вхідна стулка не менше 104 мм.

2. Склопакет: 2 камерний енергозберігаючий 4і-16arg-4-12arg-4i (для зовнішніх), однокамерний (для внутрішніх) або сендвіч-панель

3. Фурнітура: повортна, із ручкою, замком.

4. Товщина армування дверного профіля: 1,5 – 2,0 мм.

*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».

У разі надання еквіваленту, Учасник в пропозиції повинен зазначити найменування та  характеристики запропонованого еквіваленту. Запропонований учасником еквівалент, за своїми  характеристиками, повинен бути не гіршим ніж у вимогах замовника.

ОКРЕМО прописати по кожному об’єкту акт огляду об’єктів із підписами директорів шкіл, замовника і підрядника. 
