Додаток 2
до тендерної документації 

Учасник не має право відступати від 

Форми даного додатку під час його стверджувального заповнення 

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ  (ВИМОГИ)
Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (технічна специфікація)

Вимоги щодо предмету закупівлі 
Поточний ремонт (заміна вікон та улаштування відкосів актової зали )        Дитячої музичної школи № 2 в м. Миколаєві за ЄЗС ДК 021:2015 код 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи»
1. Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі тендерної пропозиції документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним характеристикам до предмета закупівлі, наведених у технічному завданні, та які повинні бути складені відповідно до вимог розділу V. «Визначення вартості об’єкта будівництва при складанні ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни)» кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» (далі -  Настанова з визначення вартості будівництва), а саме:

1.1. розрахунок ціни пропозиції (договірна ціна);

1.2.  зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва;

1.3. локальні кошториси на будівельні роботи (повинні бути складені на підставі технічного завдання з обов'язковим урахуванням обсягів робіт, що закуповуються);

1.4. підсумкову відомість ресурсів. 

Ціна пропозиції учасника процедури закупівлі (договірна ціна) формується на підставі вартості будівельних робіт, до складу якої включаються прямі, загальновиробничі та інші витрати на будівництво об’єкта, прибуток, кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій,  кошти на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів.

У разі, якщо Учасник процедури закупівлі фізична особа-підприємець, то такий Учасник складає ціну пропозиції (Договірну ціну) з урахуванням роз’яснень Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства від 07.06.2013 «Про визначення вартості будівельних робіт, що виконуються фізичною особою-підприємцем із залученням державних коштів».
	№ п/п

Найменування робіт і витрат

Одиниця виміру

Кількість

Примітка

1
2
3
4
5
Розділ 1. Стіни та укоси

1
(Дмонтаж) Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення
м2
20,88
2

Улаштування обшивка укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення
м2

20,88

3
Оздоблювальні роботи
м2

44,22

Розділ 2. Вікна

1
(Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам’яних стінах житлових і громадських будівель
м2
33,18
2
Заповнення віконних прорізів  готовими блоками площею більше 3 м2 металопластику в кам’яних стінах житлових і громадських будівель
м2
33,18
3
Вікно металопластикове відкривне (2 шт)
м2
11,31
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4
Вікно металопластикове глухе (2 шт)
м2
11,31
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5

Вікно металопластикове арочне (4 шт)
м2

10,56
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Розділ 3.  Різні роботи
1
Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщення до 6 м
шт
2
2. Для підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником учасник повинен надати наступні документи: 

а) зведений кошторис з пояснювальною запискою виконаний в форматі програмного комплексу АВК-5 або у форматі сумісному з програмним комплексом АВК-5;

б) локальні кошториси;

в) відомість ресурсів;

г) договірна ціна.
д) розрахунок загальновиробничих витрат
Кошторисна документація повинна бути скріплена печаткою та підписана організацією-Учасником.
Технічні вимоги 

до віконних конструкцій 

· Профіль відноситься до класу В та відповідають вимогам ДСТУ Б В.2.7-130:2007 «Профілі полівінілхлоридні для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови»;
· Кількість камер в ПВХ – 5 камер;
· Монтажна ширина – від 60 мм;
· Приведений опір теплопередачі не менше – 0,9 м²*С/Вт;
· Допустиме значення повітропроникливості – не більше 6 кг/(м²·год);
· Індекс ізоляції повітряного шуму вікон – 32 дБ;
· Формула склопакету – 4і-16Агg-4-16АRG-4і;
· Фурнітура – стальна, цільна, відкривання стулок в 2-х площинах;
· Для відведення води і сконденсованої вологи в нижніх профілях коробок і стулок передбачити спеціальні прорізи;
· При заскленні стулок скло і склопакети установлюються на опорні і фіксуючі підкладки згідно з технічною документацією, затвердженою за встановленим порядком. Безпосередній дотик скла з профілями із ПВХ не допускаються.
· Всі вироби повинні мати Сертифікат відповідності, протоколи випробувань виробів на підставі яких видавався Сертифікат відповідності, а також Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на профіль та фурнітуру.
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