Додаток 1

Технічна специфікація

про необхідні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі: «Поточний ремонт, експлуатаційне утримання мостів та шляхопроводів в Тернопільській МТГ на 2023 рік» 

	№ п/п
	Обгрун-тування
	Вид послуг
	Одиниця виміру
	Кількість

	1

Е13-44-7

Очищення поверхонь щітками

м2

1 440,0

 

2

ДН10-3-26-6

Очищення колесовідбійного брусу з використанням поливально-мийної машини від пилу та бруду

100 м

6,4

 

3

ДН10-3-26-5

Очищення металевого та залізобетонного бар'єрного огородження поливально-мийною машиною від пилу та бруду

100 м

6,0

 

4

ДН10-2-1-2

Очищення бруківки, щебеневих та гравійних основ і покриттів від бруду при товщині шару до 20 мм

100 м2

6,2

 

5

ДН10-2-1-4

Очищення асфальтобетонних, цементобетонних та оброблених в'яжучими матеріалами основ і покриттів від бруду при товщині шару до 20 мм

100 м2

1,2

 

6

ДН10-2-11-1

Очищення асфальтобетонного покриття від нанесеного ґрунту під бар'єрним огородженням

100м проходу

3,0

 



	 

 

Ремонт тротуару

 

 

7

ЕН27-67-4
K2=1,2; K5=1,2

Розбирання асфальтобетонних покриттів та основ

100м3 покриття

0,002

 

8

Е30-16-1
K2=1,2; K5=1,2

Розбирання монолітного тротуару

100м3

0,05

 

9

ЕН6-11-7
Вказ. заст. п. 2.8а к=0,8;

Демонтаж закладних деталей вагою до 5 кг
(Демонтаж)

1 т

0,125

 

10

Е13-44-5
K2=1,2; K5=1,2

Очищення кварцовим пiском суцiльних зовнiшнiх поверхонь

м2

42,0

 

11

ЕН6-11-7

Установлення закладних деталей вагою до 5 кг

1 т

0,125

 

12

Е46-26-1

Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм

100шт

3,5

 

13

Е46-26-17
K0=15

Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 20 мм

100шт

-3,5

 

14

Е30-13-4
K2=1,2; K5=1,2

Улаштування з монолітного залізобетону тротуарних консолей

100м3

0,05

 

15

С1424-11625

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм

м3

5,2

16

С124-22

Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм

т

0,4

17

С112-268

Фанера

м2

42,5

18

С112-268

Фанера типу ЮСБ

м2

60,0

19

Е30-83-2

Улаштування риштувань для ремонту залізобетонних прогонових конструкцій мостів

100м2

0,5

 

 

 

Антикорозійний захист підмостових поверхонь

 

 

20

Е13-44-5
K2=1,2; K5=1,2

Очищення кварцовим пiском суцiльних зовнiшнiх поверхонь

м2

550,0

 

21

ДН4-2-1
K2=1,2; K5=1,2

Підготовка бетонних поверхонь елементів транспортних споруд, що підлягають ремонту

1 м2

300,0

 

22

ДН4-4-1

Грунтування бетонних поверхонь грунтовкою

10 м2

5,0

 

23

С1633-59ВД

Sika®MonoTop®-910 Eco

кг

100,0

24

ДН4-1-1
K2=1,2; K4=1,2

Влаштування поновленого захисного шару залізобетонних прогонових конструкцій вручну при товщині шару ремонтного матеріалу 20 мм

1 м2

300,0

 

25

ДН4-1-2
K0=1,3

При зміні товщини шару на кожні 10 мм додавати або виключати за нормою 4-1-1

1 м2 поверхні

-300,0

 

26

С1633-125ВД

Sika®MonoTop®- 412Eco

кг

3 990,0

27

ДН4-1-1

Відновлення пошкодженого бетону стійок опор цементним ремонтним розчином Sika MonoTop®-723 вручну при товщині шару ремонтного матеріалу 20 мм

1 м2

550,0

 

28

ДН4-1-2
K0=1,7

При зміні товщини шару на кожні 10 мм додавати або виключати за нормою 4-1-1

1 м2 поверхні

-550,0

 

29

С1633-125ВД

Sika®MonoTop®-723Eco

кг

2 805,0

30

ДН4-4-1
K16=1,15

Нанесення двошарового захисного покриття на існуючі залізобетонні елементи опор

10 м2

85,0

 

31

С1633-125ВД

Sikagard®-680 S Betoncolor

кг

416,5

32

ЕН8-36-2
K2=1,2; K5=1,2

Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт

100м2 вп

3,0

 




