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Декларація вимірювальних можливостей

лабораторії водовідведення 

Смолінського водопровідно-каналізаційного господарства

служби лабораторного контролю водовідведення  
Обласного комунального виробничого підприємства «Дніпро-Кіровоград»

(назва лабораторії, яка виконує вимірювання, назва суб’єкта господарювання)
	Назва об’єкту

вимірювань
	Позначення та назва

методики вимірювань
	Показники, що вимірюють
ся
	Діапазон

вимірювань
	Характеристики похибок або невизначеність

вимірювань

	1
	2
	3
	4
	5

	Поверхневі води

	ДСТУ ISO5667-6:2009 Якість води Відбирання проб Частина 6 Настанови щодо відбирання проб з річок і струмків.
	Відбір  проби
	не  регламентується
	не  регламентується

	
	МВВ № 081/12-0106-03 Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації амоній-іонів фотоколори-метричним методом з реактивом Неслера 
	Амоній-іони
	Від 0,1 мг/дм3 до 
0,5 мг/дм3 включно

понад  0,5 мг/дм3 до 50,0 мг/дм3 включно
	б = ± 20 %


б = ± 9%

	
	КНД 211.1.4.017 – 95  Методика екстракційно-фотометричного визначення аніонних речовин (АПАР) з метиленовим блакитним у природних та стічних водах.
	Аніонні поверхнево-активні речовини (АПАР)
	Від 0,01 мг/дм3 до
 3,0 мг/дм3 
включно
	∆ = ± (0,0068 –0,5)  мг/ дм3


	
	КНД 211.1.4.024 – 95 Методика визначення біохімічного споживання кисню після n-днів (БСК) в природних і стічних водах
	Біохімічне споживання кисню (БСК)


	Від 3,0  мг02/дм3 до 10000  мг02/дм3 включно
	δ = ±  7 %



	
	МВВ № 081/12-0317-06 Поверхневі, підземні та зворотні води.  Методика виконання вимірювань водневого показника (рН) електрометричним методом. Експлуатаційна документація на електроди
	Водневий показник
	Від 0 од. рН до 
10 од. рН  включно
	∆ = ±  0,2 од.  рН



	
	СЭВ Унифицированные методы исследования качества вод. –  М., 1987. –  т.1. –   с. 297 – 3 03 Методика комплексонометрического определения жесткости.                                
	Жорсткість
	Від 0,1 мг-экв/дм3 до 1,0 мг-экв/дм3 включно 

понад 1,0 мг-экв/дм3
до 10 мг-экв/дм3 

включно
	б = ± 10%

б = ± 5%

	
	КНД 211.1.4.039-95 Методика гравіметричного визначення завислих (суспендованих) речовин в природних і стічних водах  
	Завислі речовини
	Від 5мг/дм3до50мг/дм3
включно
вище 50 мг/дм3 до 5000 мг/ дм3 включно
	δ = ± 20 %
δ = ± 10 %

	
	 МВВ № 081/12 – 0175 – 05  Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації заліза загального фотоколо-риметричним методом з роданідом
	Залізо  загальне
	Від 0,05 мг/дм3 до 1,0  мг/дм3 включно
Понад 1,0 мг/дм3 до 4,0  мг/дм3 включно

	δ = ± 20 %
δ = ± 10 %

	
	Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши, под редакцией  А.Д.Семенова Методика органолепти-ческого определения  запаха.            
	Запах
	Не регламентується

	не  регламентується

	
	МВВ № 081/12 – 0006 – 01 Поверхневі та очищенні стічні води Методика  виконання  вимірювань масової концентрації кальцію та магнію титрометричним методом.  
	Кальцій
	Від 10 мг/дм3 до50 мг/дм³ включно

Понад 50 мг/дм³ до 150  мг/дм³ включно
	δ = ± 10 %
δ = ± 5 %

	
	МВВ № 081/12 – 0008 – 01 Поверхневі та очищенні стічні води Методика виконання вимірювань масової концентрації розчи-неного кисню методом йодометричного титрування за Вінклером. 
	Кисень розчинений
	Від 1,0 мгО2/дм3 до 2,0 мгО2/ дм3 включно
Понад 2,0 мгО2/дм3 до 14,0 мгО2/ дм3 включно
	δ = ± 20 %
δ = ± 10 %

	
	Методика определения щелочности. Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши, под редакцией  А.Д.Семенова
	Лужність

	від 10,0 мгНСО3/дм3 до 100,0 мгНСО3/дм3 включно

	δ = ± 30 %



Аркуш 2 аркушів 5

	1
	2
	3
	4
	5

	Поверхневі
 води
	ДСТУ ISO9963-1:2007 Якість води Визначення лужності Частина1. Визначення загальної та часткової лужності
	Лужність


	Від 0,4  ммоль/дм3 до 20,0  ммоль/дм3 

	Не регламентується

	
	МВВ № 081/12 – 0006 – 01 Поверхневі та очищенні стічні води  Методика виконання вимірювань масової концентрації кальцію та магнію титрометричним методом
	Магній
	Від 10,0  мг/дм3 до
150,0  мг/дм3
включно
	δ = ±5 %

	
	КНД 211.1.4.035 – 95  Методика екстраційно-фотометричного визна-чення міді з діетилдитіокарбоматом свинцю в поверхневих і стічних водах  
	Мідь
	Від 0,01 мг/дм3   до  0,08  мг/дм3 включно
	∆ = ±  ( 0,0021 – 0,019 ) мг/дм3

	
	МВВ № 081/12 – 0178 – 05 Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика  виконання  вимірювань  масової  концентрації  нікелю  фотоколориметричним  методом 
	Нікель
	Від  0,005 мг/дм3 до 0,5 мг/дм3 включно

Понад  0,5 мг/дм3  до 2,0  мг/дм3 включно
	δ = ± 18 %
δ = ± 10 %

	
	МВВ № 081/12 – 0651 – 09 Води зворотні, поверхневі, підземні Мето-дика  виконання  вимірювань  масової  концентрації  нітрат-іонів фотоколо-риметричним  методом 
	Нітрат-іони

	Від 0,5 мг/дм3  до 100,0  мг/дм3 включно
Від 100,0 мг/дм3  до 1000,0  мг/дм3 включно
	δ = ± 25 %
δ = ± 16 %

	
	КНД 211.1.4.023 – 95 Методика фотометричного визначення нітрит-іонів з реактивом Гріса в поверхневих та очищених стічних водах 
	Нітрит-іони

	Від 0,03 мг/дм3  до 10,0  мг/дм3 включно
	∆ = ±  (0,009 – 2,0) мг/дм3

	
	СЭВ Унифицированные методы исследования качества вод . – М., 1987. –  т.1. –  с. 750 – 752 Методика определения  прозрачности  при  помощи шрифта
	Прозорість 
	Від 1см до 50 см


	не регламентується

	
	МВВ № 081/12 – 0007 – 01 
Поверхневі та очищені стічні води Методика  виконання  вимірювань  масової  концентрації сульфатів гравіметричним методом 
	Сульфати
	Від 15,0 мг/дм3  до 2000,0  мг/дм3 включно

	δ =±10% 


	
	МВВ № 081/12 – 0109 – 03 Поверхневі, підземні та зворотні води  Методика  виконання  вимірювань  масової  концентрації сухого залишку (розчинених речовин) гравіметричним методом 
	Сухий залишок

	Від 50,0 мг/дм3 до 10000, 0  мг/дм3 включно
	δ =±5%

	
	МВВ № 081/12–0311–06 Поверхневі, підземні та зворотні води  Методика  виконання вимірювань температури
	Температура
	Від 0 °С до 55,0 °С
	∆ = ±  0,1 °С

	
	МВВ № 081/12 – 0879 – 13
Води зворотні, поверхневі, підземні Методика виконання вимірювань масової концентрації ортофосфатів фотоколориметричним методом
	Фосфати


	Від 0,063 мг/дм3  до 500,0  мг/дм3 включно


	δ = ± 18 %

	
	КНД 211.1.4.021 – 95
 Методика визначення хімічного споживання кисню (ХСК) в поверхневих і стічних водах.
	Хімічне споживання  кисню (ХСК)

	Від 5,0 мгО /дм3 до 100,0 мгО /дм3 включно

Вище 100,0 мгО /дм3 до 500,0 мгО /дм3 включно
Вище 500 мгО /дм3 до 10000,0 мгО /дм3 включно
	∆ = ±  ( 0,7 – 15,0 ) 
мг О / дм3
∆ = ±  (12,0 – 60,0 ) 
мг О / дм3
∆ = ±  ( 40,0 – 800 ) 
мг О / дм3

	
	МВВ №081/12-0019-01Поверхневі води. Методика виконання вимірювань хімічного споживання кисню (ХСК)  біхроматним окисленням  
	Хімічне споживання  кисню (ХСК)

	Від 5,0 мгО /дм3 до 100,0 мгО/дм3 включно

	δ = ± (65 -14) %


	
	МВВ №081/12-0653-09 Води зворотні, поверхневі, підземні. Методика  виконання  вимірювань  масової  концентрації хлоридів  титрометри-чним методом 
	Хлориди

	Від 7,0 мг/дм3  до 1,5  г/дм3 включно
Понад 1,5 г/дм3 до 8,5г/дм3
включно
	δ =±20%
δ =±7%



Аркуш 3 аркушів 5
	1
	2
	3
	4
	5

	Поверхневі води 
	МВВ № 081/12 – 0114 – 03 Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика  виконання вимірювань масової  концернтрації хрому  загального,  хрому (VI)  та  хрому  ( III )  екстракційно – фотоколориметричним  методом  з дифенілкарбазидом.  
	Хром загальний Хром (ІІІ)

Хром  ( VI )
	Від 0,001 мг/дм3 до 
0,01  мг/дм3 включно
понад 0,01 мг/дм3 до 
2,0  мг/дм3 

включно
	δ = ± 35 %
δ = ± 23 %

	
	МВВ № 081/12 – 0173 – 05  Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика виконання вимірювань масової концентрації цинку фотоколориметричним методом
	Цинк
	Від 0,005 мг/дм3 до 

0,1 мг/дм3 включно

Понад  0,1 мг/дм3 до 

1,0 мг/дм3 включно
	δ = ± 25 %
δ = ± 15 %

	Води стічні, зворотні, стічні води   споживачів
	ДСТУ ISO 5667-10:2005 Якість води Відбирання проб Частина10 Настанови щодо відбирання проб стічних вод  

КНД 211.1.0.009-94 Гідросфера Відбір проб для визначення складу та властивостей стічних та технологічних вод
	Відбір  проби
	Не регламентується
	не  регламентується

	
	МВВ № 081/12 – 0106 – 03 Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика  виконання  вимірю-вань  масової  концентрації   амоній – іонів        фотоколориметричним методом з реактивом  Несслера.  
	Амоній-іони
	Від 0,1 мг/дм3 до 
0,5 мг/дм3 включно

понад  0,5 мг/дм3 до 50,0 мг/дм3 включно
	б = ± 20 %


б = ± 9%

	
	КНД   211.1.4.030-95 Методика фотометричного визначення амоній-іонів з реактивом Неслера в стічних водах
	Амоній-іони
	Від 0,15 мг/дм3  до 5,0 мг/дм3 включно
	Δ =  ± (0,071 -1,22) мг/дм3


	
	КНД 211.1.4.017 – 95 Методика екстракційно-фотометричного визначення аніонних речовин (АПАР) з метиленовим блакитним у природних та стічних водах.
	Аніонні поверхнево-активні речо-вини (АПАР)
	Від 0,01 мг/дм3  до 
3,0  мг/дм3 включно
	∆ = ±(0,0068–0,5) мг/ дм3


	
	РД 118.02.11-89  

Методика измерений суммарного содержания анионных синтетических поверхностно-активных веществ, СПАВ, в очищенных сточных водах
	Аніонні поверхнево-активні речовини (АПАР)
	Від 0,01 мг/дм3 до  0,1 мг/дм3 включно
понад 0,1 мг/дм3 до  1,0 мг/дм3 включно
понад 1,0 мг/дм3 
	δ = ±60% 
δ = ±50%
δ = ±25% 

	
	КНД 211.1.4.024 – 95 Методика визначення біохімічного споживання кисню після n-днів (БСК) в природних і стічних водах
	Біохімічне споживання кисню (БСК)
	Для очищених стічних вод 

Від 3 мг О2/дм3 до 10000 мг О2/дм3 

Для стічних вод

Від 3 мг О2/дм3 до 10 мг О2/дм3 

Від 10 мг О2/дм3 до 50 мг О2/дм3 

Від 50 мг О2/дм3 до 100 мг О2/дм3 

Від 100 мг О2/дм3 до 10000 мг О2/дм3 
	δ = ± 7 %

δ = ± (80-30) %

δ = ± (30-26) %

δ = ± (26-50) %

δ = ± (50-40) %



	
	МВВ № 081/12-0317-06  Поверхневі, підземні та зворотні води.  Методика виконання вимірювань водневого показника (рН) електрометричним методом. Експлуатаційна документація на електроди
	Водневий показник
	Від  0 од. рН  до 

10,0  од.  рН 

включно
	∆ = ±  0,2 од.  рН



	
	МВВ № 081/12 – 0646 – 09 «Води зворотні, поверхневі, підземні» Методика  виконання  вимірювань масової концентрації жирів та масел гравіметричним методом.  
	Жири та  масла
	Від 1 мг/дм3   до 
1000  мг/дм3 

включно
	δ = ±32%

	
	СЭВ Унифицированные методы исследования качества вод. –  М., 1987. –  т.1. –   с. 297 – 3 03 Методика комплексонометрического определения жесткости.                                
	Жорсткість
	Від 0,1  мг-экв/дм3 до 
1,0 мг-экв/дм3 включно

понад 1,0 мг-экв/дм3
до  10 мг-экв/дм3 
	б = ± 10%

б = ± 5%

	
	КНД 211.1.4.039-95 Методика гравіметричного визначення завислих (суспендованих) речовин в природних і стічних водах  
	Завислі речовини
	Від 5,0 мг/дм3  до 

50 мг/ дм3 включно

Понад  50,0 мг/дм3  до 5000 мг/ дм3 включно
	δ = ± 20 %
δ = ± 10 %

	
	МВВ № 081/12 – 0175 – 05 

Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика  виконання  вимірювань масової концентрації заліза загального фотоколори -метричним методом з роданідом
	Залізо  загальне
	Від 0,05 мг/дм3 до 1,0 мг/дм3 включно    

понад 1,0 мг/дм3до 4,0 мг/дм3  включно    
	δ = ± 20 %                             

δ = ± 10 %                             


Аркуш 4 аркушів 5
	1
	2
	3
	4
	5

	Води стічні, зворотні, стічні води   споживачів
	КНД211.1.4.034-95
Методика фотометричного визначення  загального заліза з ортофенантроліном в поверхневих і стічних водах
	Залізо  загальне
	Від 0,1 мг/дм³  до 100,0 мг/дм³ включно

	∆ = ± (0,018-0,14√r) мг/дм³

	
	Ю.Ю. Лурье «Аналитическая химия промышленных сточных вод» М., Химия, 1984 Методика органолептического определение  запаха.           
	Запах 
	Від 0 балів до 5 балів


	не  регламентується

	
	МВВ № 081/12 – 0006 – 01 

Поверхневі та очищені стічні води. Методика  виконання  вимірювань масової концентрації кальцію та магнію титрометричним методом.  
	Кальцій
	Від 10 мг/дм3 до50 мг/дм³ включно

Понад 50 мг/дм³ до 150  мг/дм³ включно
	δ = ± 10 %
δ = ± 5 %

	
	МВВ №081/12 – 0008 – 01  Поверхневі та очищенні стічні води Методика виконання вимірювань масової концентрації розчиненого кисню методом йодометричного титрування за Вінклером. 
	Кисень розчинений
	Від 1,0 мгО2/ дм3  до 2,0 мгО2/ дм3включно
Понад 2,0 мгО2/ дм3  до 14,0 мгО2/ дм3 включно
	δ = ± 20 %
δ = ± 10 %

	
	Визуальное  определение цвета. 

СЭВ «Унифицированные методы исследования качества вод»
	Колір (описово) 
	не регламентується
	не регламентується

	
	МВВ № 081/12 – 0006 – 01  Поверхневі та очищенні стічні води Методика виконання вимірювань масової концентрації кальцію та магнію титроме-тричним методом
	Магній
	Від 10,0  мг/дм3  до  150,0   мг/дм3 включно
	δ = ±5 %

	
	КНД 211.1.4.035 – 95  Методика екстраційно-фотометричного визначенян міді з діетилди-тіокарбоматом свинцю в поверхневих і стічних водах  
	Мідь
	Від 0,01 мг/дм3   до  0,08 мг/дм3 

включно
	∆ = ± (0,0021 – 0,019) мг/дм3

	
	РНД 11-05-2002 Методика выполнения измерений плотного остатка в сточных водах.
	Мінералізація по сухому залишку
	Від 300 мг/дм3  до 600 мг/дм3  включно
	∆ = ±  (10 – 40) мг/дм3

	
	РНД 01 – 05 – 2002  Методика  виконання  вимі-рювань  масової  концентрації нафтопродуктів.  
	Нафтопродукти
	Від 0,3 мг/дм3  до 3,0  мг/дм3 включно
	∆ = ± (0,1 – 0,8) 
мг/ дм3

	
	МВВ № 081/12 – 0178 – 05  Поверхневі, підземні та зворотні води.Методика  виконання  вимірю-вань  масової  концентрації  нікелю  фотоколори-метричним  методом 
	Нікель
	Від 0,005 мг/дм3 до 0,5 мг/дм3 включно

Від 0,5 мг/дм3  до 2,0 мг/дм3 включно
	δ = ± 18 %
δ = ± 10 %

	
	МВВ № 081/12 – 0651 – 09«Води зворотні, поверхневі, підземні»  Методика  виконання  вимірювань  масової  концентрації  нітрат-іонів фотоколориметричним  методом 
	Нітрат-іони

	Від 0,5 мг/дм3  до 100 мг/дм3включно

Від 100 мг/дм3 до 1000 мг/дм3включно
	δ = ± 25 %
δ = ± 16 %

	
	КНД 211.1.4.023 – 95 Методика фотометричного визначення нітрит-іонів з реактивом Гріса в поверхневих та стічних водах 
	Нітрит-іони

	Від 0,03 мг/дм3  до 10,0  мг/дм3 включно
	∆ = ± (0,009 – 2,0) мг/дм3

	
	СЭВ Унифицированные методы исследования качества вод . – М., 1987. –  т.1. –  с. 750 – 752 Методика определения  прозрачности  при  помощи шрифта
	Прозорість
	Від 1см  до 

50 см 

включно

	не 
регламентується

	
	МВВ № 081/12 – 0007 – 01  Поверхневі та очищені стічні води Методика виконання  вимірювань масової концентрації сульфатів гравіметричним методом 
	Сульфати
	Від 50,0 мг/дм3  до 5000,0  мг/дм3 включно
	δ =±10% 


	
	МВВ № 081/12 – 0109 – 03 Поверхневі, підземні та зворотні води  Методика  виконання  вимірювань  масової  концентрації сухого залишку (розчинених речовин)  гравіметричним методом 
	Сухий залишок

	Від 50,0  мг/дм3 до 10000,0 мг/дм3 включно
	δ =±5%

	
	МВВ № 081/12 – 0311 – 06  Поверхневі, підземні та зворотні води Методика  виконання вимірю-вань температури
	Температура


	Від 0 °С до 55,0 °С
	∆ = ±  0,1 °С

	
	КНД 211.1.4.043 –95 Методика фотометричного  визначення фосфатів у стічних водах.
	Фосфати
	Від 2 мг/дм3 до 10 мг/дм3 

Від 10 мг/дм3 

до 500 мг/дм3 
	∆= ±  ( 0,14 – 0,6) мг/дм3

∆= ±  ( 0,6 – 34) мг/дм3


  Аркуш 5 аркушів 5
	1
	2
	3
	4
	5

	Води стічні, зворотні, стічні води   споживачів
	МВВ № 081/12 – 0879 – 13  

Води зворотні, поверхневі, підземні Методика виконання вимірювань масової концентрації ортофосфатів фотоколориметричним методом
	Фосфати
	Від 0,063 мг/дм3 до500 мг/дм3 включно


	δ = ± 18  %

	
	МВВ № 081/12 – 0114 – 03 Поверхневі, підземні та зворотні води  Методика  вконання  вимірювань  масової  концентрації хрому  загального,  хрому   ( VI )  та  хрому  ( III )  екстракційно – фотоколориметричним  методом  з дифенілкарбазидом.  
	Хром загальний Хром (ІІІ)

Хром  ( VI )
	Від 0,001 мг/дм3 до 0,01 мг/дм3 включно
Від 0,01 мг/дм3 до 2,0,  мг/дм3 включно

	δ = ± 35 %
δ = ± 23 %

	
	МВВ № 081/12 – 0173 – 05 Поверхневі, підземні та зворотні води  Методика виконання вимірювань масової концентрації цинку фотоколориметри-чним  методом
	Цинк
	Від 0,005 мг/дм3 до 0,1 мг/дм3 включно

Від 0,1 мг/дм3 до 1,0 мг/дм3 включно
	δ = ± 25 %
δ = ± 15 %

	Вода для застосування в лабораторіях
	ДСТУ ISO 3696:2003 Вода для застосування в лабораторіях Вимоги та методи перевіряння
	Відбирання зразків
	Не регламентується
	Не регламентується

	
	ДСТУ ISO 3696:2003 Вода для застосування в лабораторіях Вимоги та методи перевіряння

Підрозділ7.1 Вимірювання рН

Експлуатаційна документація на ЗВТ
	Рівень  рН за 250С, проміжок
	Від 0 од.рН до 12 од. рН
	∆ = ±  0,2од.рН

	
	ДСТУ ISO 3696:2003 Вода для застосування в лабораторіях Вимоги та методи перевіряння 

Підрозділ7.3 Випробування межі вмісту окисноздатного матеріалу 
	Окисноздатний матеріал. Витрати кисню (О), максимальні
	Не регламентується
	Не регламентується


