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1.2 Коротка характеристика об'єкта будівництва, дані про проектну 

потужність об'єкта будівництва (місткість, пропускна спроможність) 

 

Земельна  ділянка  об’єкту  реконструкції  знаходиться  по  вул.  

Грушевського,  5  в с. Паланка, Уманського району, Черкаської області. 

Кадастровий номер: 7124386100:01:002:0058. 

Площа – 1,6828 га. 

Цільове   призначення   –   03.02:   для   будівництва   та   обслуговування   

будівель закладів  освіти,  відповідає  вимогам  генерального  плану  с.  Паланка,  

затвердженого рішенням Паланської сільської ради від 24.02.2021 № 7-33/VІІІ. 

Функціональне призначення: Г-3-1 (Зона шкіл та ДНЗ). 

Інженерно-геологічні  умови  будівельного  майданчика  належать  до  ІІ  

(середньої) категорії    складності,    згідно    з    ДБН    А.2.1-10-2014    

«Інженерні    вишукування    для будівництва». 

Майданчик характеризується  відносно  рівним  рельєфом. 

Гідрогеологічні    умови    ділянки    характеризуються    відсутністю    

водоносного горизонту до розвіданої глибини 8,0 м. Згідно додатку Б, ДБН В.1.1-

25-2009, майданчик належить до не підтопленого. 

На території земельної ділянки розташовані існуючі будівлі та споруди: 

- Паланський ліцей (реконструкція); 

- котельня. 

- недіюча артезіанська свердловина, що підлягає тампонажу та водонапірна 

вежа (демонтаж); 

- майданчики для освітніх, господарських потреб та зелені насадження. 

 
Завданням на коригування проекту передбачаються наступні заходи: 

- зміна   місця   розташування   спортивної   зали   на   південний   бік   від   

будівлі Паланського ліцею (див. роділ ГП); 

- зменшення розмірів протирадіаційного укриття (група П-1) в підвальному 

поверсі спортивної  зали  з  розрахунку  на  250  осіб,  що  переховуються  

без  подвійного використання захисної споруди в мирний час. 

- виключення   з   обсягів   робіт   надземного   переходу,   що   сполучав   

будівлю Паланського ліцею з будівлею спортивної зали; 

- дообладнання існуючої діючої котельні на території Паланського ліцею окремо 
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розміщеним  тепловим  генератором  по  типу  RAU-2-600  тепловою  

потужністю 600 кВт. 

- відповідні   зміни   проектних   рішень   по   внутрішнім   та   зовнішнім   

інженерним мережам теплопостачання, водопостачання, водовідведення, 

електропостачання та благоустрою території в межах проектних робіт. 

 

1.3 Дані інженерних вишукувань 
 

Інженерно-геодезичні вишукування проведені ФОП «Степаненко М.Б.» (2022 

р.). Інженерно-геологічні вишукування виконані ФОП «Гальченко І.І.» (2023 

р.). 

 
1.4 Відомості про потреби в паливі, воді, електичній та тепловій енергії 

Показник Од. виміру Кількість 

Вода: 

- Паланський ліцей 

- спортивна зала (ПРУ) 

Електрична енергія: 

- Паланський ліцей 

- спортивна зала (ПРУ) 

Теплова енергія: 

- Паланський ліцей 

- спортивна зала (ПРУ) 

Альтернативне паливо (солома) 

 

тис. 

м3/рік тис. 

м3/рік 

 

тис.кВт*год/рік 

тис.кВт*год/рі

к 

 

Гкал/рік 

Гкал/рік 

т/рік 

 

3,20 

0,38 

 
364,60 

108,67 

 
523,00 

265,00 

250,00 

 
1.5 Відомості про черги будівництва та пускові комплекси 

 

Проект    по    «Реконструкції    Паланського    ліцею    Паланської    

сільської    ради Уманського  району  Черкаської  області  по вул.  Грушевського,  5,  

с.  Паланка, Уманський район,   Черкаська   область,   пошкодженого   внаслідок   

військових   дій,   спричинених збройною  агресією  Російської  Федерації»  

(коригування)  здійснюється  в  одну  чергу  без виділення пускових комплексів. 

 

1.6 Матеріали ОВНС, включаючи дані щодо всіх очікуваних впливів на 

довкілля (земельні, водні та інші ресурси), їх мінімізація та компенсація 

Проектні рішення щодо розділу ОВНС описані в Томі 01/01-23-ОВНС «Оцінка 

впливів на навколишнє середовище». 
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1.7 Рішення з інженерної підготовки території і захисту будівель і споруд від 

небезпечних природних чи техногенних факторів 

При експлуатації об’єкту необхідно забезпечувати поверхневий відтік води 

ухилом рельєфу відповідно до існуючого вертикального планування території, що оточує 

ділянку. 

Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення 

виконується з  метою  забезпечення  безперебійного  і  надійного  функціонування  

та  розвитку  всіх об'єктів  господарювання,  створення  належних  екологічних  та  

соціальних  умов  життя населення, дотримання нормативних санітарно-гігієнічних 

умов. 

Запобіжні заходи від підтоплення та затоплення мають включатися до 

комплексу робіт з інженерної підготовки території до забудови. 

На   забудованих   територіях   та   в   інших   окремих   випадках   

запобіжні   заходи вживаються самостійно. 

Головними видами запобіжних заходів є наступні: 

- штучне підвищення планувальних відміток поверхні території; 

- забезпечення належного  відведення  стоку поверхневих вод; 

- влаштування гідроізоляції фундаментів, заглиблених споруд і комунікацій; 

- влаштування вимощення. 

 
1.8 Доступність об'єктів для маломобільних груп населення згідно з 

ДБН В.2.2-40. 

 

Проектні  рішення  щодо  доступності  об’єктів  для  маломобільних  груп  

населення описані в Томі 9 (01/01-23-МГН). 

 

1.9 Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту 
 

1.9.1 Загальні положення 

Об’єкт  «Реконструкція  Паланського  ліиею  Паланської  сільської  ради  

Уманського району  Черкаської  області  по  вул.  Грушевського.  5.  с.   Паланка  

Уманський  район, Черкаська область, пошкодженого в наслідок військових дій, 

спричинених збройною агресією Російської Федераті» за адресою: вул. Грушевського. 

5, с. Паланка, Уманський район.   Черкаська   область   (далі   -   об’єкт   

будівництва)   не   відноситься   до   категорії цивільного   захисту,   відповідно   до   
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затвердження  порядку  віднесення  міст  до  відповідних  груп  з  цивільної  

оборони»  (зі змінами) територія с. Паланка, на  якій розташований об’єкт 

будівництва  - не віднесена до групи з цивільного захисту. 

Група та категорія з цивільного захисту (цивільної оборони) поряд 

розташованих міст та об'єктів: 

- на відстані 3900 метрів від об'єкта будівництва знаходиться      м.      

Умань,      що віднесене до відповідної групи з цивільного захисту: 

- на відстані 13700 метрів від об'єкта будівництва знаходиться. залізнична станція 

«Христинівка»  розташована  за  адресою:  20000.  м.  Христинівка,  пров.  

Гагаріна.  1.  та віднесена  до  категорії об’єктів  з  цивільного  захисту  відповідно  

до  наказу  Укрзалізниці від 10.07.2019 

На території об’єкта будівництва «Реконструкція Паланського ліцею 

Паланської сільської   ради   Уманського   району   Черкаської   області   по   вул.   

Грушевського.   5. с. Паланка Уманський район, Черкаська область, пошкодженого в 

наслідок військових дій,    спричинених    збройною    агресією    Російської    

Федерації»    захисні    споруди цивільногозахисту   відсутні.   Проектом   

передбачено   укриття   учасників   освітнього процесу (не менше 250 осіб) 

відповідно до вимог статті 32 Кодексу цивільного захисту України, розділу 7 ДБН 

В. 1.2-4-2019, додатку 1 дск до ДБН В.2.2-5-97, пункту 6 Постанови Кабінету Міністрів 

України № 138 від 1.03.2017 «Деякі питання використання захисних споруд цивільного 

захисту», відповідно до таблиці 2 ДБН В.2.2-5-97. Зміна № 4 - передбачен захист 

споруди ПРУ з урахуванням ступеня послаблення проникаючої радіації  зовнішнього  

випромінювання  К,  -  200.  надмірним  тиском  повітряної  ударної хвилі 20 кПа. 

групою укриття П-4. 

Технічні рішення відображені у розділах проекта у складі проектної документації. 

У  радіусі  500  метрів  від  об’єкта  будівництва  відповідно  до  облікових  

даних  на території с. Паланка розташовані найпростіші укриття: 

- вул. Грушевського. 5. місткістю 67 осіб, вбудоване, форма власності- 

комунальна: 

- вул. Грушевського. 8. місткістю   133 особи, вбудоване, форма   

власності- приватна. 

Проектом   перебачається   будівництво   вбудованої   захисної   споруди   

цивільної оборони протирадіаційного укриття (ПРУ) в підвальному поверсі спортивної зали 

За місткістю: 
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За призначенням: 

- для захисту учнів та персоналу ліцея і формувань у місті та у заміській зоні; 

За розташуванням: 

- вбудоване (підвальне приміщення спортивної 

зали); За термінами будівництва: 

- побудовані  завчасно  та  використовуються  в  мирний  час  для  

господарсь потреб; 

1. Запроектоване сховище забезпечє захист від усіх вражаючих факт 

ядерного вибуху, хімічних і бактеріологічних засобів, теплового впливу при 

пожежах. 

2. Вентиляційна система забезпечує наступні параметри навколишньо 

середовища: 

 

 

 

 

 

 

 

ких 

орів 

го 

 Параметри Норма Критичні  

Температура С 28 – 32º 34ºС 

Вологість 70 – 80%  

Кисень 17% 14% 

Двоокис вуглецю (СО2) 3% 5% 

Окис вуглецю (СО) до 30 мг/м3 1000 мг/м3 

  
3. Входи та виходи мають такий же ступень захисту, що й інші елементи 

приміщення, та передбачаються із захисними тамбур-шлюзами, обладнаними захисно- 

герметичними та герметичними дверями розмірами 1,2 х 2,0 м. 

4. Радіус   збору   укриваємих   у   сховищах,   у   зоні   дії   ударної   

хвилі,   повинен забезпечувати   своєчасне   укриття   учнів   та   персоналу   по   

сигналу   «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА» (приблизно 15 хвилин) 

5. Захисні  споруди    запроектована  на  ділянках  місцевості,  що  не  

підлягають 

затопленню. 
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  6. Прокладка транзитних комунікацій стисненого повітря, газопроводів, 

перегрітих водопроводів через сховища не допускається. 

Розділ   інженерно-технічних   заходів   цивільного   захисту   розроблений   

згідно   з вимогами ДБН В.2.2-5-97 "Захисні споруди цивільної оборони" зі змінами. 

ПРУ призначається для укриття учнів та викладачів Паланського ліцею. 

ПРУ передбачається з наступним складом приміщень: 

- основні приміщення для розташування переховуваних; 
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- зона медичного поста; 

- вентиляційна. 

Висота приміщень – 2,35 м. 

Розрахункова норма площі приміщень для розташування переховуваних прийнята 

0,6 м2 на людину при двоярусному розташуванні нар. 

Приміщення обладнуються місцями для лежання і сидіння. 

Місця для сидіння переховуваних прийняті розміром 0,45х0,45 м на одну 

людину, а місця для лежання – 0,55х1,8 м. Висота лавок першого ярусу – 0,45 м, нар 

другого ярусу – 1,4 м. Відстань від верхнього ярусу до перекриття, або виступаючих 

конструкцій складає не менше 0,75 м. 

Опорядження основних та допоміжних приміщень передбачається без 

застосування оштукатурювання та облицювання керамічною плиткою. 

Згідно з п. 2.48 ДБН В.2.2-5-97 забезпечення переховуваних санітарними вузлами 

прийнято із розрахунку 50%. Для решти використання санітарних приладів передбачається 

в  будівлі Паланського  ліцею.  Запроектоване  приміщення  для  виносної тари. 

1.9.1.1 Уточнені відомості про небезпечні геологічні, гідрологічні та інші 

природні процеси, які спостерігаються або прогнозуються у районі площадки 

(траси) будівництва і вимагають реалізації превентивних заходів захисту: 

Об’єкт   будівництва,   згідно   ДСТУ-Н   Б   В.1.1-27:2010   знаходиться   

в   І,   II,   III архітектурно-будівельних    кліматичних    районах,    кліматичні    

умови    прийняті    для Черкаської області, згідно Додатку А до глави 2.5 ПУЕ 

2017, ДБН В. 1.2. -2:2006, ДСТУ-Н Б В. /. 1-27:2010. 

середньорічна температура повітря +7 — 9 °С; 

мінімальна температура повітря -29 °С; 

максимальна температура повітря + 40,1 °С; 

максимальна глибина промерзання грунту -1,16м. 

Переважають вітри південно-західного напрямку. 

Найбільша середньомісячна швидкість вітру -4-5 м/с. 

Сейсмічна інтенсивність майданчика будівництва відповідно до ДБН В1.1-12:2006 

дорівнює б балів по шкалі МБК-64. 

Рельєф ділянки - спокійний, без виражених ухилів, зсувів і підтоплень. 

В  гідрогеологічному  відношенні  район  розташований  в  північно-західній  

частині Дніпровського  артезіанського  басейну  Гідрогеологічні  умови  ділянки  

характеризуються відсутністю водоносного горизонту до розвіданої глибини 8.0 м. 
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В’їзд та виїзд до об’єкта будівництва здійснюється з вул. 

Грушевського. с. Папанка. 

Проектування  об’єкта  будівництва  необхідно  здійснювати  з  урахуванням  

вимог ДБН В.1.1-12-2014. оскільки розрахункова інтенсивність сейсмічних поштовхів і 

коливань на  території  Черкаської  області  складає  6  балів  (шкала  МЕК-64.  

карта  ЗСР  2004-С. Захист від природних надзвичайних ситуацій, пов’язаних з 

метеорологічними явищами, спланувати  відповідно  до  вимог  ДБН  В  1.2-2:2006  

(вітрове  та  снігове  навантаження, ожеледь тощо). 

Захист    території    та    будівель    об’єкта    будівництва    необхідно    

забезпечити відповідно до вимог ДБН В. 1.1-25-2009. Можливе виникнення надзвичайних 

ситуацій природного  характеру,  що  пов’язані  з  метеорологічними  явищами  

відповідно  до  вимог ДБН  В  1.2-2:2006  (атмосферні  опади:  сильний  дощ,  

злива,  великий  град,  сильний снігопад. дуже сильний мороз або сильна спека, 

осідання (провалля) земної поверхні). 

До  початку  будівниитва  об’єкта  необхідно  провести  обстеження  

місцевості  на наявність у грунті вибухонебезпечних предметів. 

Спланувати    проектні    рішення    щодо    запобігання    можливим    

надзвичайним ситуаціям.   джерелами   яких   є   небезпечні   природні   явища   

(процеси)   на   об’єкті будівниитва відповідно до п. 8.4 розділу 8 ДСТУ 8773:2018. 

 
1.9.1.2 Транспорт та транспортна інфраструктура 

 
Поблизу села Паланка проходять траси автомобільних доріг державного та 

місцевого значення. 

Фактично    по    північній    межі    села    проходить    траса    

автомобільної    дороги міжнародного значення М-12 сполученням Стрий - Тернопіль 

- Кропивницький - 

Знам’янка (через м. Вінницю). Дана дорога відповідає 

параметрам  ІІ  технічної  категорії.  Зі  східної  сторони  на  відстані  9,5  км  від  

села проходить траса 

автомобільної дороги мм міжнародного значення М-05 сполученням Київ – 

Одеса, яка відповідає параметрам І технічної категорії. На відстані 10,8 км зі східної 

сторони від села проходить траса 

автомобільної  дороги  національного  значення  Н-16  сполученням  
Золотоноша  - 
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Черкаси - Сміла – Умань. Дана дорога відповідає параметрам ІІІ-ІV технічної категорії. 

З  південної  сторони  на  відстані  21,1  км  від  села  проходить  траса  

автомобільної дороги регіонального значення Р-71 сполученням Одеса - Іванівка - 

Ананьїв - Піщана - 
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Хащувате  -  Колодисте  -  Рижавка  -  /М-05/,  яка  відповідає  параметрам  IV  

технічної категорії.  Автомобільна  дорога  територіального  значення Т-0202 

сполученням Могилів- Подільський - Ямпіль - Бершадь - Умань проходить з південної 

сторони на відстані 5,0 км від села та відповідає параметрам ІІІ технічної 

категорії. Поблизу с. Паланка також проходять траси автомобільних доріг 

місцевого  значенняБезпосередньо  через  село  Паланка  проходять  траси  

автомобільної дороги  обласного  значення  О  241514.  В межах  села  траса  даної  

дороги  проходить  по вулиці Грушевського. 

Залізничний транспорт 

В  межах  Уманського  району  проходить  траса  одноколійної  не  

електрифікованої залізниці  сполученням  Христинівка  –  Умань  на  якою  

розташована  залізнична  станція Умань. Станція Умань є тупиковою станцією 4-го 

класу Шевченківської дирекції Одеської залізниці. Поблизу селазнаходиться дві зупиночні 

платформи Паланка 1 та Паланка 2. 

Дані платформи знаходяться на відстані 700 метрів та 1,8 км від села відповідно 

 
1.9.2 Контруктивні рішення 

 

Зовнішні   огороджувальні   конструкції   ПРУ   забезпечують   захист   від   

ураження іонізуючим випромінюванням при радіоактивному зараженні місцевості і від 

ударної хвилі (Розрахунковий  надмірний  тиск  повітряної  ударної  хвилі  –  100  кПа;  

коефіцієнт  захисту К3 – 1000). 

Підземний  поверх  виконаний  із  моноліних  залізобетонних  стін,  перекриттів  

та колон.     Просторова     жорсткість     будівлі     забезпечується     

влаштуанням     системи горизонтальних та вертикальних звязків каркасу (надземна 

частина), спільною роботою диска перекриття та стін і колон каркасу(підземна частина). 

З’єднання залізобетонних колон з фундаментом виконується жорстким шляхом їх 

замонолічування в фундаментних стаканах. 

Додатковий  захист  переховуваних  від іонізуючих  випромінювань,  що  

проникають через входи забезпечується влаштуванням на входах поворотів на 90о. 

 
1.9.3 Санітарно-технічні системи 

 

Проектні рішення щодо систем вентиляції, опалення, водопостачання, 

каналізації, електропостачання, систем протипожежного захисту описані у відповідних 
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розділах ОВ, ВК, ЕТР, ПС. 
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1.9.4 Протипожежні вимоги 
 

Протипожежні  вимоги  забезпечені  згідно  з  п.  10  ДБН  В.2.2-5-97  зі  

змінами  та додатками. 

ПРУ передбачається вбудованим в будівлю спортивної 

зали. Ступінь вогнестійкості – ІІ. 

Основні конструктивні елементи прийняті з наступними класами вогнестійкості: 

- стіни  несучі  та  сходових  кліток,  колони  та  перекриття  основних  

приміщень та входів – REI 120; 

- внутрішні перегородки – EI 60; 

- стіни і перекриття над зовнішніми входами – REI  30. 

З приміщень ПРУ передбачається два розосереджених виходи безпосередньо 

назовні через закриті сходові клітини. 

Приміщення для зберігання забрудненого одягу відділене від приміщення для 

переховуваних протипожежною перегородкою 1-го типу. 

Для   внутрішнього   оздоблення   приміщень   та   виготовлення   нар   

запроектовані негорючі   матеріали   та   матеріали   з   показниками   пожежної   

небезпеки   не   вище ніж Г2, Д2, Т2. 

 

1.10 Розділ із забезпечення надійності та безпеки з зазначенням строку 

першого планового обстеження технічного стану кожного окремого об'єкта, що 

входить до складу будови, прийнятого в експлуатацію 

1.10.1 Вимоги до матеріалів, конструкцій, виробів, контролю якості робіт 
 

Під час виконання покрівельних робіт необхідно вживати заходів із запобігання впливу 

на працівників таких небезпечних і шкідливих виробничих факторів: 

- розташування робочого місця поблизу перепаду по висоті 1,3 м і більше; 

- підвищена загазованість повітря робочої зони; 

- підвищена чи знижена температура поверхонь устаткування, матеріалів, 

повітря робочої зони; 

- гострі крайки, шорстка поверхня устаткування, матеріалів; 

- підвищена напруга в електричному колі, замикання якого може відбутися через 

тіло людини. 

За наявності небезпечних і шкідливих виробничих факторів, безпека 

покрівельних робіт  повинна  бути  забезпечена  відповідно  до  вимог  безпеки,  
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зазначених  у  проектно- технологічній документації (ПОБ, ПВР тощо), і зокрема: 
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- організацією безпечних робочих місць на висоті, улаштуванням безпечних шляхів 

проходу робітників на робочі місця, вжиттям особливих заходів безпеки під час робіт 

на покрівлях з ухилом; 

- вжиттям заходів безпеки під час приготування і транспортування гарячих мастик і 

матеріалів; 

-   визначенням   методів   і   засобів   для   піднімання   на   покрівлю   

матеріалів   та інструменту, порядку їх складування, послідовності виконання робіт. 

Застосування   у   конструкції   покрівлі   горючих   і   важкогорючих   

утеплювачів, наклеювання бітумних рулонних матеріалів газополуменевим способом 

дозволяється тільки по улаштованій цементно-піщаній або асфальтовій стяжці. 

 

Організація робочих місць 
 

Підніматися на покрівлю і спускатися з неї необхідно тільки по сходових 

маршах і обладнаних для піднімання на дах драбинах. Використовувати для цього 

пожежні сходи забороняється. 

Для  проходу  робітників,  які  виконують  роботи  на  дахах  з  уклоном  

понад  20°,  а також на дахах з покриттям, що не розраховано на навантаження від 

ваги працюючих, повинні бути  застосовані трапи  шириною не  менше ніж 0,3  м з 

поперечними  планками для упору ніг. Трапи на час роботи необхідно закріпити. 

Під  час  виконання  робіт  на  даху  з  уклоном  більше  ніж  20°  робітники  

повинні використовувати запобіжні пояси. 

Крани малої вантажопідіймальності, що застосовуються для подавання матеріалів 

під час улаштування покрівель, необхідно встановлювати й експлуатувати відповідно до 

інструкцій  заводів-виробників.  Підіймання  вантажу  необхідно  здійснювати  в  

контейнері або тарі. 

Поблизу  будівель  у  місцях  підіймання  вантажів  та  виконання  покрівельних  

робіт повинні бути визначені та позначені небезпечні зони. 

Розміщувати  на  даху  матеріали  можна  тільки  в  місцях,  передбачених  

ПВР,  та вживати заходів, що запобігають їх падінню, зокрема під дією вітру. 

Запас матеріалів не повинен перевищувати змінної потреби. 

Під час перерв у роботі інструмент, технологічні пристрої, матеріали повинні 

бути закріплені або прибрані з покрівлі. 
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1.10.2 Вимоги до нагляду та догляду за конструкціями під час експлуатації 

об’єкта 

 

Моніторинг технічного стану об'єктів та їх конструкцій шляхом безперервного 

або періодичного спостереження і контролю може проводитись з метою: 

а) контролю  та  оцінки  впливу  природних,  техногенних,  антропогенних  та  

інших факторів на технічний стан об'єкта, прилеглої забудови та оточуючого 

середовища; 

б) виявлення  в  об'єктах  негативних  змін  напружено-деформованого  

стану,  за наявності  яких  об'єкт  слід  детально  обстежити  для  визначення  та  

оцінки  технічного стану; 

в) забезпечення   безпечного   функціонування   об'єктів   за   рахунок   

своєчасного виявлення на ранній стадії негативних змін напружено-деформованого 

стану конструкцій та  ґрунтів  основ,  які можуть  спричинити  перехід  об'єктів  в 

непридатний  до  нормальної експлуатації або аварійний стан; 

г)  відстеження  міри  і  швидкості  зміни  технічного  стану  об'єкта  для  

здійснення  у разі потреби екстрених заходів із запобігання його обваленню. 

Рішення про необхідність спостереження, його склад та періодичність 

приймається  в  проектній  документації  з  врахуванням  уразливості  будівлі  від  

загроз, тобто властивості будівлі втрачати експлуатаційну придатність в результаті 

виникнення пошкоджень під впливом певного типу негативних факторів або їх 

сукупності: 

- при   низькій   уразливості   будівлі   рівень   спостереження   -   

звичайний,   тобто, враховуючи низьку ймовірність виникнення пошкоджень, 

інструментальні спостереження можна не проводити, а обмежитись візуальним 

спостереженням під час проведення планових оглядів; 

- при  середній  уразливості  будівлі  рівень  спостереження  -  підвищений,  

тобто, враховуючи середню ймовірність виникнення пошкоджень, крім візуального 

спостереження   під   час   планових   оглядів,   додатково   треба   проводити   

періодичні інструментальні  обстеження  для  встановлення  можливого  взаємозв'язку  

між  рівнем негативних факторів впливу та динамікою розвитку виявлених пошкоджень; 

- при  високій  уразливості  будівлі  рівень  спостереження  -  особливий,  

тобто, враховуючи високу ймовірність виникнення пошкоджень, об'єкт необхідно 
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додатково обладнувати  автоматизованою  системою моніторингу  для  попередження  

надзвичайних ситуацій.   Склад   системи   та   контрольовані   параметри   

визначають   індивідуально   з врахуванням аналізу можливих загроз та 

пошкоджень. 
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За результатами спостережень можливе прогнозування подальшого розвитку 

процесів. Періодичність контролю визначається максимально можливою швидкістю зміни 

контрольованого параметра з урахуванням співвідношення вартості цих робіт до 

можливих збитків від несвоєчасного виявлення пошкоджень. 

Для  пiдтримання  працездатностi  тепловодозахисту  покриття  покрівлі  

необхiдно постiйно    додержуватись    чистоти    його    поверхнi    i    

безвiдмовної    роботи    систем водовiдводу, своєчасно виявляти i усувати 

незначнi i вагомi дефекти. 

Основу дiяльностi експлуатацiйних служб у цьому напрямку повиннi складати 

технiчнi огляди i планово-попереджувальнi ремонти. Система своєчасного виявлення i 

лiквiдацiї дефектiв у покрiвлях передбачає проведення двох видів огляду - чергових i 

позачергових. 

Черговi  огляди  за  часом  їх  проведення  подiляються  на    веснянi  i  

осiннi,  а  за обсягом виконання - на вiзуальнi i iнструментальнi. 

Черговий огляд передбачає виявлення технiчного стану покриття для визначення 

обсягiв  робіт  з  проведення  поточного  ремонту  в   теплий  перiод  року  або  

необхiдностi включення покриття в план капiтального ремонту на наступний рiк. 

Обстеження технiчного стану сумiщених дахiв повинно включати чотири 

послiдовних етапи: 

- перший – обстеження загального стану покриття, при якому здiйснюється 

огляд внутрiшньої (нижньої) поверхнi несучих елементiв покриття (балок-прогонiв, 

плит i настилiв); 

з фiксацiєю мiсць утворення висолiв (хiмiчної дiї), трiщин i прогинiв; 

- другий – обстеження стану водовiдводiв, при якому здiйснюється огляд поверхнi 

покрiвлi з фiксацiєю: наявностi чи вiдсутностi гребенiв водороздiлiв, що чiтко 

обмежують площу  поверхні  з  якої  забезпечується  водозабiр  в  одну  воронку;  

наявностi  i  робочого стану водоприймальних воронок; фактичного похилу основних 

схилiв покриття; наявностi, розташування i площi "блюдець", в яких затримується 

дощова i тала вода; технiчного стану карнизiв (похил, жорсткiсть закрiплення); 

- третiй – обстеження стану покрiвельного килима, при якому здiйснюється 

огляд поверхнi  покрiвлi  по  квадратах  i  вздовж  всiх   мiсць   примикань   з   

фiксацiєю  здутин, вiдшарувань, складок і напливiв, лущень поверхнi (гниття), 

трiщин, проривiв i пробоїн; 
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- четвертий – обстеження стану теплоiзоляцiйного шару, при якому 

здiйснюється  вирубка  i  вiдбір  зразкiв  утеплювача  для  лабораторної  перевiрки  

ступеня його   зволоження,   структурної   мiцностi   і   об'ємної   маси;   при   

масовому   намоканнi 
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здiйснюється систематизований вiдбiр зразкiв для побудови гiдрогоризонталей 

накопичення вологи на покриттi. 

Черговий осiннiй огляд проводиться не пiзнiше нiж за мiсяць до початку 

опалювального  сезону  i  передбачає  розробку    заходiв  по  пiдготовцi  до  

експлуатацiї  i технiчного обслуговування покриття в наступний зимовий перiод 

року. 

Взимку в опалюваних будинках температура повiтря в горищному примiщеннi має 

перевищувати (температуру зовнiшнього  повiтря,  але не бiльше нiж на 5-6 оС. 

Позачерговi  технiчнi  огляди  слiд  проводити    пiсля    сильних  вiтрiв  
(бур),  злив  i 

сильних снiгопадiв. 

У комплексi планово-попереджувальних ремонтiв дахiв слiд розрiзняти два 

основних їх види - поточний та капiтальний. 

Поточний ремонт даху полягає в систематичному i своєчасному проведеннi 

робiт по збереженню окремих його елементiв вiд передчасного зносу i своєчасному 

усуненню пошкоджень, якi виникають у процесi експлуатацiї. Поточний ремонт слiд 

виконувати в плановому порядку при розподiлi його на (технiчне обслуговування (ТО), 

поточний профiлактичний (ПП) i поточний непередбачений (ПН) ремонти. 

Технiчне  обслуговування  полягає  в  проведеннi  робiт  iз  своєчасної  

пiдготовки  до експлуатації покриття у весняно-лiтнiй i осiнньо-зимовий перiоди 

року. До складу робiт iз технiчного обслуговування повиннi входити: 

- у  весняно-лiтнiй  перiод  для  сумiщених  дахiв  –  очищення  покрiвлi  

вiд  смiття  i бруду;  очищення  i  закрiплення  водоприймальних  воронок,  труб  

i  колiн;  закрiплення  i вибiркове пофарбування металевих фартухiв i зонтiв; 

ремонт карнизних звисiв; ремонт ходових  дорiжок;  дрiбний  ремонт  поверхнi  

покрiвельного  килима  (окремi  здутини  i вiдшарування    полотнищ,    

локальнi    бронюючі    посипки);    для    горищних    дахiв    - пофарбування   

металевих деталей кроквяної системи; антисептування та вогнезахисна обробка 

несучих елементiв даху; 

- в осiнньо-зимовий перiод для сумiщених i горищних дахiв очищення покрiвлi вiд 

смiття, бруду листя, промислових аерозолей, снiгу i льоду; склiння лiхтарiв i 

слухових вiкон; очищення водоприймальних воронок з перевiркою герметичностi i 

еластичностi їх стикування  зi  стояками  утеплення  шахт,  стоякiв,  дефлекторiв  

i  виходiв  на  покриття. Пiдлягають  фiксацiї  глибина  i  місця  накопичення  
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снiгу,  утворення  льодових  пробок  у водовiдвiдних трубах i ступiнь небезпеки 

обмерзання карнизiв. 

Очищати покрiвлю вiд снiгу дозволяється тiльки дерев'яними лопатами. При 

цьому бурульки  у  зоні  карнизних  звисiв  необхiдно  знiмати   спецiальними  

пристроями,  що виключають можливiсть ушкодження деталей карнизу. 
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Скидати снiг необхiдно рiвномiрно, виключаючи нерiвномiрнiсть навантаження 

кроквяної  системи  При  цьому   для   збереження   покрiвлi слiд залишати  на  її  

поверхнi шар снiгу не менше 5 см. 

Поточний   профiлактичний   ремонт   є   основою    технiчної експлуатацiї 

покрiвлi i полягає в своєчаснiй лiквiдацiї пошкоджень з метою запобiгання їх 

подальшому розвитку (нагромадженння);  поточний  профiлактичний  ремонт  повинен  

плануватись  за  обсягом, мiсцем    i  часом  проведення  на  основі  опису  

пошкоджень,  виявлених  при    технiчних оглядах,  i  проводитись  згiдно  з  

графiками  не  рiдше  одного    разу  в  три  роки.  При виконаннi поточного 

ремонту сумiщених дахiв необхiдно лiквiдувати дефекти, наведенi в додатках 2 

i 3 цього тому норм. 

Капiтальний ремонт сумiщених дахiв полягає у вiдновленнi працездатностi 

окремих  елементів  (шарiв)  тепловодозахисту    покриття  за  рахунок  їх  

пiдсилення  чи повної   замiни.   Капiтальний   ремонт   сумiщеного   покриття   в   

зростаючому   обсязi   в залежностi вiд ступеня зруйнування повинен включати 

(локально або по всiй поверхнi): 

- розрiзування  покрiвельного  килима,  вирiвнюючої  стяжки  i  товщi  

утеплювача пазами завширшки 20 мм на карти розмiром 6 х 12 м чи 12 х 12 м; 

влаштування ефективної   системи   осушувальної   вентиляцiї   теплоiзоляцiйного   

шару;   пiдсилення покрiвельного килима за рахунок ретельного розчищення i 

локального ремонту iснуючих i влаштування одного-двох нових (додаткових) шарiв; 

повна замiна захисного шару; 

- те саме, але з повною замiною покрiвельного килима; 

- повну замiну тепловодозахисту з частковим ремонтом несучих елементiв 

покриття. 

При  виконаннi  капiтального  ремонту  горищних  дахiв  виконуються  такi  

роботи  (у зростаючому обсязi): 

- ремонт   парапетних   грат   (огорожi)   чи   їх   повна   замiна;   замiна   

чи   ремонт водовiдводiв, водоприймальних воронок та iн.; 

- те саме, але з повною замiною покрiвлi i частковою замiною елементiв каркасу 

кроквяної системи; 

- повна замiна покрiвлi та несучих елементiв каркасу кроквяної системи. 

При  виявленнi  аварiйного  стану  несучих  конструкцiй  покриття  необхiдно  
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вжити заходiв щодо безпеки людей, якi  знаходяться  в примiщеннях будинку. 

Огляд, очищення i ремонт всiх видiв покрiвель слiд виконувати з 

додержанням правил технiчної безпеки. 

При пофарбуваннi  сталевих  елементiв  кроквяної  системи даху 

антикорозiйними сумiшами слід керуватися правилами безпеки виконання робiт у 

закритих примiщеннях. 
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Ремонт   металевих   покрiвель   слiд   виконувати   тiльки   в   гумовому   

взуттi,   а черепичних   i  азбестоцементних  покрiвель   -   з  обов'язковим  

використанням  надiйно закрiплених драбинок i трапiв. 

Заміну окремих покрiвельних елементiв горищних дахiв (черепицi, листiв) 

необхiдно здiйснювати в суворiй вiдповiдностi з вказiвками безпечного виконання 

робiт, викладеними в технологiчних регламентах чи проектах органiзацiї робiт на 

даному об'єктi. 

У випадках накопичування льоду в зонi карнизного звису в кiлькостi, яка 

виключає нормальну  експлуатацiю  будинку,  його    видаляють    з    

додержанням    заходiв,      якi виключали б зруйнування покрівлі; мiсця падiння 

вiдколiв льоду слiд огороджувати переносними засобами, оснащеними добре помiтними 

сигнальними прапорцями. 

Роботи з видалення льоду слiд проводити пiд безпосереднiм наглядом 

iнженерно-технiчного персоналу ремонтно-експлуатацiйних служб; при роботах на 

висотi виконавцi повиннi бути оснащенi  запобiжними поясами. 

 

1.10.3 Критерії забезпечення основної вимоги безпеки і доступності будівель і 

споруд під час експлуатації 

Згідно з п. 2.2 ДБН В.1.2-9:2021 «Основні вимоги до будівель і споруд. 

Безпека і доступність   під   час   експлуатації»   -   основна   вимога   щодо   

забезпечення   безпеки   і доступності  при  експлуатації  стосується  унеможливлення  

та/або  зведення  до  мінімуму можливості виникнення нещасних випадків або 

ушкоджень людини під час проектування, будівництва,  експлуатації  та  ліквідації  

об’єктів,  які  можуть  мати  місце  внаслідок  дії наступних небезпечних факторів: 

- ковзання, спотикання,  падіння; 

- удар, зіткнення; 

- опіки; 

- ураження електричним струмом; 

- ураження вибухом; 

- обмежена доступність для маломобільних груп населення; 

- несанкціонований доступ сторонніх осіб. 

Критеріями забезпечення основної вимоги безпеки і доступності будівель і споруд 

під час експлуатації є запобігання вищезазначеним небезпечним факторам. 
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1.10.3.1 Критичний стан ковзання 

Даний критичний стан характеризується втратою зчеплення при ходінні взутих, 
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також босих пішоходів та пересуванні інвалідних візківз покриттям підлоги, тротуару 

або іншої  пішохідної  зони;  втратою  зчеплення  коліс  транспортного  засобу  з  

покриттям дороги. 

Для запобігання падінню після ковзання передбачаються обмеження слизькості 

(рельєф  покриття,  стійкість  до  ковзання,  коефіцієнт  зчеплення  тощо)  для  

будівельних конструкцій та виробів, що застосовуються для відповідних елементів 

будівель і споруд (підлоги, тротуари, дороги), які залежать від характеристики 

поверхонь виробів, а також наявності на поверхні льоду, води чи жиру. 

Проектними   рішеннями   передбачається   влаштування   підлгового   

покриття   з шорстким  антиковзким  покриттям  в  коридорах,  холах,  тамбурах,  

сходових  клітинах  та вхідних ганках будівлі. 

В місцях перепадів рівнів висот всі сходинки мають однаковий ухил та 

геометрію щодо ширини та висоти. 

 

1.10.3.2 Критичний стан падіння 

Даний  критичний  стан  характеризується  падінням  пішохода  внаслідок  

ковзання; падінням  внаслідок  зміни  в  рівні  або  раптового  зниження  поверхні  

для  ходіння  або пересування;   падінням   внаслідок   зачеплення   за   нерівності   

підлоги   або   за   іншу перешкоду;  падінням  внаслідок  слабкої  видимості  

перешкод,  падінням  через  відкриті отвори у стіні або у перекритті. 

В  місцях   перепаду   висот   з  влаштуванням  сходинок   та   пандусів   

проектними рішеннями передбачається встановлення огороджуючих поручнів. 

Запобігання падінню після спотикання чи зачеплення досягається 

встановленням в   приміщеннях   світильників   та   аварійних   пристроїв   для   

забезпечення   необхідного освітлення. 

 

1.10.3.3 Критичний стан травмування внаслідок удару і зіткнення 

Даний   критичний   стан   характеризується   травмуванням   внаслідок   

удару   об перешкоду; травмуванням внаслідок зіткнення з іншими людьми; 

травмуванням внаслідок   зіткнення   з   транспортним   засобом   або   внаслідок   

дорожньо-транспортної пригоди; травмуванням внаслідок зіткнення з крихкими 

елементами будівлі чи споруди; травмуванням   внаслідок   падіння   або   

горизонтального   переміщення   незакріплених елементів будівлі чи споруди. 

Об'ємно-планувальні   рішення   будівлі   Паланського   ліцею   та   спортивної   
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зали забезпечують нормативні ширини основних шляхів руху, як під час навчального 

процесу 
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так  і  під  час  евакуації  з  метою  уникнення  травмуванням  внаслідок  зіткнення  з  

іншими людьми. 

Рішення генерального плану передбачають уникнення перетину потоків пішоходів 

та автомобільного транспорту. 

 

1.10.3.4 Критичний стан опіку 

Даний критичний стан характеризується опіками внаслідок контакту людини з 

гарячими  поверхнями  будівлі,  споруди  або  обладнання;  опіками  внаслідок  

контакту  з гарячими  рідинами,  переважно  водою;  опіками  внаслідок  надмірного  

випромінювання тепла нагрівачами, лампами тощо. 

Прилади  опалення  в  приміщеннях  ліцею  та  спортивної  зали  

запроектовані  із захисними екранами для уникнення прямого контакту з нагрітою 

поверхнею. 

 

1.10.3.5 Критичний стан ураження електричним струмом 

Даний  критичний  стан  характеризується  ураженням  блискавкою  будівлі,  

споруди або  людей,  які  знаходяться  всередині  чи  на  прилеглій  території;  

ураженням  людей напругою  системи  електроживлення  будівлі  чи  споруди;  

ураженням  людей  напругою світлофора, освітлення дороги, контактної мережі 

електротранспорту. 

З метою запобігання прямим ударам блискавки запроектовано зовнішню систему 

блискавкозахисту, яка складається з вертикальних та горизонтальних 

блискавкоприймачів, доземних провідників та системи заземлення. 

Будівля навчального корпусу ліцею захищається за методом конусу або кута і 

облаштовується коньковими щоглами, системою доземних провідників та заземленням. 

Всі щогли з'єднані між собою горизонтальним блискавкоприймачем по конику 

даху будівлі. Кожна зі щогл забезпечуються принаймі двома доземними провідниками. 

Заземлення реалізується за типом А і складається з двох електродів д16 

довжиною 3м, з'єднані між собою стальною оцинкованою смугою 25х4 мм. 

Для   забезпечення   достатнього   рівня   блискавкозахисту   розрахунками   

проєкту обгрунтовується  встановлення  ПЗІПів  на  вводах  у  будівлі  навчального  

корпусу  та спортзалу, у ввідній щитовій та розподільчих шафах. 

 

1.10.3.6 Критичний стан ураження вибухом 

Даний  критичний  стан  характеризується  утворенням  вибухонебезпечної  
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суміші  у повітряному     просторі     будівлі,     споруди     або     її     частини;     

іскріння     елементів електропроводки будівлі, споруди; вибухом елементів паливних 

систем будівлі, споруди; 
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вибухом  резервуарів  та  трубопроводів  вибухонебезпечних  газів  або  рідин;  

викидом речовини з системи, що містить газ або рідину під тиском. 

Проектними рішеннями не передбачаються приміщення із вищезазначеними 

небезпечними факторами. 

 

1.10.3.7 Критичний стан недоступності для маломобільних груп населення 

Даний критичний стан характеризується відсутністю можливості самостійного подолання  

перепадів  у  рівнях  підлоги;  відсутністю  можливості  подолання  недостатньо 

широких проходів; утруднення самостійного обслуговування (у тому числі 

користування інженерним обладнанням будівлі або споруди) 

Проектні  рішення  щодо  доступності  об’єктів  для  маломобільних  груп  

населення описані в Томі 9 (01/01-23-МГН). 

 

1.10.3.8 Критичний стан несанкціонованого доступу до будівлі чи споруди 

Даний  критичний  стан  характеризується  проникненням  сторонніх  осіб,  

тварин, комах тощо внаслідок відсутності, недостатньої міцності або надійності 

огороджувальних та запірних елементів. 

Проектними рішеннями передбачається встановлення системи 

відеоспостереження та охоронної стгналізації (див. розділ 01/01-23-ВС). 

 

1.10.3.9 Перевірка дотримання основної вимоги 

Недопущення    критичних    станів    безпеки    і    доступності    при    

експлуатації забезпечується на всіх етапах життєвого циклу обʼєктів. 

Забезпечення   виконання   основної   вимоги   здійснюється   завдяки   

виконанню комплексу заходів, зокрема: 

- врахування у проекті вимог безпеки і доступності при експлуатації до 

будівель і споруд у цілому та їх окремих частин; 

- застосування при будівництві будівельних конструкцій та інженерних систем, 

які мають характеристики, що відповідають критеріям основної вимоги безпеки і 

доступності при експлуатації; 

- забезпечення умов нормальної експлуатації, своєчасне проведення заходів 

щодо технічного обслуговування. 

Основну   вимогу   безпеки   і   доступності   будівель   і   споруд   при   

експлуатації забезпечують  на  основі  концепції  прийнятного  (припустимого)  

ризику,  яка  полягає  у прагненні суспільства до такого рівня безпеки, який воно 

З
а

м
.
 

ін
в.
 
№

  

П
ід

п
ис

 і
 д

а
та
 

0
3
.
23
 

Ін
в.

 
№

 о
р
. 

0
1
/
01

-
23
 



здатне забезпечити, виходячи з 
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існуючого рівня життя, економічного та соціально-політичного становища, розвитку 

науки та техніки. 

При  управлінні  ризиками  керуються  принципом  розумної  допустимості  

ризиків. Будь-який ризик повинен бути знижений настільки, наскільки це є практично 

досяжним, або ж до рівня, який є настільки низьким, наскільки це розумно досяжне. 

 

1.10.4 Забезпечення вимог безпеки експлуатації об'єкта на етапі розроблення 

проектної документації та вишукувань 

 

Основні вимоги до споруди: 

1. Для забезпечення механічного опору та стійкості конструктивне рішення 

будівлі передбачає, що вплив розрахункового навантаження під час нового будівництва 

та експлуатації  не  призведе  до  руйнування  їх  в  цілому  чи  окремих  частин  і  

деформації більший, ніж допускається будівельними нормами; 

2. Дотримання  вимог  пожежної  безпеки.  Пожежна  безпека  території  

забудови забезпечується: 

- дотриманням   групи   займистості,   мінімальних   меж   вогнестійкості   

основних будівельних конструкцій та максимальних меж поширення вогню по них у 

відповідності до ІІ ступеню вогнестійкості; 

- евакуацією людей; 

3. Передбачається забезпечення: 

- безпеки життя і здоров’я людей та захисту навколишнього природного 

середовища  -  запроектовані  споруди  відповідають  вимогам  законодавства  з  

питань охорони здоров'я людей та навколишнього природного середовища; 

- захисту від шуму - рівень шуму та вібрації на території не перевищує 

встановлені норми; 

- економії   енергії   -   основою   для   реалізації   заходів   з   

енергозбереження   є застосування обладнання на сучасній елементній базі; 

- неприпустимість зниження експлуатаційних якостей прилеглих об’єктів 

(аерація, інсоляція,  шумовий  режим,  експлуатація  систем  життєзабезпечення  

та  інженерного захисту тощо) нижче нормативних значень; 

- неприпустимість  погіршення  в  результаті  будівництва  благоустрою  

(зокрема, вулично-дорожньої мережі), екологічної, геологічної та гідрогеологічної ситуації. 
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1.10.5 Особливості безпеки і запобігання аваріям 

 

Для створення і забезпечення ефективності зазначених у п. 4.5.1 

ДБН В.1.2-14:2008 бар'єрів безпеки у проекті передбачені наступні заходи: 

- забезпечення потрібної якості матеріалів, конструкцій, виробів та якості 

проведення робіт шляхом організації вхідного, поопераційного і приймального 

контролю; 

- експлуатація об'єкта у відповідності до проектної документації; 

- підтримання   в   належному   стані   важливих   для   безпеки   об'єкта   

елементів, пристроїв і систем шляхом проведення необхідних профілактичних робіт; 

- своєчасне  діагностування,  оцінювання  технічного  стану  і  вжиття  

необхідних заходів щодо усунення виявлених дефектів і пошкоджень. 

 
1.10.6 Особливості забезпечення безпеки експлуатації об'єкта на етапах 

виготовлення, транспортування та складування будівельних конструкцій 

 

Забезпеченням    безпеки    експлуатації    об’єкта    на    етапах    

виготовлення    та транспортування будівельних конструкцій займається підрядна 

організація, яка виконує даний вид робіт, при цьому: 

- виготовлення та транспортування будівельних конструкцій повинно виконуватись 

відповідно  до  вимог  чинних  нормативних  документів  щодо  охорони  праці  і  

пожежної безпеки. 

- організація  праці  повинна  забезпечувати  її  високу  продуктивність,  

своєчасність виконання робіт, необхідну якість будівельної продукції і безпечні умови 

праці. 

- складування   будівельних   конструкцій   необхідно   виконувати   згідно   

чинних нормативних документі, щодо складування, нормативних документі на 

попередньо підготовлених майданчиках згідно розділів ПОБ та ППР. 

- майданчики   для   складування   повинні   мати   огорожу   з   

позначенням   зон складування, руху транспорту та інших небезпечних зон. 

- під   час   складування   та   видачі   у   роботу   будівельних   конструкцій   

повинні оформлюватися акти та накладні на прийом та видачу матеріалів. 

Документообіг   та   облік    матеріалів   веде    Замовник    разом   з    

Генеральним підрядником. 
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В  усьому  іншому  при  виготовленні,  транспортуванні  та  складуванні  

будівельних конструкцій керуватися іншими підрозділами цього пункту. 
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1.10.7 Формування вимог безпеки експлуатації на етапі використання об'єкта 

за призначенням протягом встановленого терміну експлуатації, оцінка технічного 

стану, ремонт 

 

Для  підтримання  робочого  стану  конструкцій,  повинні  бути  встановлені  

заходи  в експлуатаційній документації з урахуванням умов експлуатації. 

З   метою  забезпечення   надійності  та  безпеки   експлуатації  будівель  і   

споруд експлуатант  повинен  за  підсумками  обстежень  та  паспортизації  вживати  

неодмінних  і своєчасних  заходів  щодо  ремонту,  реконструкції  окремих  

конструктивних  елементів, систем  або  споруд  в  цілому.   Ремонт,  заміна,   

реконструкція  несучих   елементів  та огороджувальних конструкцій споруд можуть 

виконуватись тільки відповідно до проекту, розробленого спеціалізованою проектною 

організацією, яка має відповідну ліцензію. 

 

1.10.8 Визначення строку першого планового обстеження технічного стану 

об’єкта, прийнятого в експлуатацію 

 

Перше  планове  обстеження  необхідно  здійснити  через  рік  після  

закінчення будівельних робіт. Термін наступних обстежень вираховується за 

формулою: 

Т=Тб×Кб

; 

Кб =ɣк×Кек×Каг×Ксс. 

Тб  – максимальний термін експлуатації будівлі чи споруди, який приймається 

за базовий,  рівний  Тб=6;  Кб  –  коефіцієнт  безпеки  об’єкта;  ɣк  –  коефіцієнт  

капітальності об’єкта;  Кек   –  коефіцієнт  екологічної  небезпеки,  що  враховує  

екологічну  небезпеку, яка  може  виникнути  через  відмову  будівельних  

конструкцій  (елементів)  будівлі  чи споруди;  Каг   –  коефіцієнт  впливу  

агресивності  середовища;  Кcc  –  коефіцієнт,  який враховує функціонування 

служби спостереження за експлуатацією об’єкта. 

Кб=0,95×1×1×1=0,9

5; Т=6×0,95=5,7 

роки. 

Термін  наступних  обстежень  визначається  індивідуально  під  час  

проведення усіх    послідуючих    обстежень.    Для    послідуючих    
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обстежень    необхідно    також враховувати  величину  фізичного  зносу  та  усі  

супутні  розрахункові  коефіцієнти,  що суттєво  впливають  на  регулярність  

проведення  робіт  та  визначаються  в  залежності від технічних характеристик 

встановлених на момент ведення робіт. 
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1.11 Розділ із забезпечення енергоефективності 

1.11.1 Будівля Паланського ліцею 

Проектом   реконструкції   будівлі   Паланського   ліцею   Паланської   сільської   

ради Уманського    району    Черкаської    області    по    вул.    Грушевського,    

5,    с.    Паланка передбачається: 

- реконструкція   приміщень   існуючої   будівлі   із   переплануванням   та   

зміною існуючого опорядження; 

- утеплення    існуючої    будівлі    з    заміною    зовнішніх    вікон    та    

дверей    на енергоефективні; 

- заміна систем опалення і вентиляції, водопостачання і каналізації,  

електричного освітлення та електрообладнання на енергоефективні. 

Стан огороджувальних конструкцій згідно прийнятих проектних 

рішень: Конструктивна схема будівлі: 

Будівля  безкаркасна  з  несучими  зовнішніми  та  внутрішніми  цегляними  

стінами. Перекриття та покриття виконане збірними з/б круглопустотними плитами. 

Просторова жорсткість будівлі забезпечується спільною роботою цегляних стін з дисками 

перекриття. Фундаменти під цегляні стіни – стрічкові. 

Зовнішні   стіни:   повнотіла       керамічна   цегла   товщиною   510   мм,   

утеплені мінеральною  ватою  на  основі базальтового  волокна  густиною  100  кг/м3  

товщиною  150 мм, теплопровідністю – 0,047 Вт/м*К. 

Розрахунковий опір теплопередачі зовнішніх стін складає 4,0  м²·К/Вт  

Приведений опір теплопередачі зовнішніх стін відповідає мінімальним вимогам. 

Розрахунковий опір теплопередачі зовнішніх стін згідно ДСТУ Б В.2.6-189:2013 дорівнює: 

 

Rзтип 1=1/8,7+0,51/0,81+0,15/0,047+1/23=4,0 (м2*К/Вт) 

Умова RƩ пр≥ Rqmin виконується. Віконні 

та балконі блоки: 

Віконні блоки передбачені металопластикові з двокамерним склопакетом, 

варіант скління ОСП (одинарної   конструкції   зі   склопакетом). Варіант   скління   –  

4і-10-4М1-10- 4і.  Опір  теплопередачі  -  0,93  м2·К/Вт.  Приведений   опір  

теплопередачі  віконних  блоків відповідає мінімальним вимогам. 

Зовнішні двері 

Вхідні   двері   –   металопластиковий   дверний   блок   утеплений   з   
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склопакетом. Приведений опір теплопередачі зовнішніх дверей – не менше 0,70 м²·К/Вт. 

Приведений опір теплопередачі зовнішніх дверей відповідає мінімальним вимогам. 

Дах 

Покрівля    будівлі    шатрова    з    покриттям    металочерепицею    по    

дерев’яних підстропильних конструкціях. Конструкція горищного перекриття: захисний 

розподільчий шар - геотекстиль; утеплювач мінераловатний на основі базальтового 

волокна з міцністю на  стиск  60  кПа  -  50  мм,  утеплювач  мінераловатний  на  

основі базальтового  волокна  - 250мм    із    коефіцієнтом    теплопровідності    в    

умовах    експлуатації    0,048    Вт/(м∙К); пароізоляційна  мембрана;  вирівнююча 

цементно-піщана  стяжка  -  20  мм;  залізобетонна плита перекриття товщиною 220 

мм. Приведений опір теплопередачі горищного перекриття    складає    6,51    

м²·К/Вт.    Приведений    опір    теплопередачі    перекриття неопалюваного  

горища відповідає мінімальним вимогам. 

Розрахунковий опір теплопередачі суміщеного покриття згідно ДСТУ Б В.2.6- 

189:2013 дорівнює: 

 

Rз.с.цоколь=1/8,7+0,3/0,048+0,22/2,04+1/23=6,51 (м
2*К/Вт) 

Умова RƩ пр≥ Rqmin виконується. 

Показники енергетичної ефективності та фактичного енергоспоживання будівлі 

Назва показника енергетичної 
ефективності будівлі 

Значення показника енергетичної ефективності будівлі 

Визначене за 
результатами сертифікації 

Встановлені 
мінімальні вимоги 

Питоме енергоспоживання 
(кВт×год/м² або [кВт×год/м³]) 33,60 45,47 

Питоме споживання первинної 
енергії 
(кВт×год/м² або 
[кВт×год/м³]) 

 

283,12 
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Показники енергоспоживання будівлі 

Вид 
енергоспоживання 

Обсяг енергоспоживання за 
рік 

Визначений за показами 
відповідних приладів обліку 

Визначений за результатами 
сертифікації 

тис. кВт×год кВт×год/м² 
[кВт×год/м
³] 

тис. 
кВт×год 

кВт×год/м² 
[кВт×год/м³] 

Види енергоспоживання, за якими визначається клас енергетичної ефективності будівлі 

Енергоспоживання 
при опаленні 

  
234,38 25,94 

Енергоспоживання 
при охолодженні 

  
69,21 7,66 

Енергоспоживання 
при постачанні 
гарячої води 

   

58,75 
 

6,50 

Енергоспоживання 
при вентиляції 

  
11,17 1,24 

Обсяг 
енергоспоживання 
при освітленні 

   

40,58 
 

16,00 

Всього:   414,08 57,33 

 

Характеристики інженерних систем будівлі 

Системи опалення. 

Система  опалення  будівлі  двотрубна  з  нижнім  розведенням  

трубопроводів.  В приміщенні    вводу    теплотраси    в    будівлю    

встановлюється    вузол    керування    із розподільчою гребінкою на 8 відгалуджень. 

Теплоносій в системі опалення - вода з параметрами 80-60°С. 

Джерело теплопостачання – окремо розташований теплогенератор на соломі. 

Ввід теплоносія здійснюється в приміщення опалювального пункту в підвалі будівлі 

до блочного ІТП Danfoss, який має вставку під лічильник комерційного обліку витрати 

теплової   енергії.   Блочний   ІТП   підключено   до   теплової   мережі   по   

залежній   схемі. Циркуляція  теплоносія  в  системі  опалення  підтримується  

циркуляційними  насосами, управління якими здійснюється в автоматичному режимі 

від терморегулятора ECL 310. Терморегулятор   також   автоматично   підтримує   

необхідний   температурний   графік   в опалювальному   контурі.   

Енергозбереження   досягається   за   рахунок   регулювання температури 

теплоносія з урахуванням поправки на зміну температури зовнішнього повітря. 

В якості нагрівальних приладів в будівлі прийняті панельні сталеві радіатори "Purmo 

COMPACT" Тип 22 та Тип С21s. Для повітряного опалення приміщення спортивної зали 
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Для  регулювання  тепловіддачі  нагрівальних  приладів  на  підводках  до  

кожного радіатора встановлюється автоматичний терморегулятор "RА-DV" фірми "Danfoss" 

з термостатичними елементами у антивандальному виконанні. Для можливості 

відключення    окремого    опалювального    приладу,    з    метою    здійснення    

ремонтно- профілактичних  робіт,  проектом  передбачено  встановлення  на  

виході  із  радіаторів запірних клапанів типу RLV. 

Видалення  повітря  із  системи  передбачено  за  допомогою  кранів  

Маєвського,  що встановлюються на кожному опалювальному приладі, а також 

автоматичних повітровідвідників, передбачених у найвищих точках магістралей. 

Проектом     передбачено     тепловідбивний     екран     із     фольгованого     
полотна 

"MELTERM", який встановлюється між радіаторами і зовнішньою стіною. 

Трубопроводи систем опалення монтуються із поліпропіленових труб виробництва 

Kan-therm  РN20  stabi.  Трубопроводи  опалення  прокладаються  в  конструкції  

стін  та підлоги. Для трубопроводів системи опалення, які прокладаються в 

конструкції підлоги, передбачена  ізоляція  із  вспіненого  поліетилену  "CLIMAFLEX".  

Всі  трубопроводи  які проходять     через  приміщення,  що  не  опалюються  або  

в  будівельних  конструкціях, теплоізолюються виробами зі спіненого поліетилену ISOFLEX 

відповідного діаметру. 

Для  стабілізації  перепаду  тиску  у  горизонтальних  приладових  гілках  

передбачено встановлення   запірно-вимірювальних   клапанів   типу   ASV-I   

(компанії   Danfoss)   на подаючому  трубопроводі,  та  регулятор  перепаду  тиску  

типу  ASV-Р  на  зворотньому трубопроводі. 

Підключення  внутрішньої  системи  опалення  до  тепломережі  передбачено  

через гідравлічну стрілку. 

Регулювання  температури  в  системі  опалення  якісне  здіснюється  

триходовими клапанами   фірми   "Danfoss"   з   електроприводом,   що   

передбачаються   на   кожній розподільчій гілці . 

Тепловий   пункт   працює   в   автоматичному   режимі.   Регулювання   

температури мережної води, циркуляції мережної води здійснюється за допомогою 

автоматики. 

Системи охолодження, кондиціонування, вентиляції 

Проект  вентиляції  будівлі  ліцею  розроблений  для  зони  нормальної  

вологості  на розрахункову  температуру  зовнішнього  повітря  Т=  -  21°С.  
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Вентиляція  передбачена змішана (механічна припливно-витяжна, природна та 

неорганізована). 

В  приміщеннях  навчальних  кабінетів  повітрообмін  передбачається  за  

допомогою рекуператорів повітря Prana та прибудованих вентиляційних каналів. 

Приплив повітря у допоміжні приміщення здійснюється через вікна, фрамуги та 

вбудовані провітрювачі. 
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У    санвузлах    проектом    передбачається    механічна    витяжна    

вентиляція    із встановленням  центробіжних  вентиляторів  ВЕНТС  у  приставні  

канали   з  наступним виведенням вище зони вітрового підпору. Приплив в санвузли 

передбачається за допомогою вентиляційних граток, що встановлюються в нижній 

частині дверей. 

Вентиляція приміщень кухонного блоку передбачена механічна припливно-витяжна. 

Приплив повітря в дані приміщення передбачено за допомогою припливної установки 

з водяним калорифером ВЕНТС МПА 5000В. 

Відведення повітря передбачається окремими системами: 

- з  виробничих  цехів  за  допомогою  канального  вентилятора  AeroStar  

RV250L  з наступним виведенням через утеплений приставний канал Ø 200мм вище 

рівня вітрового підпору; 

- місцевих  відсосів  відповідно  технологічного  завдання  за  допомогою  

кухоннмх вентиляторів  AeroStar  KFS  з  наступним  виведенням  через  утеплені  

приставні  канали вище рівня вітрового підпору. 

Повітрообмін  в  приміщенні  обідньої  зали  передбачено  за  допомогою  

припливно- витяжної   установки   AeroStar   з   рекуператором   та   електричним   

калорифером,   що розташована у венткамері. 

Повітрообмін  в  приміщенні  спортивної  зали  передбачено  за  допомогою  

підвіснох припливно-витяжної установки AeroStar з рекуператором та водяним 

калорифером, що розташована у венткамері. 

Повітропроводи систем вентиляції передбачені  із тонколистової оцинкованої 

сталі б=0,5-0,7мм та  системи  пластикових  повітропроводів  ПВХ ВЕНТС.  

Повітропроводи, що прокладаються поза опалювальними приміщеннями утепляються 

та виводяться вище зони  вітрового  підпору.  На  всіх  повітропроводах  із  

оцинкованої  сталі  встановлюються металеві  гратки,  однорядні,  регулюючі  з  

горизонтальними  направляючими  повітряного потоку ВЕНТС типу ОРГ. На ПВХ 

повітропроводах встановлюються анемстати ВРФ ВЕНТС. 

Системи постачання гарячої води 

Джерелом    гарячого    водопостачання    для    сантехнічних    приладів    

являються електричні водонагрівачі з сухим теном, для кухні шкільної їдальні  – 

бойлер непряного нагріву, що працює від теплогенераторів на сіні. 

Трубопроводи  гарячого  водопостачання  ізолюють  по  всій  довжині,  крім  
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підведень до санітарно-технічних приладів, ізоляцією "K-flex" товщиною 13 мм. 
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Системи освітлення 

Облік електроенергії передбачений 3-фазним електронним лічильником, що 

встановлено в ввідно-обліковій шафі. 

Керування приладами освітлення місць загального користування виконане по 

місцю клавішними вимикачами. 

Освітлення виконується світлодіодними світильниками, вибраними згідно 

призначень приміщень, умов середовища та висоти приміщення. 

 

1.11.2 Будівля спортивної зали (протирадіаційне укриття) 
 

Проектом   реконструкції   будівлі   Паланського   ліцею   Паланської   сільської   

ради Уманського    району    Черкаської    області    по    вул.    Грушевського,    

5,    с.    Паланка передбачається: 

- нове будівництво спортивної зали із облаштування протирадіаційного укриття 

на позначці -3,750; 

- утеплення    огороджувальних    конструкцій    будівлі    спортивної    

зали,    що проектується, та влаштування таких зовнішніх вікон та дверей, що 

відповідають мінімальним вимогам з енергоефективності; 

- влаштування   в   будівлі   спортивної   зали   систем   опалення   і   

вентиляції, водопостачання   і   каналізації,     електричного   освітлення   та  

електрообладнання,  що відповідають мінімальним вимогам з енергоефективності. 

Стан огороджувальних конструкцій згідно прийнятих проектних 

рішень: Конструктивна схема будівлі. 

Конструктивна схема будівлі змішана каркасна (залізобетонний каракас) зі стінами 

полегшеної конструкції у вигляді сендвіч-панелей. 

Підземний  поверх  виконаний  із  моноліних  залізобетонних  стін,  перекриттів  

та колон. 

Зовнішні стіни. 

Зовнішні  стіни  спортивної  зали:  стінові  сендвіч-панелі  наповнені  утеплювачем  

із мінеральної вати на основі базальтового волокна товщиною - 200 мм, 

теплопровідністю 

– 0,047 Вт/м*К.   Розрахунковий опір теплопередачі зовнішніх стін складає 4,41   

м²·К/Вт Приведений опір теплопередачі зовнішніх стін відповідає мінімальним вимогам. 

Розрахунковий опір теплопередачі зовнішніх стін згідно ДСТУ Б В.2.6-189:2013 дорівнює: 
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Rзтип 1=1/8,7+0,2/0,0,047+1/23=4,41 (м2*К/Вт) 

Умова RƩ пр≥ Rqmin виконується. Віконні 

та балконі блоки: 

Віконні  блоки  передбачені  металопластикові  з  двокамерним  склопакетом,  

вар скління ОСП (одинарної   конструкції   зі   склопакетом). Варіант   скління   –  

4і-10-4М1 4і.  Опір  теплопередачі  -  0,93  м2·К/Вт.  Приведений   опір  

теплопередачі  віконних  бл відповідає мінімальним вимогам. 

Зовнішні двері: 

Вхідні двері – металопластиковий дверний блок утеплений з двокамерн 

склопакетом. Приведений опір теплопередачі зовнішніх дверей – не менше 0,70 м²·К 

Приведений опір теплопередачі зовнішніх дверей відповідає мінімальним вимогам. 

Конструктивне виконання даху – суміщене перекриття. Матеріал конструкції 

даху сендвіч-панель  металева  тришарова  з  наповнювачем:  -  утеплювач  

мінераловатний основі базальтового волокна, верхній жорсткий шар міцність на 

стиск > 60 кПа - 50 утеплювач  мінераловатний  на  основі  базальтового  

волокна,  нижній  шар  міцність стиск >25 кПа із коефіцієнтом теплопровідності в 

умовах експлуатації 0,048 Вт/(м∙К) - мм. 

Приведений опір суміщеного перекриття складає 7,44 м²·К/Вт. Приведений 

теплопередачі суміщеного перекриття відповідає мінімальним вимогам. 

Розрахунковий  опір  теплопередачі  суміщеного  покриття  згідно  ДСТУ  Б  

В.2 189:2013 дорівнює: 

 

Rз.с.цоколь=1/8,7+0,35/0,048+1/23=7,44 (м2*К/Вт) 

Умова RƩ пр≥ Rqmin виконується. 

Показники енергетичної ефективності та фактичного енергоспоживання будівлі 
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 Назва показника енергетичної 
ефективності будівлі 

Значення показника енергетичної ефективності будівлі  

Визначене за 
результатами сертифікації 

Встановлені мінімальні 
вимоги 
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Питоме енергоспоживання 

(кВт×год/м² або 

[кВт×год/м³]) 

30,49 36,90 

Питоме споживання 
первинної енергії   
(кВт×год/м² або 
[кВт×год/м³]) 

 

326,54 
 

Питомі викиди парникових 
газів (кг/м²) 62,49 
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 Показники енергоспоживання будівлі  

 

Вид 

енергоспоживання 

Обсяг енергоспоживання за рік 

Визначений за показами 
відповідних приладів обліку 

Визначений за результатами 
сертифікації 

тис. кВт×год кВт×год/м² 
[кВт×год/м³] 

тис. 
кВт×год 

кВт×год/м² 
[кВт×год/м³
] 

Види енергоспоживання, за якими визначається клас енергетичної 
ефективн 

ості будівлі 

Енергоспоживання 
при опаленні 

  
270,568 26,02 

Енергоспоживання 
при охолодженні 

  
46,49 4,47 

Енергоспоживання 
при постачанні 
гарячої води 

   

56,67 
 

5,45 

Енергоспоживання 
при вентиляції 

  
12,85 1,24 

Обсяг 
енергоспоживання 
при освітленні 

   

34,16 
 

16,00 

Всього:   420,75 53,17 

 

Характеристики інженерних систем будівлі 

Системи опалення. 

Опалення спортивної зали - запроектоване повітряне. 

В   якості   повітряного   опалювального   приладу   використовуцються   

повітряні опалювальні   агрегати   PROTON     EС15.   Даний   агрегат   обладнано   

теплообміником водяного нагріву повітря (горяча вода 70/50°С), та монтується на 

конструктивні елементи на висоті 6,5 м від рівня підлоги спортзали. 

Регулювання    температури    повітря    всередині    приміщення    

здійснюється    за 

допомогою програмованого термостату типу ECP 220, та виносного датчика 

зовнішньої температури типу NTC 65. 
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  Регулювання  витрати  теплоносія  виконується  з  допомоги  2х-ходового  

крана  з електроприводом SRV 2, яким обладнано кожний з повітряних опалювальних 

агрегатів. 

Також можливо в нічний час знижувати температуру повітря всередині 

приміщення до +10°С, за допомогою панелі керування (програматора ECP 220). 

Для   запобігання   промерзання   кутів   будівлі   спортивної   зали,   

запроектовано встановити  плоскі  сталеві  панельні  радіатори  PURMO  Ventil  Compact  

тип  33  висотою 500мм, що живляться від системи теплопостачання системи 
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повітряного опалення. 

Для запобігання стратифікації повітря та надлишкових тепловтрат з верхньої 

зони покриття в приміщені спортивної зали, передбачається встановлення 

дистратифікаторів 
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ВЕНТС  типу  ДРФИ-ОВ  350  під  стелею  на  позначці  +7,000  м  від  рівня  

підлоги,  що обладнано автоматикою регулювання РС-2Н. 

У разі підвищення температури вище заданого порогу, вмикаються 

дистратифікатори і забирають гаряче повітря з під стелі та подають в нижню 

(холодну) зону приміщення, за рахунок змішування - вирівнюється середня температура 

по приміщеню. 

Циркуляція  теплоносія  механічна,  циркуляційний  насос  встановлено  в  

приміщені теплового пункту. 

В якості матеріалу труб використовуються поліпропіленові труби " Fusiolen" PPR80 

SDR7.4, армовані алюмінієвою фольгою. 

Всі трубопроводи, що проходять через приміщення без системи опалення та в 

будівельних конструкціях, теплоізолюються ізоляцією Thermaflex, відповідного діаметру. 

Системою   опалення   адміністративно-побутових   приміщень   спортивної   

зали передбачається прокладання двотрубної  мережі розподільчих трубопроводів 

опалення - діаметри   прийнято   згідно   розрахунку.   Трубопроводи   та   стояки   

системи   опалення ізолюються виробами зі спіненого поліетилену ISOFLEX відповідного 

діаметру. 

В  якості  матеріалу  труб  використовуються  поліпропіленові  труби  PPR80  

SDR7.4 

армовані скловолокном. 

З'єднання труб за допомогою фасоних поліпропіленових фітінгів та деталей. 

В якості опалювальих приладів проектом передбачаються до використання 

сталеві  панельні  радіатори     PURMO  типу  VKO  висотою  300  та  500  мм,  з  

нижнім підключенням.   Прилади  опалення  постачаються  в  зібраному  вигляді,  

пофарбовані  та обладнані розповітрювачем. 

Опалювальні прилади встановлюються відкрито вздовж стін та під вікнами. 

Перед   опалювальними   приладами   встановлюються   захисні   металеві   

сітчасті екрани EUROGOLD, висотою 600мм. За опалювальними приладами передбачається 

встановлення тепловідбиваючого екрану. 

Потужність опалювальних приладів розраховано на компенсацію тепловтрат 

через зовнішні огороджуючі конструкції та на підігрів припливного повітря в об'ємі 

природньої витяжки з приміщень. 

В    неробочий    час    передбачається    зниження    температури    за    

допомогою радіаторних терморегуляторів фірми Данфос. 
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Системи охолодження, кондиціонування, вентиляції 

Вентиляція приміщень будівлі - приточно-витяжна, постійнодіюча, організована 

за рахунок  роботи  системи  індивідуальних  витяжних  вентиляторів  та  приточно-

витяжних 
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установок. 

Для   приміщення   спортивної   зали   запроектовано   систему     приточно-

витяжної механічної вентиляції з рекуперацією тепла    "FRIVENT " DWR 035 (ПВ1-2шт),   

в складі приточно-витяжного  агрегату  з  рекуперацією  тепла  (пластинчастий    

рекуператор)    та внутрішньою насадкою DD35, що обладнано однорядним водяним 

нагрівачем . 

Приточно-витяжний агрегат "FRIVENT " DWR 035, обладнано блоком автоматики 

та  пультом  дистанційного  керування(контролер  PCO2000ASO),  і  він  може  

регулювати свої   робочі   параметри   в   автоматичному   режимі,   без   

постійного   обслуговуючого персоналу (тиждневе/добове погодозалежне 

програмування). 

Для    адміністративно-побутових    приміщень    спортивної    зали    

запроектовано систему     припливно-витяжної  механічної  вентиляції  з  

рекуперацією  тепла  в  складі моноблочного підвісного припливного агрегату ВЕНТС 

ВУТ 1000 ПЕ ЄС та догрівом повітря від електрокалорифера -3,3 кВт/220 В). 

Припливно-витяжний агрегат ВЕНТС ВУТ 1000 ПЕ ЄС, обладнано блоком 

автоматики та пультом дистанційного керування типу А-14, що дозволяє регулювати 

свої робочі параметри в автоматичному режимі, без постійного обслуговуючого персоналу. 

Всі  повітропроводи  систем  припливно-витяжної  вентиляції,  що  

сполучаються  з зовнішнім середовищем або проходять крізь приміщення без опалення, 

теплоізолюються мінераловатними  виробами  товщиною  20  мм.  Всередині  

приміщень  повітропроводи тепло/звуко- ізолюються виробами товщиною 6 мм. 

В приміщеннях санвузлів, душових та господарських приміщеннях для 

видалення шкідливостей    (волога,    запахи)    передбачаються    індивідуальні    

витяжні    системи вентиляції. 

Приток  повітря  в  ці  приміщення-  природній,  постійнодіючий,  організований  

за рахунок перетоку з суміжних  приміщень (в дверях встановлюються  гратки МВ350). 

Системи постачання гарячої води 

Джерелом гарячого водопостачання для сантехнічних приладів спортивної зали 

є бойлер  непрямого  нагріву,  що  працює  від  теплогенераторів  на  сіні;  для  

сантехнічних приладів протирадіаційного укриття - електричні водонагрівачі з сухим 

теном. 

Трубопроводи гарячого водопостачання ізолюють по всій довжині, крім 
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підведень до санітарно-технічних приладів, ізоляцією "K-flex" товщиною 13 мм. 

Системи освітлення 

Облік   електроенергії   передбачений   3-фазним   електронним   

лічильником,   що встановлено в ввідно-обліковій шафі. 
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1.12 Основні техніко-економічні показники (за необхідності, встановленої 

завданням на проектування, з урахуванням життєвого циклу об’єкта) 

 

1. Найменування об'єкта будівництва, місце його розташування: 

«Реконструкція   Паланського   ліцею   Паланської   сільської   ради   

Уманського району  Черкаської  області  по  вул.  Грушевського,  5,  с.  

Паланка,  Уманський район,     Черкаська     область,    пошкодженого     

внаслідок    військових    дій, спричинених збройною агресією Російської 

Федерації» (коригування). 

2. Вид будівництва – реконструкція. 

Розрахунковий період експлуатації – 100 

років. 

3. Загальна кошторисна вартість будівництва – 152533,763 тис. грн. 

4. Поверховість будівель – 1, 2 поверхи. 

5. Ступінь вогнестійкості будівель – ІІ. 

6. Площа ділянки – 1,6828 га. 

6а.  Площа озеленення (в межах робіт) – 216,60 м2; 

7. Площа забудови (в межах робіт) – 3113,80 м2 

8. Потужність, місткість, пропускна спроможність: 

- будівля Паланського ліцею – 189 учнів; 

- спортивна зала – 24 особи, що одночасно тренуються; 

- протирадіаційне укриття – 250 осіб. 

9. Загальна площа: 

- будівля Паланського ліцею –  2600,22 м2 

- спортивна зала (протирадіаційне укриття) – 1359,40 м2 

10. Корисна площа: 

- будівля Паланського ліцею – 2536,22 м2 

- спортивна зала (протирадіаційне укриття) – 1247,36 

м2 10а. Опалювана площа: 

- будівля Паланського ліцею – 2536,03 м2 

- спортивна зала (протирадіаційне укриття) – 1053,00 м2 

11. Будівельний об'єм: 

- будівля Паланського ліцею –  9177,24 м2 

- спортивна зала (протирадіаційне укриття) – 9820,30 м2 

12. Кількість створених робочих місць: 

- 25 педагоги (без змін); 

- 12 технічні працівники (без змін). 

13. Показники річних витрат ресурсів: 

13.1 Вода: 

- Паланський ліцей – 3,20 тис. м3/рік 

- спортивна зала (ПРУ) – 0,38 тис. м3/рік 

13.2 Електрична енергія: 

- Паланський ліцей – 364,60 тис.кВт*год/рік 

- спортивна зала (ПРУ) – 108,67 тис.кВт*год/рік 
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13.3 Теплова енергія: 

- Паланський ліцей – 523,00 Гкал/рік 

- спортивна зала (ПРУ) – 265,00 Гкал/рік 
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13.4 Альтернативне паливо (солома) – 250 

т/рік; 13а. Клас енергетичної ефективності будівлі: 

- будівля Паланського ліцею – В 

- спортивна зала (протирадіаційне укриття) – С 

13а.1 Питомий показник споживання первинної енергії (ep): 

- будівля Паланського ліцею – 283,12 кВт×год/м2; 

- спортивна зала (протирадіаційне укриття) – 237,16 

кВт×год/м2; 13а.2 Загальний показник питомого енергоспоживання 

при опаленні та 

охолодженні (ЕPuse): 

- будівля Паланського ліцею – 33,60 кВт × год/м3; 

- спортивна зала (протирадіаційне укриття) – 33,83 кВт × 

год/м3; 13а.3 Питомий показник викидів парникових газів (MCO₂): 

- будівля Паланського ліцею – 53,79 кг/м2; 

- спортивна зала (протирадіаційне укриття) – 44,18 кг/м2. 

14. Тривалість будівництва – 10,5 міс. 

14а.   Показники   досягнення   цілей   сталого   розвитку   при   реалізації   

проекту: приєднані  викиди  вуглецю  і приєднані витрати  енергії,  пов’язані із  

спорудженням об’єкта;  частка  матеріалів  в  об’єкті,  які  можуть  бути  

використані  повторно,  інші показники в залежності від особливостей об’єкта 

(за необхідності, що встановлено у завданні на проектування) – не вимагається. 

14б.    Термін    першого    планового    обстеження    технічного    стану    

будівлі    та рекомендована періодичність планових обстежень – 5 років. 

14в. Перелік конструкцій категорії відповідальності А та Б. 
 

 

 

 

 
ГІП І.Ю. Шедловський 

 

 

 

 

 

 

1.13 Розділ із науково-технічного супроводу за потреби 
 

Проектні роботи по об’єкту «Реконструкція Паланського ліцею Паланської 

сільської ради     Уманського     району     Черкаської     області     по     вул.     

Грушевського,     5, с.  Паланка,  Уманський  район,  Черкаська  область,  

пошкодженого  внаслідок  військових дій, спричинених збройною агресією Російської 

Федерації» (коригування) не потребують розділу із науково-технічного супроводу згідно 

із Завданням на проектування. 
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1.14 Розрахунок класу наслідків (відповідальності) об’єкта відповідно до 

ДСТУ 8855, розрахунковий строк його експлуатації, основні конструктивні та 

технологічні рішення 

Згідно з п. 4.8 ДСТУ 8855:2019 – на об'єкті постійно перебувають люди, якщо 

вони перебувають там вісім та більше 8 годин на добу та не менш ніж 150 днів на рік 

(загалом не менше ніж 1200 год за рік). 

Згідно з довідкою від Замовника № 106/02-25 від 05.09.2022 р. місткість 

Паланського ліцею складає 189 учнів, а кількість працівників педагогічного та технічного 

персоналу  згідно  з  штатним  розкладом  налічує  37  осіб.  Навчання  відбувається  

в  одну зміну з 8:00 год. до 15:00 год. 

Отже, загальна кількість осіб, які одночасно перебувають на об’єкті, становить: 

N1=189+37=226 осіб. 

За кількістю осіб, які постійно перебувають на об'єкті, Паланський ліцей 

Паланської   сільської    ради    Уманського    району    Черкаської    області    по 

вул. Грушевського, 5, с. Паланка, Уманський район, Черкаська область 

відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2 (згідно з Таблицею 1 ДСТУ 

8855:2019). 

 

Згідно з п. 4.9 ДСТУ 8855:2019 – особами, які періодично перебувають на 

об'єкті, вважають тих, які перебувають там не більше восьми годин на добу протягом не 

більше ніж 150 днів на рік (загалом від 450 до 1200 год за рік). 

Згідно   з   п.   4.10    ДСТУ   8855:2019   –   якщо   проектною   

документацією   на будівництво певного об’єкта передбачено одночасно постійне та 

періодичне перебування на ньому осіб, показник можливої небезпеки для здоров’я і 

життя людей, які періодично  перебувають на  об’єкті, визначають  як  суму  тих,  які  

перебувають на цьому об’єкті постійно та періодично. 

Отже,  кількість  періодично  перебуваючих на  об'єкті не  перевищить  кількості  

тих, хто перебуває постійно, а саме: 

N2=226 осіб. 

За кількістю осіб, які періодично перебувають на об'єкті, Паланський ліцей 

Паланської сільської ради Уманського району Черкаської області по вул. 

Грушевського, 5, с. Паланка, Уманський район, Черкаська область відноситься до 

класу наслідків (відповідальності) СС2 (згідно з Таблицею 1 ДСТУ 8855:2019). 
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Згідно    з    п.    4.11    ДСТУ    8855:2019    –    небезпека    для    

здоров’я    і    життя (життєдіяльності)  людей,  які  перебувають зовні об’єкта,  

становить  можливе  порушення нормальних умов їхньої життєдіяльності більше ніж на 

три доби. 

Кількість  людей,  що  перебувають  зовні  об’єкта  не  перевищить  кількості  

тих,  що перебувають постійно та періодично, а саме: 226 осіб. 

За кількістю осіб, які перебувають зовні об'єкта, Паланський ліцей 

Паланської   сільської    ради    Уманського    району    Черкаської    області    по 

вул. Грушевського, 5, с. Паланка, Уманський район, Черкаська область 

відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2 (згідно з Таблицею 1 ДСТУ 

8855:2019). 

 

Об’єкт  не  розташований  в  охоронній  зоні  об'єктів  культурної  спадщини  

і  не  є об'єктом культурної спадщини. 

Відмова    об’єкту    не    призведе    до    припинення    

функціонування    об’єктів інженерно-транспортної      інфраструктури      на      

місцевому,      регіональному      та державному рівнях. 

Вартість згідно зведеного кошторисного розрахунку – 152533,763 тис. грн. 

Прогнозовані збитки від можливого руйнування розраховують за 

формулою: 

 

де, 

Ф – прогнозовані збитки, тис. грн.; 

c – коефіцієнт, що враховує відносну долю вартості об'єкта, що повністю 

втрачається під час аварії. Значення с можна оцінювати при аналізі сценарію 

розвитку аварії відповідно до ДБН В.1.2-14 [17]. Умовно  

с=0,45; Р – вартість об’єкта, визначена на підставі 

ДСТУ Б Д.1.1-1; 

Тef – середнє значення розрахункового строку експлуатації об’єкта – 100 років. 

Кa,I – коефіцієнт амортизаційних відрахувань – 0,01. 

Станом на березень 2023 р. розмір мінімальної разової заробітної 

плати – 6700 грн. 

Таким чином, 

Ф=0,45 х 152533,763 (1-50 х 0,01)= 34320,096; 
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Висновок 

Клас наслідків (відповідальності) об’єкту встановлюють за найвищою 

характеристикою можливих наслідків, отриманих за результатами розрахунків. 

Згідно п. 4.15 ДСТУ 8855:2019 – Для вбудованих протирадіаційних укриттів 

цивільного захисту клас наслідків (відповідальності) приймають таким, як для 

всієї будівлі або споруди. 

Таким чином, об’єкт Паланський ліцей Паланської сільської ради Уманського 

району Черкаської області по вул. Грушевського, 5, с. Паланка, Уманський район, 

Черкаська область відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2 (згідно з 

Таблицею 1 ДСТУ 8855:2019). 

 

 

 

 

 

Головний інженер проекту:    І.Ю. Шедловський 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представник Замовника:    Н.М. Сарніцька 
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1.15 Пожежна безпека. Основні вимоги 

1.15. 1 Основні положення розрахунку часу евакуації людей з будинку у 

разі пожежі 

1.15.1.1 Методичні підходи до розрахунку часу евакуації людей з будинку 
 

Розрахунковий час встановлюється за розрахунком часу руху одного або декількох 

людських потоків через евакуаційні виходи від найбільш віддалених місць розміщення 

людей до виходу назовні. 

Розрахунковий час евакуації визначається як сума часу руху окремими 

ділянками шляху з урахуванням зливання людських потоків, їх роз’єднання, 

утворення скупчень у прорізах дверей або на ділянках з незадовільною пропускною 

здатністю за формулою [1]: 

 , (1.1) 

де  – час руху людського потоку на першій (початковій) ділянці, хв; 

 , ...  – час руху людського потоку на кожній з наступних після першої 

ділянок шляху, хв. 

Час руху людського потоку по першій ділянці t1 визначається за формулою [1]: 

  , (1.2) 

де - довжина першої ділянки шляху, м; 

  - значення швидкості руху людського потоку горизонтальним шляхом на 

першій ділянці визначається за таблицею 2 [1] залежно від густини D , м/хв. 

Густина людського потоку на першій ділянці визначається за формулою [1]: 

, (1.3) 

де  - кількість людей на першій ділянці шляху; 

f-  середня  площа  горизонтальної  проекції  людини  за  [1]  дорівнює  для  

дорослої людини у зимовому одязі 0,125 м2. 

 - ширина першої ділянки, м. 

Швидкість  руху  людського  потоку  на  ділянках  шляху,  що  слідують  після  

першої приймаються  за  таблицею  2  [1]  залежно  від  значення  інтенсивності  

руху  людського потоку  по  кожній  ділянці  шляху,  яке  розраховується  для  всіх  

ділянок,  в  тому  числі дверних прорізів за формулою: 
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, (1.4) 

де   ,  – ширина і-тої ділянки і попередньої ділянки шляху, м; 

    ,    –   значення   інтенсивності   руху   людського   потоку   на   і-

тій   ділянціі попередній, м/хв. 

Значення інтенсивності руху людського потоку на першій ділянці шляху 

(    =  ), визначається за таблицею 2 [1] по значенню D , визначеному за 

формулою (1.3). 

Якщо значення  , що визначається за формулою (1.4) менше чи дорівнює 

значенню , то час руху по ділянці шляху ( ) визначається за формулою 

(1.2), при цьому значення qmax слід приймати за [1]. 

Якщо значення   , визначене за формулою (1.4), більше значення  , 

інтенсивності  і  швидкості  руху  людського  потоку  ділянками  шляху  

визначають  в таблиці 2 [1] при значенні густини потоку D =0,9 м2/м2. При цьому 

слід враховувати час 

затримки  руху        людей  на  цій  ділянці.  Час  руху  людського  потоку  по  

цій  ділянці визначається за формулою [1]: 

  , (1.5) 

де    –  час  слідування  по  ділянці  при  мінімальній  швидкості  руху  

людського потоку, що визначається по таблиці 2 [1] при значенні густини потоку 

D =0,9 м2/м2 і більше, хв.; 

– час затримки, хв. 

Час затримки на ділянці визначається за формулою, що наведена в [2]: 

,(1.6) 

де N - кількість людей на певній ділянці шляху; 

 -  граничне  значення  інтенсивності  руху  людського  потоку  при  густині  

його, що перевищує D =0,9 м2/м2; 

  - ширина ділянки евакуаційного шляху, на якому трапилася зупинка, м; 

  - сумарна пропускна здатність на ділянках евакуаційного шляху, які 

передували останній, на якій мала місце затримка руху, м2/хв. 

У разі зливання декількох потоків інтенсивність руху  визначається за 
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 ,(1.7) 

де – інтенсивність руху людських потоків, що зливаються на початку ділянки 
i 

, м/хв; 

  -  ширина ділянок, по яких рухався людський потік до злиття, м; 

   - ширина ділянки шляху, на якій відбувається злиття людських потоків, м. 

Гранична інтенсивність руху у дверях, якщо ширина дверного прорізу менше 1,6 

м, 

визначається за формулою [1] 

  , (1.8) 

 
1.15.1.2. Метод визначення часу від початку пожежі до блокування 

евакуаційних шляхів в результаті поширення на них небезпечних чинників 

(факторів) пожежі 

 

Час   від   початку   пожежі   до   блокування   евакуаційних   шляхів   в   

результаті поширення   на   них   небезпечних   чинників   пожежі   визначається   

шляхом   вибору   з отриманих в результаті розрахунків значень критичної 

тривалості пожежі мінімального часу: 

,(1.10) 

Критична  тривалість  пожежі  по  кожному  з  небезпечних  чинників  

визначається  як час досягнення цим чинником критичного значення на шляхах 

евакуації на висоті 1,7 м від підлоги. Критичні значення по кожному з небезпечних 

чинників становлять: 

по підвищеній температурі - + 

70˚С; по тепловому потоку - 

1400 Вт/м2; по втраті видимості - 20 

м; 

по пониженому вмісту кисню - 0,226 кг·м-3; 

по кожному з токсичних газоподібних продуктів горіння: 

(СО2 - 0,11 кг·м-3, СО - 1,16·10-3/ кг·м-3) [1]. 

У приміщенні критичну тривалість пожежі      (с) за умовою досягнення 

кожним з небезпечних чинників пожежі гранично допустимих значень в зоні 
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перебування людей (робочій зоні) можна оцінити за формулами [1]: 

за підвищеною температурою: 
     

01/01-23-

ЗП.ПЗ 

Арк. 
      

Зм. Арк. № докум. Підпис Дата 

 



   

, (1.11) 

 
за зниженим вмістом кисню: 

,(1.12) 

за кожним з газоподібних токсичних продуктівгоріння: 

,(1.13) 

 
  , (1.14) 

де   - початкова температура повітря у приміщенні, °С; 

В  -  комплекс,  що  залежить  від  теплоти  згорання  матеріалу  і  вільного  

об’єму приміщення, кг; 

  - показник ступеня, який враховує зміну маси матеріалу, що вигорає, у часі; 

А - розмірний параметр, який враховує питому масову швидкість вигорання 

горючої речовини і площі пожежі, кг/сn; 

Z - безрозмірний параметр, що враховує нерівномірність розподілення 

небезпечного фактора пожежі по висоті приміщення; 

Q - найнижча теплота згорання матеріалу, 

МДж/кг; - питома ізобарна теплоємкість повітря, 

МДж/кг; 

- коефіцієнт тепловтрат; 

- коефіцієнт повноти горіння; 

V - вільний об’єм приміщення, м3; 

- коефіцієнт відбиття предметів на шлях евакуації; 

E - початкове освітлення, лк; 

 - гранична дальність видимості у диму, м; 

  - питомий вихід токсичних газів при згоранні 1 кг горючої речовини, кг/кг; 
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Х - гранично допустимий вміст токсичного газу у приміщенні, 

кг/м3;  -питома витрата кисню, кг/кг. 

Вільний об’єм приміщення відповідає різниці між геометричним об’ємом і 

об’ємом обладнання   або   предметів,   що   знаходяться   у   приміщенні.   За   

відсутності   даних допускається вільний об’єм приймати  рівним 80 % геометричного 

об’єму приміщення. 

Якщо   під   знаком   логарифма   буде   отримане   число   з   мінусом,   

то   даний небезпечний чинник пожежі не представляє небезпеки. 

Параметр Z визначають за формулою [1]: 

  , при H 6м,(1.15) 

де h - висота робочої зони, м; 

Н - висота приміщення, м. 

Висота робочої зони визначається за формулою [2.20]: 

 (1.16) 

де  - висота площадки, на якій знаходяться люди, над підлогою 

приміщення, м;  - різниця висот підлоги, що

 дорівнює нулю при горизонтальному його 

розміщенні, м. 

Слід   додати,   що   найбільшій   небезпеці   при   пожежі   піддаються   

люди,   які знаходяться на більш високій відмітці. Тому при визначенні необхідного 

часу евакуації слід  орієнтуватись  на  найбільш  високо  розміщених  у  приміщенні  

ділянках  можливого перебування людей. 

Параметри А і n визначаються таким чином [1]: 

для випадку горіння рідини з сталою швидкістю: 

, при n=1,(1.17) 

для випадку горіння рідини з несталою швидкістю: 

  , при n = 1,5, (1.18) 

для  випадку  кругового  поширення  полум’я  по  поверхні  горючої  

речовини  або матеріалу: 

  , при n = 3; (1.19) 
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для вертикальної або горизонтальної поверхні горіння у виді прямокутника, одна 

з сторін якого збільшується у двох напрямах за рахунок поширення полум’я: 

, при n = 2, (1.20) 
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де   - питома масова швидкість вигорання рідини, 

кг/(м2*с); V - лінійна швидкість поширення полум’я, м/с; 

b - перпендикулярний до напряму руху полум’я розмір зони горіння, м. 

Випадок факельного горіння у приміщенні може розглядатись як горіння рідини 

з сталою  швидкістю  з  параметром  А,  що  дорівнює  масовій  витраті  виділення  

горючої речовини з обладнання і показником ступеню n, що дорівнює 1. 

За  відсутності спеціальних вимог  значення    і E приймаються  рівними  0,3  і 

50лк 

відповідно, а  рівним 20 м. 

Визначення  часу  досягнення  критичної  для  людини  видимості  за  

методичними підходами, викладеними в [1] 

За даними [1] час втрати видимості визначається за формулою: 

,(1.21) 

де  - коефіцієнт відбиття предметів на шляхах евакуації, 

 = 0,3 - коефіцієнт відбиття (альбедо) предметів на шляхах евакуації; 

Е  -   початкова   освітленість,   лк,   -   початкове   освітлення   (у   разі   

відсутності спеціальних вимог = 50 лк.); 

  - гранична дальність видимості у димі, 20 м; 

 - димоутворювальна здатність матеріалу, що горить, Нп*м2*кг-1 

 
1.15.1.3 Методика визначення необхідного часу евакуації людей з будинку у 

разі пожежі 

 

Із   отриманих   результатів   розрахунків   критичної   тривалості   пожежі   

обирають мінімальне. 

Необхідний час евакуації людей (tн) визначають за формулою [1]: 

  , (1.22) 

де  - час досягнення критичних значень небезпечних факторів пожежі 

(далі – НФП) в об’ємі, що розглядається, хв. 
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1.15.2. Визначення необхідного часу евакуації людей у разі пожежі 

 
1.15.2.1. Розрахунок критичного часу пожежі за умови досягнення 

небезпечними факторами пожежі гранично допустимих значень у зоні 

перебування учнів та педагогів з приміщень 2-го поверху ліцею на відм. +3,450 

 

Під  критичною  тривалістю  пожежі  мається  на  увазі  час,  після  закінчення  

якого виникає  небезпечна  ситуація  унаслідок  досягнення  одним  з  небезпечних  

факторів пожежі (НФП) гранично допустимого для людини значення. 

Для  визначення  критичної  тривалості  пожежі  вибираються  розрахункові  

схеми розвитку   пожежі,   які   характеризуються   видом   горючої   речовини   

або   матеріалу   і напрямом можливого поширення полум’я. 

Згідно  наданих  вихідних  даних,  площа  приміщень  2-го  поверху  ліцею    на  
відм. 

+3,450 разом з приміщеннями   де перебувають учні та вчителі і приміщень 

через, які вони евакуюються до виходу  на сходову клітку поверху  складає 733,13  м2. 

Мінімальна висота приміщень дорівнює 3,15 м. 

Загальний об`єм приміщення становить 2309,35 м3. 

Вільний об`єм відповідно вимог [1] становить 80% від загального об`єму 

приміщення, та дорівнює 1847,48 м3. 

За даними, що наведенi в [3] нижче представленi показники пожежної 

небезпеки для " Учбові класи шкіл, ВНЗ": 

- найнижча теплота згорання: 14 МДж/кг; 

- лінійна швидкість полум`я: 0,0045 м/с; 

- питома швидкість вигорання: 0,0137 кг/(м2*с); 

- витрата кисню (О2): -1,369 

кг/кг; Вихiд газу: 

- двооксид вуглецю (СО2): 1,478 кг/кг; 

- оксид вуглецю (СО) або чадний газ: 0,03 кг/кг; 

- хлористий водень (НСl): 0,0058 кг/кг; 

- димоутворювальна здатнiсть: 48 Нп * м2/кг. 

Відповідно  показник  ступеня,  враховуючий  зміну  маси  матеріалу  що  

згорає,  від часу дорівнює n= 3. 

Визначення розмірного параметру А, що враховує питому масову швидкість 

вигоряння  горючого  матеріалу  для  випадку  кругової  форми  горіння  
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проводиться  за формулою [1]: 

     

01/01-23-

ЗП.ПЗ 

Арк. 

      

Зм. Арк. № докум. Підпис Дата 

 



   

A=1,05*0,0137*0,00452=2,913Е-7 

Розмірний комплекс В, що залежить від теплоти згоряння пожежного 

навантаження та вільного об`єму приміщення визначаємо як: 

B=353*0,001*1847,48/((1-0,6)*14*0,95)=120,67кг 

Безрозмірний параметр Z, що враховує нерівномірність розповсюдження 

небезпечних чинників пожежі по висоті приміщення знаходимо як: 

Z=1,079*Exp*1,51=4,89 

Час досягнення критичної для людини температури за підвищеною 

температурою визначається за формулою [1.10]: 

=242,20с = 4,04хв 

Час досягнення критичного для людини вмісту кисню визначається за 

формулою 

[1.11]: 

 

 

=218,98с = 3,65хв 

 

 

 
Час досягнення критичної для людини втрати видимості за формулою [1]: 

=155,55с = 2,59хв 

Час досягнення критичної для людини концентрації диоксиду вуглецю визначаємо 

за формулою [1]: 

= 

=[(120,67 / 2,184E-7)*ln(1-(1847,48*0,11)) /(120,67*0,032*4,89)-1](1/3)

 =478,91с = 

7,98хв 

 
 

Час досягнення критичної для людини концентрації оксиду вуглецю визначаємо 

за формулою [1.21]: 

= 

=[(120,67/ 2,184E-7)*ln(1-(1847,48*0,00116))/(120,67*0,032*4,89)-1](1/3) =376,64с 
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=6,28хв 
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Час досягнення критичної для людини концентрації HCl визначаємо за 

формулою 

[1.21] 

= 

=[(120,67/2,184E-7)*ln(1-(1847,48*0,000023))/(120,67*0,032*4,89)-1](1/3) 

=172,95с=2,88хв 

Із   отриманих   результатів   розрахунків   критичної   тривалості   пожежі   

обирають мінімальне. 

Необхідний   час   евакуації   людей   (tн)   визначають   з   урахуванням   

коефіцієнту безпеки за формулою [1.22]: 

155,55/60*0,8 = 2,074хв 

 
Висновок: Необхідний час евакуації учнів та персоналу ліцею, які 

знаходяться у приміщеннях 2-го поверху становить 124,44 c, або 2,04 хв, за умови 

горіння вогнища пожежі кругової форми, що збільшується у часі. Найбільшу 

небезпеку для людей за обраного сценарію пожежі являє втрата видимості 

внаслідок задимлення приміщення. 

 
1.15.2.2. Розрахунок критичного часу пожежі за умови досягнення 

небезпечними факторами пожежі гранично допустимих значень у зоні 

перебування учнів та педагогів з приміщень 1-го поверху ліцею на відм. +0,000 

 

Під  критичною  тривалістю  пожежі  мається  на  увазі  час,  після  закінчення  

якого виникає  небезпечна  ситуація  унаслідок  досягнення  одним  з  небезпечних  

факторів пожежі (НФП) гранично допустимого для людини значення. 

Для  визначення  критичної  тривалості  пожежі  вибираються  розрахункові  

схеми розвитку   пожежі,   які   характеризуються   видом   горючої   речовини   

або   матеріалу   і напрямом можливого поширення полум’я. 

Згідно  наданих  вихідних  даних,  площа  приміщень  1-го  поверху  ліцею    

на  відм. 

+0,000 разом з приміщеннями   де перебувають учні та вчителі і приміщень 

через, які вони евакуюються до виходу складає 562,98 м2. 

Мінімальна висота приміщень дорівнює 3,15 м. 

Загальний об`єм приміщення становить 1773,38 м3. 
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Вільний об`єм відповідно вимог [1] становить 80% від загального об`єму 
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приміщення, та дорівнює 1418,7 м3. 

За даними, що наведенi в [3] нижче представленi показники пожежної 

небезпеки для " Учбові класи шкіл, ВНЗ": 

- найнижча теплота згорання: 14 МДж/кг; 

- лінійна швидкість полум`я: 0,0045 м/с; 

- питома швидкість вигорання: 0,0137 кг/(м2*с); 

- витрата кисню (О2): -1,369 

кг/кг; Вихiд газу: 

- двооксид вуглецю (СО2): 1,478 кг/кг; 

- оксид вуглецю (СО) або чадний газ: 0,03 кг/кг; 

- хлористий водень (НСl): 0,0058 кг/кг; 

- димоутворювальна здатнiсть: 48 Нп * м2/кг. 

Відповідно  показник  ступеня,  враховуючий  зміну  маси  матеріалу  що  

згорає,  від часу дорівнює n= 3. 

Визначення розмірного параметру А, що враховує питому масову швидкість 

вигоряння  горючого  матеріалу  для  випадку  кругової  форми  горіння  

проводиться  за формулою [1]: 

A=1,05*0,0137*0,00452=2,913Е-7 

Розмірний комплекс В, що залежить від теплоти згоряння пожежного 

навантаження та вільного об`єму приміщення визначаємо як: 

B=353*0,001*1418,7 /((1-0,6)*14*0,95)=92,67 кг 

Безрозмірний параметр Z, що враховує нерівномірність розповсюдження 

небезпечних чинників пожежі по висоті приміщення знаходимо як: 

Z=1,079*Exp*1,51=4,89 

Час досягнення критичної для людини температури за підвищеною 

температурою визначається за формулою [1.10]: 

= 221,79с = 3,70хв 

Час досягнення критичного для людини вмісту кисню визначається за 

формулою 

[1.11]: 

 

 

=200,52с = 3,34хв 

 

Час досягнення критичної для людини втрати видимості за формулою [1]: 
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=142,44с = 2,37хв 

Час досягнення критичної для людини концентрації диоксиду вуглецю визначаємо 

за формулою [1]: 

= 

=[(92,67/ 2,184E-7)*ln(1-(1418,7 *0,11)) /(92,67*0,032*4,89)-1](1/3) =438,54с = 

7,31хв 

Час досягнення критичної для людини концентрації оксиду вуглецю визначаємо 

за формулою [1.21]: 

= 

=[(92,67/ 2,184E-7)*ln(1-(1418,7 *0,00116))/(92,67*0,032*4,89)-1](1/3) =344,90с 

=5,75хв 

Час досягнення критичної для людини концентрації HCl визначаємо за 

формулою 

[1.21] 

= 

=[(92,67/2,184E-7)*ln(1-(1418,7*0,000023))/( 92,67*0,032*4,89)-1](1/3) 

=158,37с=2,64хв 

Із   отриманих   результатів   розрахунків   критичної   тривалості   пожежі   

обирають мінімальне. 

Необхідний   час   евакуації   людей   (tн)   визначають   з   урахуванням   

коефіцієнту безпеки за формулою [1.22]: 

  142,44/60*0,8 = 1,89хв 

 
Висновок: Необхідний час евакуації учнів та персоналу ліцея, які 

знаходяться у приміщеннях 1-го поверху становить 113,95 c, або 1,89 хв, за умови 

горіння вогнища пожежі кругової форми, що збільшується у часі. Найбільшу 

небезпеку для людей за обраного сценарію пожежі являє втрата видимості 

внаслідок задимлення приміщення. 
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1.15.2.3. Розрахунок критичного часу пожежі за умови досягнення 

небезпечними факторами пожежі гранично допустимих значень у зоні 

перебування учнів та педагогів у приміщеннях харчоблоку в осях А/1-В/1, 4-6 на 1- 

му поверсі ліцею. 

 

Згідно наданих вихідних даних, площа технологічних приміщень харчоблоку 

разом з залою їдальні в осях А-В, 1-3 у яких перебувають люди та приміщень 

через, які вони евакуюються до виходу назовні з будівлі ліцею складає 207,64 м2 

Мінімальна висота приміщень дорівнює 3,15 м. 

Загальний об`єм приміщення становить 654,06 м3. 

Вільний об`єм відповідно вимог [1] становить 80% від загального об`єму 

приміщення, та дорівнює 523,25 м3. 

За даними, що наведенi в [3] нижче представленi показники пожежної 

небезпеки для "Столова, зал ресторану": 

- найнижча теплота згорання: 13,8 МДж/кг; 

- лінійна швидкість полум`я: 0,0045 м/с; 

- питома швидкість вигорання: 0,0145 кг/(м2*с); 

- витрата кисню (О2): -1,437 

кг/кг; Вихiд газу: 

- двооксид вуглецю (СО2): 1,285 кг/кг; 

- оксид вуглецю (СО) або чадний газ: 0,002 кг/кг; 

- хлористий водень (НСl): 0,006 кг/кг; 

- димоутворювальна здатнiсть: 82 Нп * м2/кг. 

Відповідно  показник  ступеня,  враховуючий  зміну  маси  матеріалу  що  

згорає,  від часу дорівнює n= 3. 

Визначення розмірного параметру А, що враховує питому масову швидкість 

вигоряння  горючого  матеріалу  для  випадку  кругової  форми  горіння  

проводиться  за формулою [1]: 

A=1,05*0,0145*0,00452=3,083Е-7 

Розмірний комплекс В, що залежить від теплоти згоряння пожежного 

навантаження та вільного об`єму приміщення визначаємо як: 

B=353*0,001*523,25 /((1-0,6)*13,8*0,95)=34,68кг 

Безрозмірний параметр Z, що враховує нерівномірність розповсюдження 

небезпечних чинників пожежі по висоті приміщення знаходимо як: 

Z=1,079*Exp*1,51=4,89 
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Час досягнення критичної для людини температури за підвищеною 

температурою визначається за формулою [1.10]: 

= 156,83с = 2,61хв 

Час досягнення критичного для людини вмісту кисню визначається за 

формулою 

[1.11]: 

 

 

=141,03с = 2,35хв 

 

Час досягнення критичної для людини втрати видимості за формулою [1]: 

 
 

=83,62с = 1,39хв 

 
Час досягнення критичної для людини концентрації діоксиду вуглецю визначаємо 

за формулою [1]: 

=325,49с = 5,42хв 

Час досягнення критичної для людини концентрації оксиду вуглецю визначаємо 

за формулою [1.21]: 

     = Під логарифмом від`ємне число. 

Відповідно цей небезпечний чинник пожежі не містить загрози. 

Час досягнення критичної для людини концентрації HCl визначаємо за 

формулою 

[1.21] 

   =110,19с=1,83хв 

Із   отриманих   результатів   розрахунків   критичної   тривалості   пожежі   

обирають мінімальне. 

Необхідний   час   евакуації   людей   (tн)   визначають   з   урахуванням   

коефіцієнту безпеки за формулою [1.22]: 

83,62/60*0,8 = 1,11хв 

 
Висновок: Необхідний час евакуації учнів та персоналу ліцея, які 

знаходяться у приміщеннях харчоблоку в осях А/1-В/1, 4-6 на 1-му поверсі ліцею 
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що збільшується у часі. Найбільшу небезпеку для людей за обраного сценарію 

пожежі являє втрата видимості внаслідок задимлення приміщення. 

 

1.15.2.4. Розрахунок критичного часу пожежі за умови досягнення 

небезпечними факторами пожежі гранично допустимих значень у зоні 

перебування учнів та педагогів у приміщеннях майстерні №32 на 1-му поверсі 

ліцею 

 

Згідно   наданих   вихідних   даних,   площа   приміщення   майстерні   №32   

разом   з тамбуром  через,  який  люди  евакуюються  до  виходу  назовні  з  

будівлі  ліцею  складає 65,71 м2 

Мінімальна висота приміщень дорівнює 3,15 м. 

Загальний об`єм приміщення становить 206,98 м3. 

Вільний об`єм відповідно вимог [1] становить 80% від загального об`єму 

приміщення, та дорівнює 165,58 м3. 

За даними, що наведенi в [3] нижче представленi показники пожежної 

небезпеки для  "Учбові  класи шкіл, ВНЗ ": 

- найнижча теплота згорання: 14 МДж/кг; 

- лінійна швидкість полум`я: 0,0045 м/с; 

- питома швидкість вигорання: 0,0137 кг/(м2*с); 

- витрата кисню (О2): -1,369 

кг/кг; Вихiд газу: 

- двооксид вуглецю (СО2): 1,478 кг/кг; 

- оксид вуглецю (СО) або чадний газ: 0,03 кг/кг; 

- хлористий водень (НСl): 0,0058 кг/кг; 

- димоутворювальна здатнiсть: 48 Нп * м2/кг. 

Відповідно  показник  ступеня,  враховуючий  зміну  маси  матеріалу  що  

згорає,  від часу дорівнює n= 3. 

Визначення розмірного параметру А, що враховує питому масову швидкість 

вигоряння  горючого  матеріалу  для  випадку  кругової  форми  горіння  

проводиться  за формулою [1]: 

A=1,05*0,0137*0,00452=2,912Е-7 

Розмірний комплекс В, що залежить від теплоти згоряння пожежного 

навантаження та вільного об`єму приміщення визначаємо як: 

B=353*0,001*165,58 /((1-0,6)*14*0,95)=10,81кг 
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Безрозмірний параметр Z, що враховує нерівномірність розповсюдження 

небезпечних чинників пожежі по висоті приміщення знаходимо як: 

Z=1,079*Exp*1,51=4,89 

Час досягнення критичної для людини температури за підвищеною 

температурою визначається за формулою [1.10]: 

= 108,40с = 1,81хв 

Час досягнення критичного для людини вмісту кисню визначається за 

формулою 

[1.11]: 

 

 

=98,00с = 1,63хв 

 

Час досягнення критичної для людини втрати видимості за формулою [1]: 

=69,61с = 1,16хв 

Час досягнення критичної для людини концентрації диоксиду вуглецю визначаємо 

за формулою [1]: 

=214,33с = 3,57хв 

Час досягнення критичної для людини концентрації оксиду вуглецю визначаємо 

за формулою [1.21]: 

 = 168,56с = 2,81хв 

Час досягнення критичної для людини концентрації HCl визначаємо за 

формулою 

[1.21] 

   =77,40с=1,29хв 

Із   отриманих   результатів   розрахунків   критичної   тривалості   пожежі   

обирають мінімальне. 

Необхідний   час   евакуації   людей   ( )   визначають   з   урахуванням  

коефіцієнту безпеки за формулою [1.22]: 

77,40/60*0,8 = 1,032хв 
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Висновок: Необхідний час евакуації учнів та персоналу ліцея, які 

знаходяться у приміщеннях майстерні №32 на 1-му поверсі ліцею становить 

61,92c, або 1,032 хв, за умови горіння вогнища пожежі кругової форми, що 

збільшується у часі. Найбільшу небезпеку для людей за обраного сценарію 

пожежі являє втрата видимості внаслідок задимлення приміщення. 

 

1.15.2.5. Розрахунок критичного часу пожежі за умови досягнення 

небезпечними факторами пожежі гранично допустимих значень у зоні 

перебування учнів та педагогів у приміщені спортзалу на 1-му поверсі до виходу 

за межі приміщення 

 

Згідно  наданих  вихідних  даних,  площа  приміщення  спортивної  зали  

(148,15  м2) ліцея та тамбура (11,32 м2) через, який люди евакуюються до 

виходу назовні з будівлі ліцею складає 159,47 м2 

Мінімальна висота приміщень дорівнює 3,15 - 6,00 м. 

Загальний об`єм приміщення становить 888,9 м3+35,65 м3 =924,55 м3 

Вільний об`єм відповідно вимог [1] становить 80% від загального об`єму 

приміщення, та дорівнює 739,64 м3. 

За даними, що наведенi в [3] нижче представленi показники пожежної 

небезпеки для  "Спортзали ": 

- найнижча теплота згорання: 16,7 МДж/кг; 

- лінійна швидкість полум`я: 0,0045 м/с; 

- питома швидкість вигорання: 0,0140 кг/(м2*с); 

- витрата кисню (О2): -2,56 

кг/кг; Вихiд газу: 

- двооксид вуглецю (СО2): 0,11кг/ м3; 

- оксид вуглецю (СО) або чадний газ: 0,00116 кг/ м3; 

- хлористий водень (НСl): 0,000023 кг/ м3; 

- димоутворювальна здатнiсть: 61 Нп * м2/кг. 

Відповідно  показник  ступеня,  враховуючий  зміну  маси  матеріалу  що  

згорає,  від часу дорівнює n= 3. 

Визначення розмірного параметру А, що враховує питому масову швидкість 

вигоряння  горючого  матеріалу  для  випадку  кругової  форми  горіння  

проводиться  за формулою [1]: 

A=1,05*0,0140*0,00452=2,9768Е-07 
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Розмірний комплекс В, що залежить від теплоти згоряння пожежного 

навантаження та вільного об`єму приміщення визначаємо як: 

B=353*0,001*739,64 /((1-0,6)*14*0,95)=38,95кг 

Безрозмірний параметр Z, що враховує нерівномірність розповсюдження 

небезпечних чинників пожежі по висоті приміщення знаходимо як: 

Z=0,566*Exp(1,4*0,566)=1,25 

Час досягнення критичної для людини температури за підвищеною 

температурою визначається за формулою [1.10]: 

= 255,65с = 4,26хв 

Час досягнення критичного для людини вмісту кисню визначається за 

формулою 

[1.11]: 

 

 

=227,09с = 3,78хв 

 

Час досягнення критичної для людини втрати видимості за формулою [1]: 

=163,64с = 2,73хв 

Час досягнення критичної для людини концентрації диоксиду вуглецю визначаємо 

за формулою [1]: 

=  Під логарифмом від`ємне число. 

Відповідно цей небезпечний чинник пожежі не містить загрози. 

Час досягнення критичної для людини концентрації оксиду вуглецю визначаємо 

за формулою [1.21]: 

 = 344,48с = 5,74хв 

Час досягнення критичної для людини концентрації HCl визначаємо за 

формулою 

[1.21] 

         =    Під логарифмом від`ємне число. 

Відповідно цей небезпечний чинник пожежі не містить загрози. 

Із   отриманих   результатів   розрахунків   критичної   тривалості   пожежі   
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Необхідний   час   евакуації   людей   ( )   визначають   з   урахуванням  

коефіцієнту безпеки за формулою [1.22]: 

163,64/60*0,8 = 2,18хв 

 
Висновок: Необхідний час евакуації учнів та персоналу ліцея, з 

приміщенняспортивної зали на 1-му поверсі до виходу назовні з будівлі ліцею 

становить 130,9c, або 2,18 хв, за умови горіння вогнища пожежі кругової форми, 

що збільшується у часі. Найбільшу небезпеку для людей за обраного сценарію 

пожежі являє втрата видимості внаслідок задимлення приміщення. 

 

1.15.3. Розрахунок фактичного часу евакуації людей у випадку пожежі 
 

Відповідно   до   методичних   підходів,   розрахунковий   час   евакуації   

людей   з приміщень та будинку ліцея встановлюється за розрахунком тривалості руху 

одного або декількох людських потоків через евакуаційні виходи від найбільш 

віддалених місць розміщення людей до виходу назовні. 

Кількість людей (відвідувачі і персонал), що знаходиться у приміщеннях на 

об’єкті прийнято   відповідно   до   вихідних   даних   проектної   документації   та   

наведено   на розрахункових схемах на рис. 3.1-3.5. Технічний персонал знаходиться в 

приміщеннях: зона  охорони,   кімната  тренера,  мийна  столового  посуду,  

м’ясний  цех,  заготівельний цех, гарячий цех, мийна кухонного посуду та на 

території ліцею у кількості 12. 

Кількість людей, що знаходяться в приміщені№59 спортзалу прийнято 25 особи. 

При визначенні кількості людей, що евакуюються з будинку, беремо до уваги, 

що евакуація з технічних та інших приміщень, не розглядається, оскільки постійного 

перебування відвідувачів і персоналу в них не передбачається. 

Так  як  відсутні  необхідні  данні  для  визначення  часу  початку  евакуації  

(відсутні данні  щодо  часу  спрацювання  системи  оповіщення  про  пожежу  та  

данні  щодо  часу інерційності  цієї  системи),  то  приймаємо  затримку  початку  

евакуації  0,5  хв,  як  для випадку коли система оповіщення відсутня (за винятком 

приміщень№59 спортзалу, оскільки пожежа може бути виявлена всіма присутніми 

одночасно, то приймаємо час затримки початку евакуації людей рівним 0 хв) [1]. 

Визначення   розрахункового   часу   евакуації   людей   проведено   за   

допомогою програмного забезпечення, що реалізовує алгоритми та залежності, які 

наведені в [1]. Результати  визначення  розрахункового  часу  евакуації  за  
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методичними  підходами,  що викладені  в  розділі  1,  наведено  на  рис.  

3.13.5.  Параметри  руху  людських  потоків 
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